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Inhaltsverzeichnis
Kabelschutzprogramm aus PVC-U

Schutzrohre PVC-U Standard mit Klebemuffe

• DIN 16875

• Werksnormen

Schutzrohre PVC-U Standard mit Steckmuffe

• DIN 16875

• Werksnormen

Schutzrohre PVC-U Professional mit Klebemuffe

• ZP 5.1.1

• DIN 16873

• glatte Innen- und Außenflächen

• 100 % Neuware

• 100 Jahre Lebensdauer

Schutzrohre PVC-U Professional mit Steckmuffe

• ZP 5.1.1

• DIN 16873

• glatte Innen- und Außenflächen

• 100 % Neuware

• 100 Jahre Lebensdauer

Gezogene Bogen mit Klebemuffe

• gezogene PVC Bogen

• Standardbogen R = 1.000 mm

• 15° bis 90°

• sanddicht

Gezogene Bogen mit Steckmuffe

• gezogene PVC Bogen

• Standardbogen R = 1.000 mm

• 15° bis 90°

• wasserdicht
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Verbindungsmuffen, Mauereinführungen

• Doppelsteckmuffen

• Doppelklebemuffen

• Überschiebmuffen

• Mauer- und Schachteinführungen

1.13

Abstandhalter

• Abstandhalter aus PP

• Abstandhalter aus PVC-U

1.13

Verschlusskappen

• für Rohr- und Muffenenden

• Verschlussstopfen mit Öse

1.14

Reparatur-Halbschalen

• Halbschalen mit H-Profil

• Kaltschrumpfband

1.14

Flexbogen

• 45 und 90 Grad

• sanddicht

1.15

Zubehör und Einbauhilfen

• Zugdraht/Seil

• Entgrater

• Trennscheiben

• Gleitmittel

1.15

Verfahrensbeschreibung

• Verfahrensskizze

• Verfahrensbeschreibung

1.15



Das Kabelschutzrohr Standard wird komplett aus Recy-
cling-Material hergestellt. Deshalb legen wir großen Wert 
auf die richtige Auswahl des Basismaterials. Entscheidend 
sind hier strenge Materialeingangsprüfungen durch den 
Einkauf und die Qualitätssicherung sowie spätere Kontroll-
messungen am fertigen Rohr. Nur so werden wir unserem 
hohen Anspruch gerecht, eins der besten Recycling-Rohre 
auf dem Markt herzustellen.

Produziert wird das Kabelschutzrohr Standard nach DIN 
16875 und in Anlehnung an DIN 8062 als Vollwand rohr mit 
einer glatten Innen- und Außenfläche. Diese PVC-Schutz-
rohre sind wahlweise mit Steckmuffe und Dichtring oder mit 
Klebemuffe verfügbar. Zur Komplettierung dieser Systemlö-
sung bieten wir ein umfangreiches Paket an Formteilen und 
Einbauhilfen für alle Verlegearten an.

Kabelschutzrohre Standard

aus PVC-U Recycling-Material

1.4
KSR PVC-U

Kabelschutzrohre Standard
aus PVC-U Recyclingware 

mit Klebemuffe

SCHUTZSCHUTZROHRE

RECYCLINGMATERIAL

umweltfreundlich
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Im Überblick

Material: • PVC-U Recycling-Material

Typ:
• Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16875

• in Anlehnung an DIN 8062

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 32 bis DN/OD 200

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung: • Klebemuffe

Farbe:
• Standard grau

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen

Außen -
durchmes-

ser

Reihe 2 Reihe 3 Reihe 4

Inhalte 
Stangen 
à 6,0m

SDR 51 SDR 34,4 SDR 21

Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m m/Pal.

32 1,8 0,270 3.018

50 1,8 0,430 2,4 0,560 1.350

54 2,0 0,510 1.110

63 1,9 0,571 3,0 0,866 840

75 2,2 0,793 3,6 1,24 612

85 2,5 1,01 3,5 1,35 468

90 2,7 1,15 4,3 1,77 432

106 3,0 1,47 300

110 2,2 1,18 3,2 1,66 5,3 2,65 300

125 2,5 1,50 3,7 2,16 6,0 3,39 204

126 3,0 1,78 204

140 2,8 1,86 4,1 2,69 6,7 4,24 180

160 3,2 2,44 4,7 3,49 7,7 5,55 120

200 3,9 3,67 5,9 5,44 9,6 8,64 90

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Das Kabelschutzrohr Standard wird komplett aus Recy-
cling-Material hergestellt. Deshalb legen wir großen Wert 
auf die richtige Auswahl des Basismaterials. Entscheidend 
sind hier strenge Materialeingangsprüfungen durch den 
Einkauf und die Qualitätssicherung sowie spätere Kontroll-
messungen am fertigen Rohr. Nur so werden wir unserem 
hohen Anspruch gerecht, eins der besten Recycling-Rohre 
auf dem Markt herzustellen.

Produziert wird das Kabelschutzrohr Standard nach DIN 
16875 und in Anlehnung an DIN 8062 als Vollwand rohr mit 
einer glatten Innen- und Außenfläche. Diese PVC-Schutz-
rohre sind wahlweise mit Steckmuffe und Dichtring oder mit 
Klebemuffe verfügbar. Zur Komplettierung dieser Systemlö-
sung bieten wir ein umfangreiches Paket an Formteilen und 
Einbauhilfen für alle Verlegearten an.

Kabelschutzrohre Standard

aus PVC-U Recycling-Material

1.6
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Kabelschutzrohre Standard
aus PVC-U Recyclingware 

mit Steckmuffe

RECYCLINGMATERIAL

umweltfreundlich

n
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Im Überblick

Material: • PVC-U Recycling-Material

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen 
• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16875 

• in Anlehnung an DIN 8062 

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 50 bis DN/OD 200

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung:
• Steckmuffe und Dichtring 

(wasserdicht)

Farbe:
• Standard grau

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen

Außen -
durchmesser

Reihe 3 Reihe 4

Inhalte 
Stangen 
à 6,0m

SDR 34,4 SDR 21

Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m m/Pal.

50 1,8 0,430 2,4 0,560 1.350

63 1,9 0,571 3,0 0,866 840

75 2,2 0,793 3,6 1,24 612

106 3,0 1,47 300

110 3,2 1,66 5,3 2,65 300

125 3,7 2,16 6,0 3,39 204

126 3,0 1,78 204

140 4,1 2,69 6,7 4,24 180

160 4,7 3,49 7,7 5,55 120

200 5,9 5,44 9,6 8,64 90

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Unsere Kabelschutzrohre Professional stehen für Langle-
bigkeit, Widerstandsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit. Wir 
verwenden ausschließlich 100% PVC-U Neuware, setzen 
moderne Produktionsverfahren ein und garantieren eine 
professionelle und ständige Qualitätssicherung – vor, 
während und nach dem Produktionsprozess. Erst dank 
dieser Voraussetzungen können wir dieses erstklassige 
Kabelschutzrohr für höchste Ansprüche auf dem Markt 
anbieten. Die Kabelschutzrohre Professional werden gemäß 
DIN 16873 und DIN 8061/62 produziert und sind dadurch 
Vollwandrohre, die sich durch die glatte „SSL“ Innen- und 
Außenfläche optimal für den Einzug von Kabeln eignen. 
Als eines der besten Kabelschutzrohre bietet es hohen 
Widerstand gegen äußere Schlagbeanspruchung entspre-
chend DIN 744. Zudem ist es das einzige Rohr auf dem 
Markt mit dem DINPlus Gütezeichen ZP 5.1.1. Und bei einer 
Lebensdauer von 100 Jahren können wir selbstbewusst 
sagen: Das Schöngen Kabelschutzrohr Professional ist ein 
Profi -Rohr für die Profis.

Kabelschutzrohre Professional

aus PVC-U Neuware

1.8
KSR PVC-U

Kabelschutzrohre Professional
aus PVC-U 100% Neuware 

mit Klebemuffe

PVC-U100%Neuware

La
ng

leb
igkeit Widerstandsfähig 

R
ückverfolgbarkeit 

Gleichbleibende Qualität bedeutet auch Planungssicherheit. 
Prüffähige Rohrstatiken lassen sich nur gewissenhaft erstel-
len, wenn auch die Rohrqualität immer gleich bleibt. Dies 
stellen wir mit dem Kabelschutzrohr Professional sicher. 
Kein Wunder, dass überall dort, wo Sicherheit und gleich-
bleibend hohe Qualität an ein Schutzrohr gewährleistet 
werden muss, auch dieses Rohr zum Einsatz kommt.

SCHUTZSCHUTZROHRE
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Im Überblick

Material: • PVC-U 100% Neuware

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen 
• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16873

• gemäß DIN 8061/62

• Schlagbeanspruchung nach DIN 

EN 744

• TM der Deutschen Bahn AG

• DB Netze (TM: 1-2014-10413 

I.NVT 2)

• DINplus Gütezeichen ZP 5.1.1

Abmessungen: • DN/OD 32 bis DN/OD 200

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung: • Klebemuffe

Farbe:
• Standard tiefschwarz

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau

Außen -
durchmes-

ser

Reihe 2 Reihe 3 Reihe 4

Inhalte 
Stangen 
à 6,0m

SDR 51 SDR 34,4 SDR 21

Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m m/Pal.

32 1,8 0,270 3.018

50 1,8 0,430 2,4 0,560 1.350

54 2,0 0,510 1.110

63 1,9 0,571 3,0 0,866 840

75 2,2 0,793 3,6 1,24 612

85 2,5 1,01 3,5 1,35 468

90 2,7 1,15 4,3 1,77 432

106 3,0 1,47 300

110 2,2 1,18 3,2 1,66 5,3 2,65 300

125 2,5 1,50 3,7 2,16 6,0 3,39 204

126 3,0 1,78 204

140 2,8 1,86 4,1 2,69 6,7 4,24 180

160 3,2 2,44 4,7 3,49 7,7 5,55 120

200 3,9 3,67 5,9 5,44 9,6 8,64 90

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Unsere Kabelschutzrohre Professional stehen für Langle-
bigkeit, Widerstandsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit. Wir 
verwenden ausschließlich 100% PVC-U Neuware, setzen 
moderne Produktionsverfahren ein und garantieren eine 
professionelle und ständige Qualitätssicherung – vor, 
während und nach dem Produktionsprozess. Erst dank 
dieser Voraussetzungen können wir dieses erstklassige 
Kabelschutzrohr für höchste Ansprüche auf dem Markt 
anbieten. Die Kabelschutzrohre Professional werden gemäß 
DIN 16873 und DIN 8061/62 produziert und sind dadurch 
Vollwandrohre, die sich durch die glatte „SSL“ Innen- und 
Außenfläche optimal für den Einzug von Kabeln eignen. 
Als eines der besten Kabelschutzrohre bietet es hohen 
Widerstand gegen äußere Schlagbeanspruchung entspre-
chend DIN 744. Zudem ist es das einzige Rohr auf dem 
Markt mit dem DINPlus Gütezeichen ZP 5.1.1. Und bei einer 
Lebensdauer von 100 Jahren können wir selbstbewusst 
sagen: Das Schöngen Kabelschutzrohr Professional ist ein 
Profi -Rohr für die Profis.

Kabelschutzrohre Professional

aus PVC-U Neuware
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Kabelschutzrohre Professional
aus PVC-U 100% Neuware 

mit Steckmuffe

PVC-U100%Neuware

La
ng

leb
igkeit Widerstandsfähig 

R
ückverfolgbarkeit 

Gleichbleibende Qualität bedeutet auch Planungssicherheit. 
Prüffähige Rohrstatiken lassen sich nur gewissenhaft erstel-
len, wenn auch die Rohrqualität immer gleich bleibt. Dies 
stellen wir mit dem Kabelschutzrohr Professional sicher. 
Kein Wunder, dass überall dort, wo Sicherheit und gleich-
bleibend hohe Qualität an ein Schutzrohr gewährleistet 
werden muss, auch dieses Rohr zum Einsatz kommt.
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Im Überblick

Material: • PVC-U 100% Neuware

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16873

• Gemäß DIN 8061/62

• Schlagbeanspruchung nach DIN EN 744

• TS der Deutschen Telekom AG

• TM der Deutschen Bahn AG

• DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)

• DINplus Gütezeichen ZP 5.1.1 

Abmessungen: • DN/OD 50 bis DN/OD 200

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung:
• Steckmuffe und Dichtring 

(wasserdicht)

Farbe:
• Standard tiefschwarz

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau

Außen 
durchmesser

Reihe 3 Reihe 4

Inhalte 
Stangen 
à 6,0m

SDR 34,4 SDR 21

Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m m/Pal.

50 1,8 0,430 2,4 0,560 1.350

63 1,9 0,571 3,0 0,866 840

75 2,2 0,793 3,6 1,24 612

106 3,0 1,47 300

110 3,2 1,66 5,3 2,65 300

125 3,7 2,16 6,0 3,39 204

126 3,0 1,78 204

140 4,1 2,69 6,7 4,24 180

160 4,7 3,49 7,7 5,55 120

200 5,9 5,44 9,6 8,64 90

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.
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Formteile
für Kabelschutzrohre aus PVC-U

Standard und Professional

Rohr-
abmessung

Bogen
Ausführung

mm Biegung

50x1,8

15°

30°

45°

90°

50x2,4

54x2,0

63x1,9

63x3,0

75x2,2

75x3,6

85x2,5

85x3,5

90x2,7

90x4,3

106x3,0

110x3,2

110x5,3

125x3,7

125x6,0

126x3,0

140x4,1

140x6,7

158x4,0

160x4,7

160x7,7

200x3,9

200x5,9

200x9,6

Rohr-
abmessung

Bogen
Ausführung

mm Biegung

50x1,8

15°

30°

45°

90°

50x2,4

63x1,9

63x3,0

75x2,2

75x3,6

106x3,0

110x3,2

110x5,3

125x3,7

125x6,0

126x3,0

140x4,1

140x6,7

160x4,7

160x7,7

200x5,9

200x9,6
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Bogen mit Klebemuffe

Bogen mit Steckmuffe

Der Standardradius beträgt 1.000 mm.
Weitere Radien und Gradzahlen auf Anfrage.

SCHUTZSCHUTZROHRE
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Rohraußen durchmesser

mm

50

54

63

75

85

90

106

110

125

140

158

160

200Überschiebmuffe Doppelklebemuffe Doppelsteckmuffe

Rohrabmessung Länge

mm mm

110x3,2 300

160x4,7 300

• für Kabel, Gas- und Wasserleitun-
gen, außen aufgerauht, innen glatt für 
 Abdichtungen z. B. mit Rollringen.

Rohraußen-
durchmesser

Rohr-
abstand

Aus-
führung

mm mm

50 30

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

63 30

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

75 25

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

90 28

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

110 27

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

125 38

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

140 38

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

160 60

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

200 80

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

Die Herstellung von 
Sonderausführ  ungen aus Platten 

ist möglich.

Durch das Rastersystem können diese Abstandhalter-
beliebig erweitert und getrennt werden.

Abstandhalter

Beispiel 8-fach

Beispiel 4-fach

Verbindungselemente

Mauer- und Schachteinführungen

mit glatten Enden

mit Steckmuffe und Dichtring
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Rohraußen-
durchmesser

Inhalt

mm St./Karton

50 750

54 700

63 500

75 400

85 300

90 300

106 200

110 200

125 200

126 200

140 150

160 100

200 60

Verschlusskappen
Verschlussstopfen
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Eine Vielzahl weiterer Verschlusskappen für spezielle 
 Anwendungsgebiete steht zur Verfügung.

Passend in
die Muffe!

Passend auf 
das Rohrende! Rohrinnendurchmesser

mm

46 bis 50

99 bis 105

142 bis 150

Kaltschrumpfband
KTB 500

St.

Vorteile

• Reparatur vorhandener Leitungen

• nachträgliche Verrohrung von Kabeln

• temporärer Schutz von Leitungen

• provisorische Ummantelung 

Standardlänge 3 m

Reparatur-Halbschalen

Zum Verbinden der einzelnen Halbschalen  
empfehlen wir das:
Kaltschrumpfband KTB 500
Mit einer Rolle à 15 m können 6 Rohrverbindungen 
mit 110 mm hergestellt werden. Bei größeren und 
kleineren Abmessungen entsprechend mehr oder 
weniger.

Das bewährte System unserer Reparatur-Halb-
schalen ermöglicht den Schutz von bereits verleg-
ten Kabeln.  So können beispielsweise bestehende 
Trassen einfach, schnell und günstig wieder 
instand gesetzt werden. Diese Systemlösung ist 
auch optimal zur Verwendung als Wurzelschutz.

SCHUTZSCHUTZROHRE
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Abmessung
Paletteninhalt 

bei 3,0 m

mm m

50 x 1,8 675

63 x 1,9 420

75 x 2,2 306

85 x 2,5 234

90 x 2,7 216

90 x 4,3 216

106 x 3,0 150

110 x 3,2 150

110 x 5,3 150

125 x 3,7 102

125 x 6,0 102

140 x 4,1 90

140 x 6,7 90

160 x 4,7 60

160 x 7,7 60

200 x 3,9 45
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Flexbogen, Flexible Segmentbogen (sanddicht) mit Steckmuffen
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enAußen durchmesser Ausführung Gesamtlänge

mm mm

50 kurz/450 510

lang/900 850

63 kurz/450 680

lang/900 1.040

75 kurz/450 740

lang/900 1.210

90 kurz/450 870

lang/900 1.445

110 kurz/450 1.030

lang/900 1.710

125 kurz/450 1.215

lang/900 2.105

140 kurz/450 1.340

lang/900 2.300

160 kurz/450 1.400

lang/900 2.480

Verfahrensbeschreibung
Verlegen im offenen Rohrgraben

Zur offenen Verlegung von Schutzrohren wird ab-
schnittsweise ein Leitungsgraben ausgehoben. Vor 
der Verlegung von Einzelrohren oder auch ganzen 
Rohrpaketen ist eine steinfreie und tragfähige 
Rohrgrabensohle herzustellen. Das anschließen-
de Auffüllen und Verdichten der Rohrtrasse sollte 
nur mit dafür geeignetem Material durchgeführt 
werden. Weitere Informationen zur Verlegung und 
Verarbeitung der Schutzrohre können den entspre-
chenden Schöngen- und KRV-Einbauanleitungen 
entnommen werden.

Zubehör und Einbauhilfen
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Handelsform

Zugdraht, verzinkt Reißfestigkeit in N Ring

3,1 mm 3.700 100 m

Nylon-Zugseil Reißfestigkeit in N Spuleninhalt

3 mm 1.570 500 m

5 mm 4.310 500 m

Gleitmittel Tube 500 g

Gleitmittel Eimer 5.000 g

Entgrater 1 Stück

Diamant- 
Trennscheibe

Trennen von Kunst-
stoffrohren, Größen: 
115x2,4x22/23 bis 
350x2,6x20 mm

1 Stück

Entgrater Diamant-Trennscheibe

Bitte auf saubere Verbindungsstellen achten und 
ausreichend Gleitmittel verwenden



www.schoengen.de

Karl Schöngen KG Kunststoff-Rohrsysteme
Karl-Scharfenberg-Str. 1, 38229 Salzgitter

info@schoengen.de Tel.: +49 5341 799-0

Stand 08/2021
Änderungen in Technik und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


