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Inhaltsverzeichnis
Kabelschutzprogramm aus PE-HD

Abstandhalter

•	 Abstandhalter aus PP
•	 Abstandhalter aus PVC-U

2.11

Verschlusskappen

•	 für Rohr- und Muffenenden
•	 Verschlussstopfen mit Öse

2.12

Verbindungselemente

•	 Doppelsteckmuffen

2.11

Schutzrohre mit Steckmuffe

•	 DIN 16874 und DIN 16876
•	 aufgesteckter Steckmuffe
•	 Stangenware

2.4

Schutzrohre mit „ZRV“ Verbindung

•	 DIN 16876
•	 zugfeste Rasterverbindung „ZRV“
•	 Stangenware

2.8

Schutzrohre mit Rastersteckmuffe

•	 DIN 16874 und DIN 16876
•	 Rastersteckmuffe
•	 Stangenware

2.6

Bogen mit Steckmuffe

•	 gezogene Bogen
•	 mit angeformter Steckmuffe
•	 Standardbogen R = 1.000 mm
•	 15° bis 90°
•	 wasserdicht

2.10

Bogen mit Rastersteckmuffe

•	 gezogene Bogen
•	 mit Rastersteckmuffe
•	 Standardbogen R = 1.000 mm
•	 15° bis 90°
•	 wasserdicht

2.10

SCHUTZSCHUTZROHRE

Flexible Segmentbogen

•	 Segmentbogen
•	 45 und 90 Grad
•	 sanddicht

2.12
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•	 DIN 16874
•	 in Anlehnung an DIN 8074/75
•	 TM der Deutschen Bahn AG
•	 DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)
•	 TS der Deutschen Telekom AG
•	 Eisenbahnbundesamt (EBA)

Kabelschutzrohre gewickelt als Ringbunde 2.14

•	 DIN 16874
•	 in Anlehnung an DIN 8074/75
•	 TM der Deutschen Bahn AG
•	 DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)
•	 TS der Deutschen Telekom AG
•	 Eisenbahnbundesamt (EBA)

Kabelschutzrohre gewickelt auf Trommeln 2.16

•	 Verfahrensskizze
•	 Verfahrensbeschreibung

Verfahrensbeschreibung 2.13

•	 Spülbohrverfahren
•	 Grabenpflug

Verfahrensbeschreibung 2.21

Zubehör und Einbauhilfen

•	 Zugdraht/Seil
•	 Entgrater
•	 Trennscheiben
•	 Gleitmittel

2.13

•	 DIN 16874
•	 in Anlehnung an DIN 8074/75
•	 TM der Deutschen Bahn AG
•	 DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)
•	 TS der Deutschen Telekom AG
•	 Eisenbahnbundesamt (EBA)

Mehrfachrohre gewickelt auf Trommeln 2.18

•	 Schnellkupplungen
•	 Schraubkupplungen
•	 Endkappen

Verbindungselemente 2.20



Das PE-HD Kabelschutzrohr mit werkseitig aufgesteck-
ter Steckmuffe wird wahlweise nach DIN 16874 oder DIN 
16876 hergestellt. Die Standardausführung des Rohres er-
folgt in der Farbe Schwarz, auf Wunsch sind allerdings auch 
andere Farben sowie Streifen auf den Rohren möglich. Die 
Vollwand-Schutzrohre verfügen über eine glatte Innen- und 
Außenfläche zum optimalen Einziehen von Kabeln. Bei Be-
darf sind auch „STX“-Längsriefen für einen noch besseren 

Einzug von Kabeln möglich.
Unser umfassendes Sortiment bietet als Systemlösung 
auch die passenden Formteile und Einbauhilfen für sämt-
liche Verlegearten. Um unserem hohen Anspruch nach 
absolut sicheren Produkten gerecht zu werden, wird das 
PE-HD Kabelschutzrohr zusätzlich zu unserer eigenen 
ständigen Qualitätskontrolle von einem unabhängigen, 
zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre mit
aufgesteckter Steckmuffe

aus PE-HD

Kabelschutzrohre mit aufgesteckter Steckmuffe
aus PE-HD 
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mit werkseitig
aufgesteckter
Steckmuffe
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Im Überblick

Material: •	 PE-HD

Typ:

•	 �Vollwandrohr

•	 glatte Innen- und Außenflächen

•	 Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

•	 DIN 16874 und DIN 16876

•	 in Anlehnung an DIN 8074/75

•	 Werksnormen

Abmessungen: •	 DN/OD 63 bis DN/OD 160

Rohrlänge:
•	 Standardlänge 6,0 m

•	 (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung:
•	 Steckmuffe und Dichtring 

(wasserdicht)

Farbe:
•	 Standard schwarz

•	 weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

•	 Straßenbau
•	 Verkehrswegebau
•	 Infrastrukturmaßnahmen
•	 Gleisbau
•	 Tunnelbau

Außen-
durchmesser

Rohrserie 16
SDR 33

Rohrserie 12,5
SDR 26

Rohrserie 8,3
SDR 17,6

Inhalt pro
Verpackungseinheit

Wand
dicke Gewicht Wand

dicke Gewicht Wand
dicke Gewicht

Inhalte  
Stangen  
à 6,0 m

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m m/Pal.

63 3,6 0,695 840

110 3,4 1,19 4,2 1,45 6,3 2,10 300

125 3,9 1,53 4,8 1,86 7,1 2,69 204

160 4,9 2,45 6,2 3,08 9,1 4,40 120

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.

Ta
be

lle
 K

ab
el

sc
hu

tz
ro

hr
e 

m
it 

S
te

ck
m

uf
fe

2.5
KSR PE-HD



Dieses PE-HD Kabelschutzrohr ist mit einer speziellen, 
werkseitig aufgesteckten Verbindungstechnik ausgestattet: 
die Rastersteckmuffe. Durch diese innovative Verbindungs-
art entstehen gleich mehrere überzeugende Vorteile. Die 
schlanke Muffenausführung macht eine fast sohlengleiche 
Verlegung möglich. Außerdem kann durch die besondere 
Muffengeometrie der Kabeleinzug von beiden Seiten vorge-
nommen werden – ein deutlicher Einbauvorteil zur normalen 
Steckmuffenverbindung, da mit diesem Rohr wesentlich 
flexibler gearbeitet werden kann.

Auf Wunsch sind selbstverständlich andere Rohrfarben, 
Streifen, Kennungen, Sonderrohrlängen oder Längsriefen 
„STX“ zum optimalen Einziehen von Kabeln möglich.

Um unserem hohen Anspruch nach absolut sicheren Pro-
dukten gerecht zu werden, wird dieses Schutzrohr zusätz-
lich zu unserer eigenen ständigen Qualitätskontrolle von 
einem unabhängigen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre mit zugfester Rastersteckmuffe
aus PE-HD 
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Kabelschutzrohre mit zugfester Rastersteckmuffe

aus PE-HD

l

e d

mit zugfester
Rastersteckmuffe



Im Überblick

Material: •	 PE-HD

Typ:

•	 �Vollwandrohr

•	 glatte Innen- und Außenflächen 

•	 Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

•	 DIN 16874 und DIN 16876

•	 in Anlehnung an DIN 8074/75 

•	 Werksnormen

Abmessungen: •	 DN/OD 110 bis DN/OD 250

Rohrlänge:
•	 Standardlänge 6,0 m 

•	 (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung:
•	 Rastersteckmuffe und Dichtring 

(wasserdicht)

Farbe:
•	 Standard schwarz 

•	 weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

•	 Straßenbau
•	 Verkehrswegebau
•	 Infrastrukturmaßnahmen
•	 Gleisbau
•	 Tunnelbau

2.7
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Außen
durchmesser

Rohrserie 16
Reihe 2 / SDR 33

Rohrserie 12,5
Reihe 3 / SDR 26

Rohrserie 8,3
Reihe 4 / SDR 17,6

Rohrserie 5
Reihe 5 / SDR 11

Inhalt pro
Verpackungseinheit

Wand
dicke

Gewicht
Wand
dicke

Gewicht
Wand
dicke

Gewicht
Wand
dicke

Gewicht
Inhalte  

Stangen  
à 6,0 m

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m m/Pal.

110 4,2 1,45 6,3 2,10 10,0 3,18 300

125 3,9 1,53 4,8 1,86 7,1 2,69 11,4 4,12 204

160 4,9 2,45 6,2 3,08 9,1 4,40 14,6 6,74 120

180 5,5 3,10 6,9 3,83 10,2 5,54 16,4 8,51 102

200 6,2 3,88 7,7 4,74 11,4 6,86 18,2 10,5 90

225 6,9 4,82 8,6 5,96 12,8 8,64 20,5 13,3 84

250 7,7 5,98 9,6 7,38 14,2 10,7 72

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Kabelschutzrohre mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“

aus PE-HD 

SCHUTZSCHUTZROHRE 2.8
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Für besonders hohe statische Anforderungen ist das PE-
HD Kabelschutzrohr mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“ 
entwickelt worden. Eine sohlgleiche Verlegung aufgrund der 
besonderen Verbindungsgeometrie, die Möglichkeit Kabel 
von beiden Seiten einzuziehen sowie eine enorm hohe 
Zugfestigkeit sind nur einige Einbauvorteile, die dank der 
integrierten Verbindungstechnik „ZRV“ entstehen.

Auf Wunsch kann zwischen mehreren Optionen, wie 
anderen Rohrfarben, Streifen, Kennungen, Sonderrohrlän-
gen oder Längsriefen „STX“ zum optimalen Einziehen von 
Kabeln, ausgewählt werden. Auch das PE-HD Kabelschutz-
rohr mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“ wird – zusätzlich 
zu unserer eigenen ständigen Qualitätskontrolle – von 
einem unabhängigen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“

aus PE-HD

mit zugfester
Rohrverbindung

„ZRV“



Im Überblick

Material: •	 PE-HD

Typ:
•	 �Vollwandrohr 
•	 glatte Innen- und Außenflächen 
•	 Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

•	 DIN 16874

•	 8074/75

•	 Werksnormen

Abmessungen: •	 DN/OD 110 bis DN/OD 225

Rohrlänge:
•	 Standardlänge 6,0 m (1,0 m / 

3,0 m möglich)

Verbindung:
•	 zugfeste Rohrverbindung und 

Dichtring (wasserdicht)

Farbe:
•	 Standard tiefschwarz

•	 weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

•	 Straßenbau
•	 Verkehrswegebau
•	 Infrastrukturmaßnahmen
•	 Gleisbau
•	 Tunnelbau

2.9
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Außen-
durchmesser

Rohrserie 5 / SDR 11 Stangen
à 6,0 m

Stangen
à 3,0 m

Stangen
à 1,0 mWanddicke Gewicht

mm mm kg/m Verpackungseinheit / m Verpackungseinheit / m Verpackungseinheit / m

110 10,0 3,18 300 150 50

125 11,4 4,12 204 102 34

140 12,7 5,13 180 90 30

160 14,6 6,74 120 60 20

180 16,4 8,51 102 51 17

200 18,2 10,5 90 45 15

225 20,5 13,3 84 42 14

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Formteile
Stangenware Kabelschutzprogramm aus PE-HD

Rohr
abmessung

Bogen
Ausführung

mm Biegung

63x3,6

15°

30°

45°

90°

63x5,8

110x3,4

110x4,2

110x6,3

125x3,9

125x4,8

125x7,1

160x4,9

160x6,2

160x9,1

Rohr
abmessung

Bogen
Ausführung

mm Biegung

50x4,6

15°

30°

45°

90°

63x3,6

63x5,8

75x4,3

90x5,1

110x3,4

110x4,2

110x6,3

110x10,0

125x4,8

125x7,1

140x8,0

160x6,2

160x9,1

180x6,9

180x10,2

200x7,7

200x11,4

Bogen mit Steckmuffe

Bogen mit zugfester Rastersteckmuffe

SCHUTZSCHUTZROHRE 2.10
KSR PE-HD

Ta
be

lle
 B

og
en

 m
it 

S
te

ck
m

uf
fe

Ta
be

lle
 B

og
en

 m
it 

zu
gf

es
te

r 
R

as
te

rs
te

ck
m

uf
fe

Der Standardradius beträgt 1.000 mm.
Weitere Radien auf Anfrage.
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Doppelsteckmuffen

Abstandhalter

Rohraußen
durchmesser

Rohrabstand Ausführung

mm mm

50 30

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

63 30

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

75 25

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

90 28

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

110 27

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

125 38

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

140 38

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

160 60

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

200 80

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

Die Herstellung von Sonderausführungen aus Platten ist möglich.

Beispiel 8-fach

Beispiel 4-fach

Durch das Rastersystem können diese Abstandhalter
beliebig erweitert und getrennt werden.
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Außendurchmesser

mm

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225
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Weitere Zubehörartikel auf Anfrage.



Rohraußen-
durchmesser

Inhalt

mm St./Karton

50 750

54 700

63 500

75 400

85 300

90 300

106 200

110 200

125 200

140 150

160 100

200 60

Verschlusskappen

Flexbogen, Flexible Segmentbogen (sanddicht) mit Steckmuffen

Verschlussstopfen
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Eine Vielzahl weiterer Verschlusskappen für spezielle 
Anwendungsgebiete steht zur Verfügung.

Passend in
die Muffe!

Passend auf 
das Rohrende!

Rohrinnendurchmesser

mm

46 bis 50

99 bis 105

142 bis 150

SCHUTZSCHUTZROHRE
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mm mm

50 kurz/450 510

lang/900 850

63 kurz/450 680

lang/900 1.040

75 kurz/450 740

lang/900 1.210

90 kurz/450 870

lang/900 1.445

110 kurz/450 1.030

lang/900 1.710

125 kurz/450 1.215

lang/900 2.105

140 kurz/450 1.340

lang/900 2.300

160 kurz/450 1.400

lang/900 2.480

2.12
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Durch Herausnahme oder Hinzufügen von Segmenten, können die Bogen 
gekürzt bzw. verlängert werden. Durch Reduziermuffen sind die Bogen mit 
anderen Rohrabmessungen kombinierbar.



Verfahrensbeschreibung
Verlegen im offenen Rohrgraben

Zur offenen Verlegung von Schutzrohren wird abschnittsweise ein Leitungsgraben aus-
gehoben. Vor der Verlegung von Einzelrohren oder auch ganzen Rohrpaketen ist eine 
steinfreie und tragfähige Rohrgrabensohle herzustellen. Das anschließende Auffüllen und 
Verdichten der Rohrtrasse darf nur mit dafür geeignetem Material durchgeführt werden. 
Weitere Informationen zur Verlegung und Verarbeitung der Schutzrohre können den 
entsprechenden Schöngen- und KRV-Einbauanleitungen entnommen werden.

2.13
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Zubehör und Einbauhilfen
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Handelsform

Zugdraht, verzinkt Reißfestigkeit in N Ring

3,1 mm 3.700 100 m

Nylon-Zugseil Reißfestigkeit in N Spuleninhalt

3 mm 1.570 500 m

5 mm 4.310 500 m

Gleitmittel Tube 500 g

Gleitmittel Eimer 5.000 g

Entgrater 1 Stück

Diamant-
Trennscheibe

Trennen von Kunst-
stoffrohren, Größen: 
115x2,4x22/23 bis 
350x2,6x20 mm

1 Stück

Entgrater Diamant-Trennscheibe

Bitte auf saubere Verbindungsstellen achten und 
ausreichend Gleitmittel verwenden
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Jedes der folgenden Produkte wurde mit dem Ziel 
entwickelt, auf lange Sicht einen störungsfreien 
und sicheren Schutz zu gewährleisten. Ob für 
die Verlegung mittels Spülbohrverfahren, mittels 
Kabelpflug, im Bodenverdrängungsverfahren oder 
traditionell in der offenen Bauweise – unsere PE-
HD Kabelschutzrohre sind immer die richtige Wahl.

Höchste Standards gelten für die Auswahl der 
Werkstoffe in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit. 
Diese Systemlösung eignet sich hervorragend zum 
Schutz von Telekommunikations-, Steuer- und 
Energiekabeln. Die nach DIN 16874 hergestellten 
Rohre entsprechen der Qualitätsstufe QS1 und 

können mittels Elektroschweißmuffen und Stumpf-
schweißverfahren verbunden werden. Bis zum 
Außendurchmesser 75 mm sind diese Rohre als 
Standard mit „STX“ Längsriefen zum optimalen 
Einziehen von Kabeln versehen. Auf Wunsch sind 
andere Rohrfarben, Streifen, Kennungen, Sonder-
rohrlängen oder Längsriefen bei größeren Abmes-
sungen möglich.

Um unserem hohen Anspruch nach absolut 
sicheren Produkten gerecht zu werden, werden 
diese Schutzrohre zusätzlich zu unserer eigenen 
ständigen Qualitätskontrolle von einem unabhängi-
gen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre

aus PE-HD

Kabelschutzrohre aus PE-HD
gewickelt als Ringbunde 

zum Spülbohren oder 
Einpflügen geeignet

Anwendungsbereiche

•	 Straßenbau
•	 Verkehrswegebau
•	 Infrastrukturmaßnahmen
•	 Gleisbau
•	 Tunnelbau
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Im Überblick

Material: •	 Polyethylen PE-HD

Typ:

•	 �Vollwandrohr

•	 glatte Innen- und Außenflächen

•	 bis zum Außendurchmesser 75 mm 

mit Längsriefen „STX“ zum optimalen 

Einziehen oder Einblasen von Kabeln

•	 bei größeren Abmessungen auf Wunsch 

Längsriefen möglich

Die Prüfungen 
werden bedarfsweise 
nach folgenden 
Richtlinien vorge-
nommen:

•	 DIN 16874

•	 in Anlehnung an DIN 8074/75

•	 TM der Deutschen Bahn AG

•	 DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)

•	 TS der Deutschen Telekom AG

•	 Eisenbahnbundesamt (EBA)

•	 Werksnormen

Abmessungen: •	 DN/OD 32 bis DN/OD 180

Rohrlänge:

•	 Standardlänge 100 m

•	 Sonderlängen bei größeren Abnahme-

mengen möglich

Farbe:
•	 Standard schwarz
•	 in verschiedenen Farben, Streifen und 

Kennungen lieferbar

Wanddicke
Außen

durchmesser
Wanddicke Gewicht Ringbunde

mm mm mm kg/m m

SDR 11

32 3,0 0,280 100-500

40 3,7 0,434 100-500

50 4,6 0,673 100-500

63 5,8 1,06 100-300

75 6,8 1,48 100-300

90 8,2 2,14 50-300

110 10,0 3,18 50-300

125 11,4 4,12 50-200

140 12,7 5,13 50-100

160 14,6 6,74 50-100

180 16,4 8,51 50-100

SDR 17,6

32 1,8 0,18 100-500

40 2,3 0,29 100-500

50 2,9 0,45 100-500

63 3,6 0,70 100-300

75 4,3 0,99 100-300

90 5,1 1,40 50-300

110 6,3 2,10 50-300

 

Die Herstellung abweichender Abmessungen ist bei 

größeren Abnahmemengen möglich. Bitte erfragen Sie 

Preise und Lieferzeiten.
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SCHUTZSCHUTZROHRE

Jedes der folgenden Produkte wurde mit dem Ziel 
entwickelt, auf lange Sicht einen störungsfreien 
und sicheren Schutz zu gewährleisten. Ob für 
die Verlegung mittels Spülbohrverfahren, mittels 
Kabelpflug, im Bodenverdrängungsverfahren oder 
traditionell in der offenen Bauweise – unsere PE-
HD Kabelschutzrohre sind immer die richtige Wahl.

Höchste Standards gelten für die Auswahl der 
Werkstoffe in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit. 
Diese Systemlösung eignet sich hervorragend zum 
Schutz von Telekommunikations-, Steuer- und 
Energiekabeln. Die nach DIN 16874 hergestellten 
Rohre entsprechen der Qualitätsstufe QS1 und 

können mittels Elektroschweißmuffen und Stumpf-
schweißverfahren verbunden werden. Bis zum 
Außendurchmesser 75 mm sind diese Rohre als 
Standard mit „STX“ Längsriefen zum optimalen 
Einziehen von Kabeln versehen. Auf Wunsch sind 
andere Rohrfarben, Streifen, Kennungen, Sonder-
rohrlängen oder Längsriefen „STX“ zum optimalen 
Einziehen von Kabeln möglich.

Um unserem hohen Anspruch nach absolut 
sicheren Produkten gerecht zu werden, werden 
diese Schutzrohre zusätzlich zu unserer eigenen 
ständigen Qualitätskontrolle von einem unabhängi-
gen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre

aus PE-HD

Kabelschutzrohre aus PE-HD
gewickelt auf Trommeln 

zum Spülbohren oder 
Einpflügen geeignet

Anwendungsbereiche

•	 Straßenbau
•	 Verkehrswegebau
•	 Infrastrukturmaßnahmen
•	 Gleisbau
•	 Tunnelbau
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Im Überblick

Material: •	 Polyethylen PE-HD

Typ:

•	 �Vollwandrohr

•	 glatte Innen- und Außenflächen

•	 bis zum Außendurchmesser 75 mm 

mit Längsriefen „STX“ zum optimalen 

Einziehen oder Einblasen von Kabeln

•	 bei größeren Abmessungen auf Wunsch 

Längsriefen möglich

Die Prüfungen 
werden bedarfsweise 
nach folgenden 
Richtlinien vorge-
nommen:

•	 DIN 16874

•	 in Anlehnung an DIN 8074/75

•	 TM der Deutschen Bahn AG

•	 DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)

•	 TS der Deutschen Telekom AG

•	 Eisenbahnbundesamt (EBA)

•	 Werksnormen

Abmessungen: •	 DN/OD 32 bis DN/OD 110

Rohrlänge:
•	 Sonderlängen bei größeren Abnahme-

mengen möglich

Farbe:
•	 Standard schwarz
•	 in verschiedenen Farben, Streifen und 

Kennungen lieferbar

Wanddicke
Außen

durchmesser
Wanddicke Gewicht

Trommel Ø 
2.000 mm

Trommel Ø 
2.500 mm

Trommel Ø 
2.800 mm

mm mm kg/m m/Tr. m/Tr. m/Tr.

SDR 11

32 3,0 0,280 2.500 5.000 6.000

40 3,7 0,434 1.500 3.000 4.000

50 4,6 0,673 1.000 2.000 2.500

63 5,8 1,06 600 1.100 1.650

75 6,8 1,48 1.200

90 8,2 2,14 500

110 10,0 3,18 400

125 11,4 4,12 300

140 12,7 5,13 250

160 14,6 6,74 200

SDR 17,6

32 1,8 0,180 2.500 5.000 6.000

40 2,3 0,288 1.500 3.000 4.000

50 2,9 0,445 1.000 2.000 2.500

63 3,6 0,695 600 1.100 1.650

75 4,3 0,987 700

90 5,1 1,40 500

110 6,3 2,10 400

Auf Anfrage sind auch andere Wickellängen und 
Außendurchmesser möglich.
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SCHUTZSCHUTZROHRE

Jedes der folgenden Produkte wurde mit dem Ziel 
entwickelt, auf lange Sicht einen störungsfreien 
und sicheren Schutz zu gewährleisten. Ob für 
die Verlegung mittels Spülbohrverfahren, mittels 
Kabelpflug, im Bodenverdrängungsverfahren oder 
traditionell in der offenen Bauweise – unsere PE-
HD Kabelschutzrohre sind immer die richtige Wahl.

Höchste Standards gelten für die Auswahl der 
Werkstoffe in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit. 
Diese Systemlösung eignet sich hervorragend zum 
Schutz von Telekommunikations-, Steuer- und 
Energiekabeln. Die nach DIN 16874 hergestellten 

Rohre entsprechen der Qualitätsstufe QS1 und 
können mittels Elektroschweißmuffen und Stumpf-
schweißverfahren verbunden werden. Diese Rohre 
sind im Standard mit „STX“ Längsriefen zum 
optimalen Einziehen von Kabeln versehen. Auf 
Wunsch sind andere Rohrfarben, Streifen, Ken-
nungen, Sonderrohrlängen möglich.

Um unserem hohen Anspruch nach absolut 
sicheren Produkten gerecht zu werden, werden 
diese Schutzrohre zusätzlich zu unserer eigenen 
ständigen Qualitätskontrolle von einem unabhängi-
gen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre

aus PE-HD

Mehrfachrohre aus PE-HD
gewickelt auf Trommeln 



Anwendungsbereiche

•	 Straßenbau
•	 Verkehrswegebau
•	 Infrastrukturmaßnahmen
•	 Gleisbau
•	 Tunnelbau

Im Überblick

Material: •	 Polyethylen PE-HD

Typ:

•	 �Vollwandrohr

•	 glatte Innen- und Außenflächen

•	 auf Wunsch auch mit Längsriefen 

möglich

Die Prüfungen 
werden bedarfsweise 
nach folgenden 
Richtlinien vorge-
nommen:

•	 DIN 16874

•	 in Anlehnung an DIN 8074/75

•	 TM der Deutschen Bahn AG

•	 DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)

•	 TS der Deutschen Telekom AG

•	 Eisenbahnbundesamt (EBA)

•	 Werksnormen

Abmessungen: •	 DN/OD 40 mm bis DN/OD 50 mm

Rohrlänge:
•	 Sonderlängen bei größeren Abnahme-

mengen möglich

Farbe:
•	 Standard schwarz
•	 in verschiedenen Farben, Streifen und 

Kennungen lieferbar
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SDR 11

Rohrzüge

Außen
durchmesser

Wanddicke Gewicht
Trommel Ø 2.800 

mm

mm mm kg/m m

2-fach 2 x 50 4,6 1,346 1.250

2-fach 2 x 40 3,7 0,868 1.500

3-fach 3 x 50 4,6 2,019 800

3-fach 3 x 40 3,7 1,302 1.000
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Die einzelnen Rohre werden 2- oder 
3-fach nebeneinander ohne Ver-
bindungssteg auf Stahltrommeln 

gewickelt.
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SCHUTZSCHUTZROHRE

Formteile
Verbindungselemente 

Schraubkupplungen

druckdichte Endkappen

Schnellkupplungen „einpflügbar“

Schnellkupplungen, Schraubkupplungen und Endkappen

Außendurchmesser Stück

mm pro Karton

32 75

40 45

50 35

63 20

75 12

90 5

110 3

125 2

zugfest und druckdicht zum Einpflügen

Außendurchmesser Stück

mm pro Karton

32 75

40 45

50 35

63 20

75 12

90 5

110 3

125 2

zugfest und druckdicht als dauerhafter oder 
temporärer Endverschluss

Außendurchmesser Stück

mm pro Karton

50 50

zugfest und druckdicht zum Einpflügen

zugfest und
druckdicht

zugfest und
druckdicht

druckdicht

Ta
be

lle
 S

ch
ne

ll-
ku

pp
lu

ng
en

Ta
be

lle
 S

ch
ra

ub
ku

pp
lu

ng
en

Ta
be

lle
 E

nd
ka

pp
en



Spülbohrverfahren

Grabenpflug
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Verfahrensbeschreibung

Mit dem Horizontal-Spülbohrverfahren (engl. HDD) können Rohrleitungen unterirdisch 
verlegt werden, ohne hierzu Gräben ausheben zu müssen. Durch einen sich drehenden 
Bohrkopf und mit Hilfe hohen Wasserdruckes (Bohrsuspension) wird ein unterirdischer 
Kanal geschnitten. Der hierbei anfallende Boden wird mittels der Spezialemulsion aus 
dem Bohrloch gespült. Unmittelbar nach der Pilotbohrung wird im Regelfall ein ausrei-
chender Aufweitkopf installiert und gleichzeitig die zu verlegende Rohrleitung sozusa-
gen im Rückwärtsgang eingezogen. Je nach gewünschtem Rohrdurchmesser können 
mehrere Aufweitbohrungen nötig sein.

Der Verlegepflug ist ein Gerät zur Verlegung von z.B. Rohrleitungen. Für diese Verfah-
rensweise ist kein Grabenaushub und keine Wiederverfüllung notwendig. Üblicherweise 
wird diese Art von grabenloser Verlegung in freiem, unbefestigtem Gelände und abseits 
bestehender Trassen durchgeführt. Die eine einzupflügende Rohrleitung wird von einer 
Rolle spannungsfrei in eine Führungsvorrichtung hinter dem Pflugblatt geführt. Verlege-
pflüge werden an Traktoren oder Raupenfahrzeugen montiert oder sind als eigenständi-
ge Fahrzeuge konstruiert. 
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SCHUTZSCHUTZROHRE

Schutzrohre aus PE-HD
Stangenware, Ringbund- und Trommelware

Kabelschutzrohre mit zugfester Rastersteckmuffe

Kabelschutzrohre – Mehrfachrohre gewickelt auf Trommeln
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Kabelschutzrohre mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“

Kabelschutzrohre mit zugfester Rastersteckmuffe

Kabelschutzrohre mit aufgesteckter Steckmuffe

Kabelschutzrohre – Mehrfachrohre gewickelt auf Trommeln



Karl Schöngen KG Kunststoff-Rohrsysteme
Karl-Scharfenberg-Str. 1, 38229 Salzgitter

info@schoengen.de Tel.: +49 5341 799 -0

Stand 08/2021
Änderungen in Technik und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

www.schoengen.de


