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Schutzrohre aus PVC-U
Kabelschutzrohre Standard (DIN 16875) und

Professional (DIN 16873) 

1
KSR PVC-U

SCHUTZSCHUTZROHRE

Vollwandrohre aus PVC-U

Formteile, Zubehör und Einbauhilfen: 1.12

Bogen, Überschiebmuffe, Doppelklebemuffe, Doppelsteckmuffe, 

Mauer- und Schachteinführungen, Abstandhalter, Verschlusskappen, 

Verschlussstopfen, Reparatur-Halbschalen, Flexbogen

Verfahrensbeschreibung 1.15

Inhaltsverzeichnis Kabelschutzprogramm aus PVC-U 1.2

Kabelschutzrohre aus PVC-U Standard mit Klebemuffe 1.4

Kabelschutzrohre aus PVC-U Standard mit Steckmuffe 1.6

Kabelschutzrohre aus PVC-U Professional mit Klebemuffe 1.8

Kabelschutzrohre aus PVC-U Professional mit Steckmuffe 1.10



1.2
KSR PVC-U

Inhaltsverzeichnis
Kabelschutzprogramm aus PVC-U

Schutzrohre PVC-U Standard mit Klebemuffe

• DIN 16875

• Werksnormen

Schutzrohre PVC-U Standard mit Steckmuffe

• DIN 16875

• Werksnormen

Schutzrohre PVC-U Professional mit Klebemuffe

• ZP 5.1.1

• DIN 16873

• glatte Innen- und Außenflächen

• 100 % Neuware

• 100 Jahre Lebensdauer

Schutzrohre PVC-U Professional mit Steckmuffe

• ZP 5.1.1

• DIN 16873

• glatte Innen- und Außenflächen

• 100 % Neuware

• 100 Jahre Lebensdauer

Gezogene Bogen mit Klebemuffe

• gezogene PVC Bogen

• Standardbogen R = 1.000 mm

• 15° bis 90°

• sanddicht

Gezogene Bogen mit Steckmuffe

• gezogene PVC Bogen

• Standardbogen R = 1.000 mm

• 15° bis 90°

• wasserdicht

1.4

1.6

1.8

1.10

1.12

1.12
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KSR PVC-U

Verbindungsmuffen, Mauereinführungen

• Doppelsteckmuffen

• Doppelklebemuffen

• Überschiebmuffen

• Mauer- und Schachteinführungen

1.13

Abstandhalter

• Abstandhalter aus PP

• Abstandhalter aus PVC-U

1.13

Verschlusskappen

• für Rohr- und Muffenenden

• Verschlussstopfen mit Öse

1.14

Reparatur-Halbschalen

• Halbschalen mit H-Profil

• Kaltschrumpfband

1.14

Flexbogen

• 45 und 90 Grad

• sanddicht

1.15

Zubehör und Einbauhilfen

• Zugdraht/Seil

• Entgrater

• Trennscheiben

• Gleitmittel

1.15

Verfahrensbeschreibung

• Verfahrensskizze

• Verfahrensbeschreibung

1.15



Das Kabelschutzrohr Standard wird komplett aus Recy-
cling-Material hergestellt. Deshalb legen wir großen Wert 
auf die richtige Auswahl des Basismaterials. Entscheidend 
sind hier strenge Materialeingangsprüfungen durch den 
Einkauf und die Qualitätssicherung sowie spätere Kontroll-
messungen am fertigen Rohr. Nur so werden wir unserem 
hohen Anspruch gerecht, eins der besten Recycling-Rohre 
auf dem Markt herzustellen.

Produziert wird das Kabelschutzrohr Standard nach DIN 
16875 und in Anlehnung an DIN 8062 als Vollwand rohr mit 
einer glatten Innen- und Außenfläche. Diese PVC-Schutz-
rohre sind wahlweise mit Steckmuffe und Dichtring oder mit 
Klebemuffe verfügbar. Zur Komplettierung dieser Systemlö-
sung bieten wir ein umfangreiches Paket an Formteilen und 
Einbauhilfen für alle Verlegearten an.

Kabelschutzrohre Standard

aus PVC-U Recycling-Material

1.4
KSR PVC-U

Kabelschutzrohre Standard
aus PVC-U Recyclingware 

mit Klebemuffe

SCHUTZSCHUTZROHRE

RECYCLINGMATERIAL
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Im Überblick

Material: • PVC-U Recycling-Material

Typ:
• Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16875

• in Anlehnung an DIN 8062

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 32 bis DN/OD 200

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung: • Klebemuffe

Farbe:
• Standard grau

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen

Außen -
durchmes-

ser

Reihe 2 Reihe 3 Reihe 4

Inhalte 
Stangen 
à 6,0m

SDR 51 SDR 34,4 SDR 21

Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m m/Pal.

32 1,8 0,270 3.018

50 1,8 0,430 2,4 0,560 1.350

54 2,0 0,510 1.110

63 1,9 0,571 3,0 0,866 840

75 2,2 0,793 3,6 1,24 612

85 2,5 1,01 3,5 1,35 468

90 2,7 1,15 4,3 1,77 432

106 3,0 1,47 300

110 2,2 1,18 3,2 1,66 5,3 2,65 300

125 2,5 1,50 3,7 2,16 6,0 3,39 204

126 3,0 1,78 204

140 2,8 1,86 4,1 2,69 6,7 4,24 180

160 3,2 2,44 4,7 3,49 7,7 5,55 120

200 3,9 3,67 5,9 5,44 9,6 8,64 90

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Das Kabelschutzrohr Standard wird komplett aus Recy-
cling-Material hergestellt. Deshalb legen wir großen Wert 
auf die richtige Auswahl des Basismaterials. Entscheidend 
sind hier strenge Materialeingangsprüfungen durch den 
Einkauf und die Qualitätssicherung sowie spätere Kontroll-
messungen am fertigen Rohr. Nur so werden wir unserem 
hohen Anspruch gerecht, eins der besten Recycling-Rohre 
auf dem Markt herzustellen.

Produziert wird das Kabelschutzrohr Standard nach DIN 
16875 und in Anlehnung an DIN 8062 als Vollwand rohr mit 
einer glatten Innen- und Außenfläche. Diese PVC-Schutz-
rohre sind wahlweise mit Steckmuffe und Dichtring oder mit 
Klebemuffe verfügbar. Zur Komplettierung dieser Systemlö-
sung bieten wir ein umfangreiches Paket an Formteilen und 
Einbauhilfen für alle Verlegearten an.

Kabelschutzrohre Standard

aus PVC-U Recycling-Material

1.6
KSR PVC-U

Kabelschutzrohre Standard
aus PVC-U Recyclingware 

mit Steckmuffe

RECYCLINGMATERIAL

umweltfreundlich

n
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Im Überblick

Material: • PVC-U Recycling-Material

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen 
• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16875 

• in Anlehnung an DIN 8062 

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 50 bis DN/OD 200

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung:
• Steckmuffe und Dichtring 

(wasserdicht)

Farbe:
• Standard grau

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen

Außen -
durchmesser

Reihe 3 Reihe 4

Inhalte 
Stangen 
à 6,0m

SDR 34,4 SDR 21

Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m m/Pal.

50 1,8 0,430 2,4 0,560 1.350

63 1,9 0,571 3,0 0,866 840

75 2,2 0,793 3,6 1,24 612

106 3,0 1,47 300

110 3,2 1,66 5,3 2,65 300

125 3,7 2,16 6,0 3,39 204

126 3,0 1,78 204

140 4,1 2,69 6,7 4,24 180

160 4,7 3,49 7,7 5,55 120

200 5,9 5,44 9,6 8,64 90

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Unsere Kabelschutzrohre Professional stehen für Langle-
bigkeit, Widerstandsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit. Wir 
verwenden ausschließlich 100% PVC-U Neuware, setzen 
moderne Produktionsverfahren ein und garantieren eine 
professionelle und ständige Qualitätssicherung – vor, 
während und nach dem Produktionsprozess. Erst dank 
dieser Voraussetzungen können wir dieses erstklassige 
Kabelschutzrohr für höchste Ansprüche auf dem Markt 
anbieten. Die Kabelschutzrohre Professional werden gemäß 
DIN 16873 und DIN 8061/62 produziert und sind dadurch 
Vollwandrohre, die sich durch die glatte „SSL“ Innen- und 
Außenfläche optimal für den Einzug von Kabeln eignen. 
Als eines der besten Kabelschutzrohre bietet es hohen 
Widerstand gegen äußere Schlagbeanspruchung entspre-
chend DIN 744. Zudem ist es das einzige Rohr auf dem 
Markt mit dem DINPlus Gütezeichen ZP 5.1.1. Und bei einer 
Lebensdauer von 100 Jahren können wir selbstbewusst 
sagen: Das Schöngen Kabelschutzrohr Professional ist ein 
Profi -Rohr für die Profis.

Kabelschutzrohre Professional

aus PVC-U Neuware

1.8
KSR PVC-U

Kabelschutzrohre Professional
aus PVC-U 100% Neuware 

mit Klebemuffe

PVC-U100%Neuware

La
ng

leb
igkeit Widerstandsfähig 

R
ückverfolgbarkeit 

Gleichbleibende Qualität bedeutet auch Planungssicherheit. 
Prüffähige Rohrstatiken lassen sich nur gewissenhaft erstel-
len, wenn auch die Rohrqualität immer gleich bleibt. Dies 
stellen wir mit dem Kabelschutzrohr Professional sicher. 
Kein Wunder, dass überall dort, wo Sicherheit und gleich-
bleibend hohe Qualität an ein Schutzrohr gewährleistet 
werden muss, auch dieses Rohr zum Einsatz kommt.

SCHUTZSCHUTZROHRE



1.9
KSR PVC-U

Ta
be

lle
 K

ab
el

sc
hu

tz
ro

hr
e 

P
ro

fe
ss

io
na

l K
le

be
m

uf
fe

Im Überblick

Material: • PVC-U 100% Neuware

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen 
• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16873

• gemäß DIN 8061/62

• Schlagbeanspruchung nach DIN 

EN 744

• TM der Deutschen Bahn AG

• DB Netze (TM: 1-2014-10413 

I.NVT 2)

• DINplus Gütezeichen ZP 5.1.1

Abmessungen: • DN/OD 32 bis DN/OD 200

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung: • Klebemuffe

Farbe:
• Standard tiefschwarz

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau

Außen -
durchmes-

ser

Reihe 2 Reihe 3 Reihe 4

Inhalte 
Stangen 
à 6,0m

SDR 51 SDR 34,4 SDR 21

Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m m/Pal.

32 1,8 0,270 3.018

50 1,8 0,430 2,4 0,560 1.350

54 2,0 0,510 1.110

63 1,9 0,571 3,0 0,866 840

75 2,2 0,793 3,6 1,24 612

85 2,5 1,01 3,5 1,35 468

90 2,7 1,15 4,3 1,77 432

106 3,0 1,47 300

110 2,2 1,18 3,2 1,66 5,3 2,65 300

125 2,5 1,50 3,7 2,16 6,0 3,39 204

126 3,0 1,78 204

140 2,8 1,86 4,1 2,69 6,7 4,24 180

160 3,2 2,44 4,7 3,49 7,7 5,55 120

200 3,9 3,67 5,9 5,44 9,6 8,64 90

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Unsere Kabelschutzrohre Professional stehen für Langle-
bigkeit, Widerstandsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit. Wir 
verwenden ausschließlich 100% PVC-U Neuware, setzen 
moderne Produktionsverfahren ein und garantieren eine 
professionelle und ständige Qualitätssicherung – vor, 
während und nach dem Produktionsprozess. Erst dank 
dieser Voraussetzungen können wir dieses erstklassige 
Kabelschutzrohr für höchste Ansprüche auf dem Markt 
anbieten. Die Kabelschutzrohre Professional werden gemäß 
DIN 16873 und DIN 8061/62 produziert und sind dadurch 
Vollwandrohre, die sich durch die glatte „SSL“ Innen- und 
Außenfläche optimal für den Einzug von Kabeln eignen. 
Als eines der besten Kabelschutzrohre bietet es hohen 
Widerstand gegen äußere Schlagbeanspruchung entspre-
chend DIN 744. Zudem ist es das einzige Rohr auf dem 
Markt mit dem DINPlus Gütezeichen ZP 5.1.1. Und bei einer 
Lebensdauer von 100 Jahren können wir selbstbewusst 
sagen: Das Schöngen Kabelschutzrohr Professional ist ein 
Profi -Rohr für die Profis.

Kabelschutzrohre Professional

aus PVC-U Neuware

1.10
KSR PVC-U

Kabelschutzrohre Professional
aus PVC-U 100% Neuware 

mit Steckmuffe

PVC-U100%Neuware

La
ng
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igkeit Widerstandsfähig 

R
ückverfolgbarkeit 

Gleichbleibende Qualität bedeutet auch Planungssicherheit. 
Prüffähige Rohrstatiken lassen sich nur gewissenhaft erstel-
len, wenn auch die Rohrqualität immer gleich bleibt. Dies 
stellen wir mit dem Kabelschutzrohr Professional sicher. 
Kein Wunder, dass überall dort, wo Sicherheit und gleich-
bleibend hohe Qualität an ein Schutzrohr gewährleistet 
werden muss, auch dieses Rohr zum Einsatz kommt.
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Im Überblick

Material: • PVC-U 100% Neuware

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16873

• Gemäß DIN 8061/62

• Schlagbeanspruchung nach DIN EN 744

• TS der Deutschen Telekom AG

• TM der Deutschen Bahn AG

• DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)

• DINplus Gütezeichen ZP 5.1.1 

Abmessungen: • DN/OD 50 bis DN/OD 200

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung:
• Steckmuffe und Dichtring 

(wasserdicht)

Farbe:
• Standard tiefschwarz

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau

Außen 
durchmesser

Reihe 3 Reihe 4

Inhalte 
Stangen 
à 6,0m

SDR 34,4 SDR 21

Wand dicke Gewicht Wand dicke Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m m/Pal.

50 1,8 0,430 2,4 0,560 1.350

63 1,9 0,571 3,0 0,866 840

75 2,2 0,793 3,6 1,24 612

106 3,0 1,47 300

110 3,2 1,66 5,3 2,65 300

125 3,7 2,16 6,0 3,39 204

126 3,0 1,78 204

140 4,1 2,69 6,7 4,24 180

160 4,7 3,49 7,7 5,55 120

200 5,9 5,44 9,6 8,64 90

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.
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Formteile
für Kabelschutzrohre aus PVC-U

Standard und Professional

Rohr-
abmessung

Bogen
Ausführung

mm Biegung

50x1,8

15°

30°

45°

90°

50x2,4

54x2,0

63x1,9

63x3,0

75x2,2

75x3,6

85x2,5

85x3,5

90x2,7

90x4,3

106x3,0

110x3,2

110x5,3

125x3,7

125x6,0

126x3,0

140x4,1

140x6,7

158x4,0

160x4,7

160x7,7

200x3,9

200x5,9

200x9,6

Rohr-
abmessung

Bogen
Ausführung

mm Biegung

50x1,8

15°

30°

45°

90°

50x2,4

63x1,9

63x3,0

75x2,2

75x3,6

106x3,0

110x3,2

110x5,3

125x3,7

125x6,0

126x3,0

140x4,1

140x6,7

160x4,7

160x7,7

200x5,9

200x9,6
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Bogen mit Klebemuffe

Bogen mit Steckmuffe

Der Standardradius beträgt 1.000 mm.
Weitere Radien und Gradzahlen auf Anfrage.

SCHUTZSCHUTZROHRE
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Rohraußen durchmesser

mm

50

54

63

75

85

90

106

110

125

140

158

160

200Überschiebmuffe Doppelklebemuffe Doppelsteckmuffe

Rohrabmessung Länge

mm mm

110x3,2 300

160x4,7 300

• für Kabel, Gas- und Wasserleitun-
gen, außen aufgerauht, innen glatt für 
 Abdichtungen z. B. mit Rollringen.

Rohraußen-
durchmesser

Rohr-
abstand

Aus-
führung

mm mm

50 30

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

63 30

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

75 25

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

90 28

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

110 27

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

125 38

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

140 38

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

160 60

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

200 80

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

Die Herstellung von 
Sonderausführ  ungen aus Platten 

ist möglich.

Durch das Rastersystem können diese Abstandhalter-
beliebig erweitert und getrennt werden.

Abstandhalter

Beispiel 8-fach

Beispiel 4-fach

Verbindungselemente

Mauer- und Schachteinführungen

mit glatten Enden

mit Steckmuffe und Dichtring
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Rohraußen-
durchmesser

Inhalt

mm St./Karton

50 750

54 700

63 500

75 400

85 300

90 300

106 200

110 200

125 200

126 200

140 150

160 100

200 60

Verschlusskappen
Verschlussstopfen
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Eine Vielzahl weiterer Verschlusskappen für spezielle 
 Anwendungsgebiete steht zur Verfügung.

Passend in
die Muffe!

Passend auf 
das Rohrende! Rohrinnendurchmesser

mm

46 bis 50

99 bis 105

142 bis 150

Kaltschrumpfband
KTB 500

St.

Vorteile

• Reparatur vorhandener Leitungen

• nachträgliche Verrohrung von Kabeln

• temporärer Schutz von Leitungen

• provisorische Ummantelung 

Standardlänge 3 m

Reparatur-Halbschalen

Zum Verbinden der einzelnen Halbschalen  
empfehlen wir das:
Kaltschrumpfband KTB 500
Mit einer Rolle à 15 m können 6 Rohrverbindungen 
mit 110 mm hergestellt werden. Bei größeren und 
kleineren Abmessungen entsprechend mehr oder 
weniger.

Das bewährte System unserer Reparatur-Halb-
schalen ermöglicht den Schutz von bereits verleg-
ten Kabeln.  So können beispielsweise bestehende 
Trassen einfach, schnell und günstig wieder 
instand gesetzt werden. Diese Systemlösung ist 
auch optimal zur Verwendung als Wurzelschutz.

SCHUTZSCHUTZROHRE
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Abmessung
Paletteninhalt 

bei 3,0 m

mm m

50 x 1,8 675

63 x 1,9 420

75 x 2,2 306

85 x 2,5 234

90 x 2,7 216

90 x 4,3 216

106 x 3,0 150

110 x 3,2 150

110 x 5,3 150

125 x 3,7 102

125 x 6,0 102

140 x 4,1 90

140 x 6,7 90

160 x 4,7 60

160 x 7,7 60

200 x 3,9 45



1.15
KSR PVC-U

Flexbogen, Flexible Segmentbogen (sanddicht) mit Steckmuffen

Ta
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enAußen durchmesser Ausführung Gesamtlänge

mm mm

50 kurz/450 510

lang/900 850

63 kurz/450 680

lang/900 1.040

75 kurz/450 740

lang/900 1.210

90 kurz/450 870

lang/900 1.445

110 kurz/450 1.030

lang/900 1.710

125 kurz/450 1.215

lang/900 2.105

140 kurz/450 1.340

lang/900 2.300

160 kurz/450 1.400

lang/900 2.480

Verfahrensbeschreibung
Verlegen im offenen Rohrgraben

Zur offenen Verlegung von Schutzrohren wird ab-
schnittsweise ein Leitungsgraben ausgehoben. Vor 
der Verlegung von Einzelrohren oder auch ganzen 
Rohrpaketen ist eine steinfreie und tragfähige 
Rohrgrabensohle herzustellen. Das anschließen-
de Auffüllen und Verdichten der Rohrtrasse sollte 
nur mit dafür geeignetem Material durchgeführt 
werden. Weitere Informationen zur Verlegung und 
Verarbeitung der Schutzrohre können den entspre-
chenden Schöngen- und KRV-Einbauanleitungen 
entnommen werden.

Zubehör und Einbauhilfen
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Handelsform

Zugdraht, verzinkt Reißfestigkeit in N Ring

3,1 mm 3.700 100 m

Nylon-Zugseil Reißfestigkeit in N Spuleninhalt

3 mm 1.570 500 m

5 mm 4.310 500 m

Gleitmittel Tube 500 g

Gleitmittel Eimer 5.000 g

Entgrater 1 Stück

Diamant- 
Trennscheibe

Trennen von Kunst-
stoffrohren, Größen: 
115x2,4x22/23 bis 
350x2,6x20 mm

1 Stück

Entgrater Diamant-Trennscheibe

Bitte auf saubere Verbindungsstellen achten und 
ausreichend Gleitmittel verwenden





Schutzrohre aus PE-HD
Stangenware, Ringbund- und Trommelware 

2
KSR PE-HD

SCHUTZSCHUTZROHRE

Schutzrohre aus PE-HD – Stangenware, Ringbund- und Trommelware

Verfahrensbeschreibung 2.13

Kabelschutzrohre aus PE gewickelt als Ringbunde 2.14

Kabelschutzrohre aus PE gewickelt auf Trommeln 2.16

Kabelschutzrohre aus PE als Mehrfachrohre 2.18

Formteile: Verbindungselemente 2.20

Verfahrensbeschreibung: Spülbohrverfahren, Grabenpflug 2.21

Inhaltsverzeichnis Kabelschutzprogramm aus PE-HD 2.2

Kabelschutzrohre aus PE-HD mit Steckmuffe 2.4

Kabelschutzrohre aus PE-HD mit Rastersteckmuffe 2.6

Kabelschutzrohre aus PE-HD mit zugfester Verbindung „ZRV“ 2.8

Formteile, Zubehör und Einbauhilfen: 2.10

Bogen, Verbindungselemente, Abstandhalter, Flexbogen, 

 Verschlusskappen, Verschlussstopfen
Fremdüberwachung durch:



2.2
KSR PE-HD

Inhaltsverzeichnis
Kabelschutzprogramm aus PE-HD

Abstandhalter

• Abstandhalter aus PP
• Abstandhalter aus PVC-U

2.11

Verschlusskappen

• für Rohr- und Muffenenden
• Verschlussstopfen mit Öse

2.12

Verbindungselemente

• Doppelsteckmuffen

2.11

Schutzrohre mit Steckmuffe

• DIN 16874 und DIN 16876
• aufgesteckter Steckmuffe
• Stangenware

2.4

Schutzrohre mit „ZRV“ Verbindung

• DIN 16876
• zugfeste Rasterverbindung „ZRV“
• Stangenware

2.8

Schutzrohre mit Rastersteckmuffe

• DIN 16874 und DIN 16876
• Rastersteckmuffe
• Stangenware

2.6

Bogen mit Steckmuffe

• gezogene Bogen
• mit angeformter Steckmuffe
• Standardbogen R = 1.000 mm
• 15° bis 90°
• wasserdicht

2.10

Bogen mit Rastersteckmuffe

• gezogene Bogen
• mit Rastersteckmuffe
• Standardbogen R = 1.000 mm
• 15° bis 90°
• wasserdicht

2.10

SCHUTZSCHUTZROHRE

Flexible Segmentbogen

• Segmentbogen
• 45 und 90 Grad
• sanddicht

2.12



2.3
KSR PE-HD

• DIN 16874
• in Anlehnung an DIN 8074/75
• TM der Deutschen Bahn AG
• DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)
• TS der Deutschen Telekom AG
• Eisenbahnbundesamt (EBA)

Kabelschutzrohre gewickelt als Ringbunde 2.14

• DIN 16874
• in Anlehnung an DIN 8074/75
• TM der Deutschen Bahn AG
• DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)
• TS der Deutschen Telekom AG
• Eisenbahnbundesamt (EBA)

Kabelschutzrohre gewickelt auf Trommeln 2.16

• Verfahrensskizze
• Verfahrensbeschreibung

Verfahrensbeschreibung 2.13

• Spülbohrverfahren
• Grabenpflug

Verfahrensbeschreibung 2.21

Zubehör und Einbauhilfen

• Zugdraht/Seil
• Entgrater
• Trennscheiben
• Gleitmittel

2.13

• DIN 16874
• in Anlehnung an DIN 8074/75
• TM der Deutschen Bahn AG
• DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)
• TS der Deutschen Telekom AG
• Eisenbahnbundesamt (EBA)

Mehrfachrohre gewickelt auf Trommeln 2.18

• Schnellkupplungen
• Schraubkupplungen
• Endkappen

Verbindungselemente 2.20



Das PE-HD Kabelschutzrohr mit werkseitig aufgesteck-
ter Steckmuffe wird wahlweise nach DIN 16874 oder DIN 
16876 hergestellt. Die Standardausführung des Rohres er-
folgt in der Farbe Schwarz, auf Wunsch sind allerdings auch 
andere Farben sowie Streifen auf den Rohren möglich. Die 
Vollwand-Schutzrohre verfügen über eine glatte Innen- und 
Außenfläche zum optimalen Einziehen von Kabeln. Bei Be-
darf sind auch „STX“-Längsriefen für einen noch besseren 

Einzug von Kabeln möglich.
Unser umfassendes Sortiment bietet als Systemlösung 
auch die passenden Formteile und Einbauhilfen für sämt-
liche Verlegearten. Um unserem hohen Anspruch nach 
absolut sicheren Produkten gerecht zu werden, wird das 
PE-HD Kabelschutzrohr zusätzlich zu unserer eigenen 
ständigen Qualitätskontrolle von einem unabhängigen, 
zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre mit
aufgesteckter Steckmuffe

aus PE-HD

Kabelschutzrohre mit aufgesteckter Steckmuffe
aus PE-HD 

SCHUTZSCHUTZROHRE 2.4
KSR PE-HD

mit werkseitig
aufgesteckter
Steckmuffe

e

d

L



Im Überblick

Material: • PE-HD

Typ:

•  Vollwandrohr

• glatte Innen- und Außenflächen

• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16874 und DIN 16876

• in Anlehnung an DIN 8074/75

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 63 bis DN/OD 160

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung:
• Steckmuffe und Dichtring 

(wasserdicht)

Farbe:
• Standard schwarz

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau

Außen -
durchmesser

Rohrserie 16
SDR 33

Rohrserie 12,5
SDR 26

Rohrserie 8,3
SDR 17,6

Inhalt pro
Verpackungseinheit

Wand-
dicke Gewicht Wand-

dicke Gewicht Wand-
dicke Gewicht

Inhalte  
Stangen  
à 6,0 m

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m m/Pal.

63 3,6 0,695 840

110 3,4 1,19 4,2 1,45 6,3 2,10 300

125 3,9 1,53 4,8 1,86 7,1 2,69 204

160 4,9 2,45 6,2 3,08 9,1 4,40 120

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.
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2.5
KSR PE-HD



Dieses PE-HD Kabelschutzrohr ist mit einer speziellen, 
werkseitig aufgesteckten Verbindungstechnik ausgestattet: 
die Rastersteckmuffe. Durch diese innovative Verbindungs-
art entstehen gleich mehrere überzeugende Vorteile. Die 
schlanke Muffenausführung macht eine fast sohlengleiche 
Verlegung möglich. Außerdem kann durch die besondere 
Muffengeometrie der Kabeleinzug von beiden Seiten vorge-
nommen werden – ein deutlicher Einbauvorteil zur normalen 
Steckmuffenverbindung, da mit diesem Rohr wesentlich 
flexibler gearbeitet werden kann.

Auf Wunsch sind selbstverständlich andere Rohrfarben, 
Streifen, Kennungen, Sonderrohrlängen oder Längsriefen 
„STX“ zum optimalen Einziehen von Kabeln möglich.

Um unserem hohen Anspruch nach absolut sicheren Pro-
dukten gerecht zu werden, wird dieses Schutzrohr zusätz-
lich zu unserer eigenen ständigen Qualitätskontrolle von 
einem unabhängigen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre mit zugfester Rastersteckmuffe
aus PE-HD 

SCHUTZSCHUTZROHRE 2.6
KSR PE-HD

Kabelschutzrohre mit zugfester Rastersteckmuffe

aus PE-HD

l

e d

mit zugfester
Rastersteckmuffe



Im Überblick

Material: • PE-HD

Typ:

•  Vollwandrohr

• glatte Innen- und Außenflächen 

• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16874 und DIN 16876

• in Anlehnung an DIN 8074/75 

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 110 bis DN/OD 250

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m 

• (1,0 m / 3,0 m möglich)

Verbindung:
• Rastersteckmuffe und Dichtring 

(wasserdicht)

Farbe:
• Standard schwarz 

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau

2.7
KSR PE-HD
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Außen 
durchmesser

Rohrserie 16
Reihe 2 / SDR 33

Rohrserie 12,5
Reihe 3 / SDR 26

Rohrserie 8,3
Reihe 4 / SDR 17,6

Rohrserie 5
Reihe 5 / SDR 11

Inhalt pro
Verpackungseinheit

Wand-
dicke

Gewicht
Wand-
dicke

Gewicht
Wand-
dicke

Gewicht
Wand-
dicke

Gewicht
Inhalte  

Stangen  
à 6,0 m

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m m/Pal.

110 4,2 1,45 6,3 2,10 10,0 3,18 300

125 3,9 1,53 4,8 1,86 7,1 2,69 11,4 4,12 204

160 4,9 2,45 6,2 3,08 9,1 4,40 14,6 6,74 120

180 5,5 3,10 6,9 3,83 10,2 5,54 16,4 8,51 102

200 6,2 3,88 7,7 4,74 11,4 6,86 18,2 10,5 90

225 6,9 4,82 8,6 5,96 12,8 8,64 20,5 13,3 84

250 7,7 5,98 9,6 7,38 14,2 10,7 72

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Kabelschutzrohre mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“

aus PE-HD 

SCHUTZSCHUTZROHRE 2.8
KSR PE-HD

Für besonders hohe statische Anforderungen ist das PE-
HD Kabelschutzrohr mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“ 
entwickelt worden. Eine sohlgleiche Verlegung aufgrund der 
besonderen Verbindungsgeometrie, die Möglichkeit Kabel 
von beiden Seiten einzuziehen sowie eine enorm hohe 
Zugfestigkeit sind nur einige Einbauvorteile, die dank der 
integrierten Verbindungstechnik „ZRV“ entstehen.

Auf Wunsch kann zwischen mehreren Optionen, wie 
anderen Rohrfarben, Streifen, Kennungen, Sonderrohrlän-
gen oder Längsriefen „STX“ zum optimalen Einziehen von 
Kabeln, ausgewählt werden. Auch das PE-HD Kabelschutz-
rohr mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“ wird – zusätzlich 
zu unserer eigenen ständigen Qualitätskontrolle – von 
einem unabhängigen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“

aus PE-HD

mit zugfester
Rohrverbindung

„ZRV“



Im Überblick

Material: • PE-HD

Typ:
•  Vollwandrohr 
• glatte Innen- und Außenflächen 
• Stangenware

Die Prüfungen werden 
bedarfsweise nach 
folgenden Richtlinien 
vorgenommen:

• DIN 16874

• 8074/75

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 110 bis DN/OD 225

Rohrlänge:
• Standardlänge 6,0 m (1,0 m / 

3,0 m möglich)

Verbindung:
• zugfeste Rohrverbindung und 

Dichtring (wasserdicht)

Farbe:
• Standard tiefschwarz

• weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau

2.9
KSR PE-HD
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Außen -
durchmesser

Rohrserie 5 / SDR 11 Stangen
à 6,0 m

Stangen
à 3,0 m

Stangen
à 1,0 mWand dicke Gewicht

mm mm kg/m Verpackungseinheit / m Verpackungseinheit / m Verpackungseinheit / m

110 10,0 3,18 300 150 50

125 11,4 4,12 204 102 34

140 12,7 5,13 180 90 30

160 14,6 6,74 120 60 20

180 16,4 8,51 102 51 17

200 18,2 10,5 90 45 15

225 20,5 13,3 84 42 14

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.



Formteile
Stangenware Kabelschutzprogramm aus PE-HD

Rohr-
abmessung

Bogen
Ausführung

mm Biegung

63x3,6

15°

30°

45°

90°

63x5,8

110x3,4

110x4,2

110x6,3

125x3,9

125x4,8

125x7,1

160x4,9

160x6,2

160x9,1

Rohr-
abmessung

Bogen
Ausführung

mm Biegung

50x4,6

15°

30°

45°

90°

63x3,6

63x5,8

75x4,3

90x5,1

110x3,4

110x4,2

110x6,3

110x10,0

125x4,8

125x7,1

140x8,0

160x6,2

160x9,1

180x6,9

180x10,2

200x7,7

200x11,4

Bogen mit Steckmuffe

Bogen mit zugfester Rastersteckmuffe

SCHUTZSCHUTZROHRE 2.10
KSR PE-HD
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Der Standardradius beträgt 1.000 mm.
Weitere Radien auf Anfrage.



Ta
be

lle
 A

bs
ta

nd
ha

lte
r

Doppelsteckmuffen

Abstandhalter

Rohraußen-
durchmesser

Rohr abstand Aus führung

mm mm

50 30

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

63 30

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

75 25

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

90 28

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

110 27

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

125 38

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

140 38

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

160 60

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

200 80

2-fach

4-fach

6-fach

8-fach

Die Herstellung von Sonderausführ  ungen aus Platten ist möglich.

Beispiel 8-fach

Beispiel 4-fach

Durch das Rastersystem können diese Abstandhalter-
beliebig erweitert und getrennt werden.

2.11
KSR PE-HD

Außendurchmesser

mm

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225
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Weitere Zubehörartikel auf Anfrage.



Rohraußen-
durchmesser

Inhalt

mm St./Karton

50 750

54 700

63 500

75 400

85 300

90 300

106 200

110 200

125 200

140 150

160 100

200 60

Verschlusskappen

Flexbogen, Flexible Segmentbogen (sanddicht) mit Steckmuffen

Verschlussstopfen
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Eine Vielzahl weiterer Verschlusskappen für spezielle 
 Anwendungsgebiete steht zur Verfügung.

Passend in
die Muffe!

Passend auf 
das Rohrende!

Rohrinnendurchmesser

mm

46 bis 50

99 bis 105

142 bis 150

SCHUTZSCHUTZROHRE
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mm mm

50 kurz/450 510

lang/900 850

63 kurz/450 680

lang/900 1.040

75 kurz/450 740

lang/900 1.210

90 kurz/450 870

lang/900 1.445

110 kurz/450 1.030

lang/900 1.710

125 kurz/450 1.215

lang/900 2.105

140 kurz/450 1.340

lang/900 2.300

160 kurz/450 1.400

lang/900 2.480

2.12
KSR PE-HD

Durch Herausnahme oder Hinzufügen von Segmenten, können die Bogen 
gekürzt bzw. verlängert werden. Durch Reduziermuffen sind die Bogen mit 
anderen Rohrabmessungen kombinierbar.



Verfahrensbeschreibung
Verlegen im offenen Rohrgraben

Zur offenen Verlegung von Schutzrohren wird abschnittsweise ein Leitungsgraben aus-
gehoben. Vor der Verlegung von Einzelrohren oder auch ganzen Rohrpaketen ist eine 
steinfreie und tragfähige Rohrgrabensohle herzustellen. Das anschließende Auffüllen und 
Verdichten der Rohrtrasse darf nur mit dafür geeignetem Material durchgeführt werden. 
Weitere Informationen zur Verlegung und Verarbeitung der Schutzrohre können den 
entsprechenden Schöngen- und KRV-Einbauanleitungen entnommen werden.

2.13
KSR PE-HD

Zubehör und Einbauhilfen
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Handelsform

Zugdraht, verzinkt Reißfestigkeit in N Ring

3,1 mm 3.700 100 m

Nylon-Zugseil Reißfestigkeit in N Spuleninhalt

3 mm 1.570 500 m

5 mm 4.310 500 m

Gleitmittel Tube 500 g

Gleitmittel Eimer 5.000 g

Entgrater 1 Stück

Diamant- 
Trennscheibe

Trennen von Kunst-
stoffrohren, Größen: 
115x2,4x22/23 bis 
350x2,6x20 mm

1 Stück

Entgrater Diamant-Trennscheibe

Bitte auf saubere Verbindungsstellen achten und 
ausreichend Gleitmittel verwenden



2.14
KSR PE-HD

SCHUTZSCHUTZROHRE

Jedes der folgenden Produkte wurde mit dem Ziel 
entwickelt, auf lange Sicht einen störungsfreien 
und sicheren Schutz zu gewährleisten. Ob für 
die Verlegung mittels Spülbohrverfahren, mittels 
Kabelpflug, im Bodenverdrängungsverfahren oder 
traditionell in der offenen Bauweise – unsere PE-
HD Kabelschutzrohre sind immer die richtige Wahl.

Höchste Standards gelten für die Auswahl der 
Werkstoffe in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit. 
Diese Systemlösung eignet sich hervorragend zum 
Schutz von Telekommunikations-, Steuer- und 
Energiekabeln. Die nach DIN 16874 hergestellten 
Rohre entsprechen der Qualitätsstufe QS1 und 

können mittels Elektroschweißmuffen und Stumpf-
schweißverfahren verbunden werden. Bis zum 
Außendurchmesser 75 mm sind diese Rohre als 
Standard mit „STX“ Längsriefen zum optimalen 
Einziehen von Kabeln versehen. Auf Wunsch sind 
andere Rohrfarben, Streifen, Kennungen, Sonder-
rohrlängen oder Längsriefen bei größeren Abmes-
sungen möglich.

Um unserem hohen Anspruch nach absolut 
sicheren Produkten gerecht zu werden, werden 
diese Schutzrohre zusätzlich zu unserer eigenen 
ständigen Qualitätskontrolle von einem unabhängi-
gen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre

aus PE-HD

Kabelschutzrohre aus PE-HD
gewickelt als Ringbunde 

zum Spülbohren oder 
 Einpflügen geeignet

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau



2.15
KSR PE-HD

Im Überblick

Material: • Polyethylen PE-HD

Typ:

•  Vollwandrohr

• glatte Innen- und Außenflächen

• bis zum Außendurchmesser 75 mm 

mit Längsriefen „STX“ zum optimalen 

Einziehen oder Einblasen von Kabeln

• bei größeren Abmessungen auf Wunsch 

Längsriefen möglich

Die Prüfungen 
werden bedarfsweise 
nach folgenden 
Richtlinien vorge-
nommen:

• DIN 16874

• in Anlehnung an DIN 8074/75

• TM der Deutschen Bahn AG

• DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)

• TS der Deutschen Telekom AG

• Eisenbahnbundesamt (EBA)

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 32 bis DN/OD 180

Rohrlänge:

• Standardlänge 100 m

• Sonderlängen bei größeren Abnahme-

mengen möglich

Farbe:
• Standard schwarz
• in verschiedenen Farben, Streifen und 

Kennungen lieferbar

Wand dicke
Außen-

durchmesser
Wanddicke Gewicht Ringbunde

mm mm mm kg/m m

SDR 11

32 3,0 0,280 100-500

40 3,7 0,434 100-500

50 4,6 0,673 100-500

63 5,8 1,06 100-300

75 6,8 1,48 100-300

90 8,2 2,14 50-300

110 10,0 3,18 50-300

125 11,4 4,12 50-200

140 12,7 5,13 50-100

160 14,6 6,74 50-100

180 16,4 8,51 50-100

SDR 17,6

32 1,8 0,18 100-500

40 2,3 0,29 100-500

50 2,9 0,45 100-500

63 3,6 0,70 100-300

75 4,3 0,99 100-300

90 5,1 1,40 50-300

110 6,3 2,10 50-300

 

Die Herstellung abweichender Abmessungen ist bei 

 größeren Abnahmemengen möglich. Bitte erfragen Sie 

Preise und Lieferzeiten.
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2.16
KSR PE-HD

SCHUTZSCHUTZROHRE

Jedes der folgenden Produkte wurde mit dem Ziel 
entwickelt, auf lange Sicht einen störungsfreien 
und sicheren Schutz zu gewährleisten. Ob für 
die Verlegung mittels Spülbohrverfahren, mittels 
Kabelpflug, im Bodenverdrängungsverfahren oder 
traditionell in der offenen Bauweise – unsere PE-
HD Kabelschutzrohre sind immer die richtige Wahl.

Höchste Standards gelten für die Auswahl der 
Werkstoffe in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit. 
Diese Systemlösung eignet sich hervorragend zum 
Schutz von Telekommunikations-, Steuer- und 
Energiekabeln. Die nach DIN 16874 hergestellten 
Rohre entsprechen der Qualitätsstufe QS1 und 

können mittels Elektroschweißmuffen und Stumpf-
schweißverfahren verbunden werden. Bis zum 
Außendurchmesser 75 mm sind diese Rohre als 
Standard mit „STX“ Längsriefen zum optimalen 
Einziehen von Kabeln versehen. Auf Wunsch sind 
andere Rohrfarben, Streifen, Kennungen, Sonder-
rohrlängen oder Längsriefen „STX“ zum optimalen 
Einziehen von Kabeln möglich.

Um unserem hohen Anspruch nach absolut 
sicheren Produkten gerecht zu werden, werden 
diese Schutzrohre zusätzlich zu unserer eigenen 
ständigen Qualitätskontrolle von einem unabhängi-
gen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre

aus PE-HD

Kabelschutzrohre aus PE-HD
gewickelt auf Trommeln 

zum Spülbohren oder 
 Einpflügen geeignet

Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau



2.17
KSR PE-HD

Im Überblick

Material: • Polyethylen PE-HD

Typ:

•  Vollwandrohr

• glatte Innen- und Außenflächen

• bis zum Außendurchmesser 75 mm 

mit Längsriefen „STX“ zum optimalen 

Einziehen oder Einblasen von Kabeln

• bei größeren Abmessungen auf Wunsch 

Längsriefen möglich

Die Prüfungen 
werden bedarfsweise 
nach folgenden 
Richtlinien vorge-
nommen:

• DIN 16874

• in Anlehnung an DIN 8074/75

• TM der Deutschen Bahn AG

• DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)

• TS der Deutschen Telekom AG

• Eisenbahnbundesamt (EBA)

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 32 bis DN/OD 110

Rohrlänge:
• Sonderlängen bei größeren Abnahme-

mengen möglich

Farbe:
• Standard schwarz
• in verschiedenen Farben, Streifen und 

Kennungen lieferbar

Wanddicke
Außen-

durchmesser
Wanddicke Gewicht

Trommel Ø 
2.000 mm

Trommel Ø 
2.500 mm

Trommel Ø 
2.800 mm

mm mm kg/m m/Tr. m/Tr. m/Tr.

SDR 11

32 3,0 0,280 2.500 5.000 6.000

40 3,7 0,434 1.500 3.000 4.000

50 4,6 0,673 1.000 2.000 2.500

63 5,8 1,06 600 1.100 1.650

75 6,8 1,48 1.200

90 8,2 2,14 500

110 10,0 3,18 400

125 11,4 4,12 300

140 12,7 5,13 250

160 14,6 6,74 200

SDR 17,6

32 1,8 0,180 2.500 5.000 6.000

40 2,3 0,288 1.500 3.000 4.000

50 2,9 0,445 1.000 2.000 2.500

63 3,6 0,695 600 1.100 1.650

75 4,3 0,987 700

90 5,1 1,40 500

110 6,3 2,10 400

Auf Anfrage sind auch andere Wickellängen und 
Außendurchmesser möglich.
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2.18
KSR PE-HD

SCHUTZSCHUTZROHRE

Jedes der folgenden Produkte wurde mit dem Ziel 
entwickelt, auf lange Sicht einen störungsfreien 
und sicheren Schutz zu gewährleisten. Ob für 
die Verlegung mittels Spülbohrverfahren, mittels 
Kabelpflug, im Bodenverdrängungsverfahren oder 
traditionell in der offenen Bauweise – unsere PE-
HD Kabelschutzrohre sind immer die richtige Wahl.

Höchste Standards gelten für die Auswahl der 
Werkstoffe in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit. 
Diese Systemlösung eignet sich hervorragend zum 
Schutz von Telekommunikations-, Steuer- und 
Energiekabeln. Die nach DIN 16874 hergestellten 

Rohre entsprechen der Qualitätsstufe QS1 und 
können mittels Elektroschweißmuffen und Stumpf-
schweißverfahren verbunden werden. Diese Rohre 
sind im Standard mit „STX“ Längsriefen zum 
optimalen Einziehen von Kabeln versehen. Auf 
Wunsch sind andere Rohrfarben, Streifen, Ken-
nungen, Sonderrohrlängen möglich.

Um unserem hohen Anspruch nach absolut 
sicheren Produkten gerecht zu werden, werden 
diese Schutzrohre zusätzlich zu unserer eigenen 
ständigen Qualitätskontrolle von einem unabhängi-
gen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht.

Kabelschutzrohre

aus PE-HD

Mehrfachrohre aus PE-HD
gewickelt auf Trommeln 



Anwendungsbereiche

• Straßenbau
• Verkehrswegebau
• Infrastrukturmaßnahmen
• Gleisbau
• Tunnelbau

Im Überblick

Material: • Polyethylen PE-HD

Typ:

•  Vollwandrohr

• glatte Innen- und Außenflächen

• auf Wunsch auch mit Längsriefen 

möglich

Die Prüfungen 
werden bedarfsweise 
nach folgenden 
Richtlinien vorge-
nommen:

• DIN 16874

• in Anlehnung an DIN 8074/75

• TM der Deutschen Bahn AG

• DB Netze (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2)

• TS der Deutschen Telekom AG

• Eisenbahnbundesamt (EBA)

• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 40 mm bis DN/OD 50 mm

Rohrlänge:
• Sonderlängen bei größeren Abnahme-

mengen möglich

Farbe:
• Standard schwarz
• in verschiedenen Farben, Streifen und 

Kennungen lieferbar

2.19
KSR PE-HD

SDR 11

Rohrzüge

Außen-
durchmesser

Wanddicke Gewicht
Trommel Ø 2.800 

mm

mm mm kg/m m

2-fach 2 x 50 4,6 1,346 1.250

2-fach 2 x 40 3,7 0,868 1.500

3-fach 3 x 50 4,6 2,019 800

3-fach 3 x 40 3,7 1,302 1.000
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Die einzelnen Rohre werden 2- oder 
3-fach nebeneinander ohne Ver-
bindungssteg auf Stahltrommeln 

 gewickelt.
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SCHUTZSCHUTZROHRE

Formteile
Verbindungselemente 

Schraubkupplungen

druckdichte Endkappen

Schnellkupplungen „einpflügbar“

Schnellkupplungen, Schraubkupplungen und Endkappen

Außen durchmesser Stück

mm pro Karton

32 75

40 45

50 35

63 20

75 12

90 5

110 3

125 2

zugfest und druckdicht zum Einpflügen

Außen durchmesser Stück

mm pro Karton

32 75

40 45

50 35

63 20

75 12

90 5

110 3

125 2

zugfest und druckdicht als dauerhafter oder 
temporärer Endverschluss

Außen durchmesser Stück

mm pro Karton

50 50

zugfest und druckdicht zum Einpflügen

zugfest und
druckdicht

zugfest und
druckdicht

druckdicht
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Spülbohrverfahren

Grabenpflug

2.21
KSR PE-HD

Verfahrensbeschreibung

Mit dem Horizontal-Spülbohrverfahren (engl. HDD) können Rohrleitungen unterirdisch 
verlegt werden, ohne hierzu Gräben ausheben zu müssen. Durch einen sich drehenden 
Bohrkopf und mit Hilfe hohen Wasserdruckes (Bohrsuspension) wird ein unterirdischer 
Kanal geschnitten. Der hierbei anfallende Boden wird mittels der Spezialemulsion aus 
dem Bohrloch gespült. Unmittelbar nach der Pilotbohrung wird im Regelfall ein ausrei-
chender Aufweitkopf installiert und gleichzeitig die zu verlegende Rohrleitung sozusa-
gen im Rückwärtsgang eingezogen. Je nach gewünschtem Rohrdurchmesser können 
mehrere Aufweitbohrungen nötig sein.

Der Verlegepflug ist ein Gerät zur Verlegung von z.B. Rohrleitungen. Für diese Verfah-
rensweise ist kein Grabenaushub und keine Wiederverfüllung notwendig. Üblicherweise 
wird diese Art von grabenloser Verlegung in freiem, unbefestigtem Gelände und abseits 
bestehender Trassen durchgeführt. Die eine einzupflügende Rohrleitung wird von einer 
Rolle spannungsfrei in eine Führungsvorrichtung hinter dem Pflugblatt geführt. Verlege-
pflüge werden an Traktoren oder Raupenfahrzeugen montiert oder sind als eigenständi-
ge Fahrzeuge kon struiert. 
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SCHUTZSCHUTZROHRE

Schutzrohre aus PE-HD
Stangenware, Ringbund- und Trommelware

Kabelschutzrohre mit zugfester Rastersteckmuffe

Kabelschutzrohre – Mehrfachrohre gewickelt auf Trommeln
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KSR PE-HD

Kabelschutzrohre mit zugfester Rohrverbindung „ZRV“

Kabelschutzrohre mit zugfester Rastersteckmuffe

Kabelschutzrohre mit aufgesteckter Steckmuffe

Kabelschutzrohre – Mehrfachrohre gewickelt auf Trommeln





Vortriebsrohre Rocket Pipe
für Kabel, Gas- und Wasserleitungen 

4
Rocket Pipe

Vortriebsrohre aus PVC-U Rocket Pipe

Vortriebsrohre als Schutzrohr 4.2

Vortriebsrohre als Schutzrohr ungeschlitzt

und geschlitzt 4.4

Ausschreibungstexte 4.5

Rohrzuordnungstabelle Grundomat Erdrakete 4.6

Verfahrensbeschreibung 4.7

Rocket PipeRocket Pipe
SCHUTZSCHUTZROHRE



Für alle Bereiche der Versorgung, bei der das Bodenver-
drängungs- oder Berstlining-Verfahren angewendet wird 
– z.B. bei Hausanschlussleitungen, Straßenquerungen, 

Bahndämmen, Gartenanla-
gen oder anderen erhaltens-
werten Oberflächen – zeich-
net sich das System Rocket 
Pipe als hochwertiges und 
wirtschaftliches Schutzrohr 
für den grabenlosen Einbau 

aus. Rocket Pipe Rohre werden vorzugsweise zum Schutz 
von Telekommunikationsleitungen, Energiekabeln sowie 
Gas- und Wasserleitungen eingesetzt.

Aufgrund der bewährten Ei-
genschaften des Werkstoffes 
PVC-U und der Dimensionie-
rung der Vortriebsrohre wird 
eine enorm hohe statische 
Tragfähigkeit erreicht. Nur 

mit Einsatz ausgewählter Premiumwerkstoffe kann dieses 
Ergebnis erzielt werden. Dazu führen unser Einkauf und un-
sere Qualitätssicherung strenge Materialeingangsprüfungen 
sowie spätere Kontrollmessungen am fertigen Rohr durch. 
Auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit überzeugen Rocket 
Pipes: Die Vollwandrohre können einfach recycelt werden.

Durch die spezielle Rocket Pipe Verbindungsgeometrie 
bleibt der Innen- und Außendurchmesser im gesamten 
Trassenverlauf unverändert. Dadurch wird das spätere 
Einziehen der Kabel oder anderer Leitungen erheblich 
erleichtert. Die Verbin-
dungsgeometrie hat zum 
Beispiel keinerlei störende 
Innenwülste. Um jedoch die 
Reibungskräfte effektiv zu 
mindern, verfügen Rocket 
Pipes bereits werkseitig 
über eine „SSL“ Rohrinnenfläche. Diese extrem hochgleit-
fähige Rohrinnenfläche erleichtert zusätzlich das Einziehen 

Vortriebsrohre als Schutzrohr
Rocket Pipe aus PVC-U 

Vortriebsrohre Rocket Pipe mit einer 
innen und außen glatten Steck-
verbindung, das perfekte Rohr für 
 grabenlose Einbauverfahren.

Bereits werkseitig verfügen diese   
Rohre über eine zugfeste Rohrverbin-
dung. Dadurch entsteht bei der Verle-
gung eine stabile, übergangslose Rohr-
trasse.

4.2
Rocket Pipe

Rocket PipeRocket Pipe
SCHUTZSCHUTZROHRE
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von Mediumleitungen. Ein möglicher Verschleiß oder Verlet-
zung der Leitungen wird dadurch vermieden.

Aufgrund der innovativen Rohrverbindung ist keine Ein-
zugsrichtung vorgegeben. 
In den überwiegenden 
Anwendungsfällen kön-
nen Mediumrohre sogar 
direkt in die neu verlegte 
Rohrleitung eingescho-
ben werden. Durch große 

Wanddicken werden Kabel, Gas- und Wasserleitungen op-
timal geschützt und können nach ihrer Betriebszeit einfach 
ausgetauscht werden.

Rocket Pipes sind in den leuchtenden Warnfarben Rot, Blau 
und Gelb sowie standardmäßig in der Farbe Schwarz liefer-
bar. Das bedeutet für jeden Anwendungsfall die passende 
Schutzrohrlösung.

Zusätzlich werden diese Rohre mit einem 3-fachen, um 120 
Grad versetzten, fortlaufenden Warnhinweis ausgestattet:

Durch diesen deutlichen Warnhinweis entfällt ein zur Verle-
gung vorgeschriebenes Trassenwarnband.

gelb = ACHTUNG GASLEITUNG

blau = ACHTUNG WASSERLEITUNG

rot  = ACHTUNG STARKSTROMKABEL

4.3
Rocket Pipe



Die bereits werkseitig vorgenommene Schlitzung dient zur 
Ortung von Schadstellen an Gasrohren. Im Falle einer  Havarie 
wird das ausströmende Gas abgeleitet und ein  Austritt im 
Hausanschluss sicher verhindert.

Rocket Pipe mit zugfester Rohrverbindung

Vorteile

• zugfeste Rohrverbindung
• hohe Wirtschaftlichkeit
• glatte Innen- und Außenflächen
• Wiederverwendbarkeit der Rohrtrasse
• spezifische Farbkennzeichnung je   

nach Einsatzbereich
• hoher Widerstand gegen äußere 

 Schlagbeanspruchung
• 100 % PVC-Neuware, umweltfreundlich 

und recycelbar

4.4
Rocket Pipe
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Gewicht 

 pro Meter Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Paletten inhalt

mm kg Schwarz Rot Blau Gelb m/Pal

50 x 2,4 0,56 0502401M 0502401S 0502401B 0502401W 225

50 x 3,0 0,68 0503001M 0503001S 0503001B 0503001W 225

63 x 3,0 0,87 0633001M 0633001S 0633001B 0633001W 140

75 x 3,6 1,24 0753601M 0753601S 0753601B 0753601W 102

80 x 3,5 1,29 0803501M 0803501S 0803501B 0803501W 95

85 x 3,5 1,38 0853501M 0853501S 0853501B 0853501W 78

90 x 4,3 1,77 0904301M 0904301S 0904301B 0904301W 72

110 x 5,3 2,65 1105301M 1105301S 1105301B 1105301W 50

110 x 8,2 3,95 1108201M 1108201S 1108201B 1108201W 50

125 x 6,0 3,39 1256001M 1256001S 1256001B 1256001W 34

140 x 6,7 4,24 1406701M 1406701S 1406701B 1406701W 30

160 x 7,7 5,55 1607701M 1607701S 1607701B 1607701W 20

200 x 9,6 8,84 1929601M 1929601S 1929601B 1929601W 15

Standard: 1,0 m Baulänge.
Sonderlängen und/oder Aufdrucke sind bei größeren Abnahmemengen möglich.

Rohrab-
messung 

Gewicht 
 pro Meter

Artikel-Nr.
geschlitzt Paletten inhalt

mm kg Gelb m/Pal

50 x 2,4 0,56 05024G1W 225

50 x 3,0 0,68 05030G1W 225

63 x 3,0 0,87 06330G1W 140

75 x 3,6 1,24 07536G1W 102

80 x 3,5 1,29 08035G1W 95

85 x 3,5 1,38 08535G1W 78

90 x 4,3 1,77 09043G1W 72

110 x 5,3 2,65 11053G1W 50

110 x 8,2 3,95 11082G1W 50

125 x 6,0 3,39 12560G1W 34

Standard: 1,0 m Baulänge.
Sonderlängen und/oder Aufdrucke sind bei größeren 

 Abnahmemengen möglich.
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Rocket PipeRocket Pipe
SCHUTZSCHUTZROHRE

Rocket Pipe

geschlitzt



Für Kabel-, Gas- und Wasserleitungen, 
 Abmessungsbereich DN/OD 50 bis 200
Vortriebsrohr „Rocket Pipe“ aus PVC-U, Abmessung .. x .. 
mm, Vollwandrohr gemäß DIN 16873 und DIN 8061/62, mit 
DINplus Gütezeichen ZP 5.1.1, Norm TS Deutsche Telekom 
AG 00056/96, Werkstoff: PVC 100 % Neuware, 100 Jahre 
Lebensdauer, hoher Widerstand gegen äußere Schlagbean-
spruchung gemäß DIN EN 744, Baulänge 1,0 m, mit in der 
Rohrwandung integrierter Steckverbindung und Zugsiche-
rung, innen und außen glatter Rohrübergang, speziell für 
den Einsatz mittels Erdrakete.

Für Gasleitungen, Abmessungsbereich  
DN/OD 50 bis 125
Vortriebsrohr „Rocket Pipe“ aus PVC-U, Abmessung .. x 
.. mm, Vollwandrohr gemäß DIN 16873 und DIN 8061/62, 
geschlitzte Ausführung zur Ermöglichung des Gasaustrittes 
im Havariefall, Schlitzung über 360 Grad in drei Schlitzrei-
hen, Grundrohr mit DINplus Gütezeichen ZP 5.1.1, Norm TS 
Deutsche Telekom AG 00056/96, Werkstoff: PVC 100 % 
Neuware, 100 Jahre Lebensdauer, hoher Widerstand gegen 
äußere Schlagbeanspruchung gemäß DIN EN 744, Baulän-
ge 1,0 m, mit in der Rohrwandung integrierter Steckverbin-
dung und Zugsicherung, innen und außen glatter Rohrüber-
gang, speziell für den Einsatz mittels Erdrakete.

Ausschreibungstexte

4.5
Rocket Pipe

Schöngen – Rocket Pipe

Schutzrohr als Vortriebsrohr mit zugfester Verbindung

Schöngen – Rocket Pipe

geschlitztes Schutzrohr als Vortriebsrohr  
mit zugfester Verbindung

Rohrfarbe:

schwarz oder blau mit dreifachen, um 120 Grad versetzten 
Warnhinweisen „ACHTUNG WASSERLEITUNG“ oder rot 
mit dreifachen, um 120 Grad versetzten Warnhinweisen 
„ACHTUNG STROMKABEL“ oder gelb mit dreifachen, um 120 
Grad versetzten Warnhinweisen „ACHTUNG GASLEITUNG“ 

Fabrikat: Schöngen Vortriebsrohr als Mantelrohr aus PVC-U (o. glw.) 

Rohrfarbe:
gelb mit dreifachen, um 120 Grad versetzten Warnhinweisen  
„ACHTUNG GASLEITUNG“ 

Fabrikat: Schöngen Vortriebsrohr als Mantelrohr aus PVC-U (o. glw.) 



Rohrzuordnungstabelle
am Beispiel Grundomat Erdrakete

4.6
Rocket Pipe

Rocket PipeRocket Pipe
SCHUTZSCHUTZROHRE

Abmessung Rocket Pipe Grundomat-Erdrakete

DN/OD DN/OD

50 x 2,4 mm GRU 65

50 x 3,0 mm GRU 75

63 x 3,0 mm GRU 75

75 x 3,6 mm GRU 85

80 x 3,5 mm GRU 95

85 x 3,5 mm GRU 95

90 x 4,3 mm GRU 110

110 x 5,3 mm GRU 130

110 x 8,2 mm GRU 130

125 x 6,0 mm GRU 145

140 x 6,7 mm GRU 160

160 x 7,7 mm GRU 180

Mit dieser Verfahrenstechnik lassen sich ohne durchgehen-
des Aufgraben Verkehrswege kreuzen und Hausanschlüsse 
herstellen. Zuvor werden eine Start- und eine Zielgrube 
ausgehoben. In Einzelfällen kann auch 
direkt aus dem Kellerbereich gestartet 
werden. Das erspart eine Startgrube 
bzw. ein Kopfloch, und das Gelände 
bleibt unberührt. 

Der pneumatisch angetriebene Bo-
denverdrängungshammer (Erdrakete) 
verdrängt das Erdreich und öffnet so 
einen Rohrkanal. Das zu verlegende 
Schutzrohr kann direkt oder nach der 
Bohrung eingezogen oder eingescho-
ben werden. Gleichzeitig kann diese 
Verfahrensweise auch zur Erneuerung 
von Versorgungsleitungen, beispiels-
weise zum Austreiben vorhandener 
Rohrleitungen, verwendet werden.



Verfahrensbeschreibung
Bodenverdrängungsverfahren

4.7
Rocket Pipe

Rocket Pipes sind wie maßgeschneidert für die direkte Mitnahme im Boden-
verdrängungs- oder Berstlining-Verfahren. Mit dieser äußerst wirtschaftlichen 
Systemlösung erreicht man im Ergebnis einen zeit- und kostensparenden 
grabenlosen Einbau.





aus PP und PE für Erdverkabelung „SHV“

5
Erdkabelrohr SHV

Erdverkabelung SHV aus PP und PE

SHV-Schutzrohre aus PP-HM als Langrohr für Erdverkabellung 5.10

SHV-Schutzrohre aus PE mit zugfester Rastersteckmuffe (RSM)

für Erdverkabellung 5.12

SHV-Schutzrohre aus PE mit Doppelsteckmuffe (DSM) für

Erdverkabellung 5.13

SHV-Schutzrohre aus PE mit zugfester Rohrverbindung (ZRV)

für Erdverkabellung 5.14

SHV-Schutzrohre aus PE als Langrohr für Erdverkabellung 5.15

SHV Formteile aus PE und PP-HM für das Erdkabelprogramm 5.16

Zubehör und Einbauwerkzeuge für das Erdkabelprogramm 

aus PP-HM 5.18

Erdkabelrohr SHV aus PP-HM und PE  5.2

Rohrverbindungen 5.3

Allgemeine Informationen zu Werkstoffen für das

Erdkabelprogramm 5.4
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SCHUTZSCHUTZROHRE

ROHRSYSTEMEErdkabelErdkabel



RSM Verbindung
Typ RSM „zugfeste Rasterverbindung“
Rastersteckmuffe

DSM Verbindung
Typ DSM „Doppelsteckmuffe“

5.2
Erdkabelrohr SHV

Erdkabelrohr SHV
aus PP-HM und PE 

Im Vergleich zu Freileitungen wächst 
der Anteil an Erdverkabelung kon-
tinuierlich. Insbesondere für den 
Bereich Höchstspannung (220kV bis 
550kV) werden robuste Systemlö-
sungen benötigt, da die Rohrsysteme, 

neben den bekannten statischen Las-
ten, auch gegen hohe Temperaturbelas-

tungen beständig sein müssen. Aufgrund 
der Netzlastspitzen können hier durchaus 

Betriebstemperaturen von über 70 °C am 
Außenmantel des Kabels erreicht werden. Um 

diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, 
haben wir das SHV Erdverkabelungsprogramm mit 

speziell hierfür konzipierten langzeittemperaturbestän-
digen Werkstoffen entwickelt.

SCHUTZSCHUTZROHRE

ROHRSYSTEMEErdkabelErdkabel



ZRV Verbindung
Typ ZRV „zugfeste-Raster-Verbindung“
• wandintegrierte Steckverbindung

ARS Verbindung
Typ ARS „stoffschlüssig verschweißt“
hohe Zugfestigkeit

ML Langrohr
Mit glatten Enden zum Verschweißen
zugfeste Verbindung

Rohrverbindungen

5.3
Erdkabelrohr SHV

BEISPIEL

RSM Verbindung
Typ RSM „zugfeste Rasterverbindung“
Rastersteckmuffe

Werkseitig sind SHV Kabelschutzrohre mit einer glatten 
Innenfläche ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine 
hochgleitfähige Rohrinnenfläche, die das Einziehen der 
Kabel erleichtert.

Das SHV Rohrprogramm bietet eine vielfältige Auswahl an 
Verbindungen für alle Einbaubedingungen. Selbst bei ext-
remen Verlegebedingungen ist das SHV Erdkabelrohrsys-
tem die erste Wahl für die Umsetzung der Energiewende, 
sowohl für offene als auch geschlossene Bauweisen.



5.4
Erdkabelrohr SHV

SCHUTZSCHUTZROHRE

ROHRSYSTEMEErdkabelErdkabel

Allgemeine Informationen zu Werkstoffen 
für das Erdkabelprogramm

Als SHV Schutzrohre für die Erdverkabelung werden nachfolgend aus-
schließlich Rohre aus PP-HM gem. DIN EN 1852-1, PE-RT Typ II 
gem. DIN 16833 und ISO 24033, PE-100-RC gem. PAS 1075 
und PE 100 gem. DIN 8074/75, die für Höchstspan-
nungskabel eingesetzt werden, bezeichnet. Kabel-
schutzrohre aus Standardmaterial PE-HD sind im 
Kapitel 2 beschrieben.

PP-HM: Polypropylen mit höherem E-Mo-
dul. Ein mechanisch sehr hoch bean-
spruchbarer und robuster Werkstoff für 
drucklose Anwendungen. Außerdem 
verfügt Polypropylen (PP) von Natur aus 
über eine höhere Temperaturbeständigkeit 
und Festigkeit bei höheren Temperaturen als 
Polyethylen (PE). Ideal für robuste und langle-
bige Schutzrohre von Hoch- und Höchstspan-
nungskabeln auch bei höheren Betriebstempera-
turen. Die guten mechanischen Eigenschaften dieses 
Werkstoffes sind auch beim Einzug von schweren Kabeln 
auf langen Strecken von Vorteil.

PE-RT Typ II: Ein modifizierter PE-Werkstoff mit verbesserter Temperaturbe-
ständigkeit und erhöhter Zeitstandfestigkeit gegenüber Standard PE-HD und auch PE-
RT Typ I. Die Zeitstandfestigkeit und die mechanischen Eigenschaften sind bei unseren 
Werkstoffen mit denen von PE 100 vergleichbar. Ideal für Schutzrohre von Hoch- und 
Höchstspannungskabeln mit hohen Betriebstemperaturen.

PE 100 RC: Polyethylen mit erhöhter Spannungsrissbeständigkeit. Ein modifizierter 
PE-Werkstoff mit verbesserten Eigenschaften in Bezug auf die Verhinderung der Aus-
breitung von Spannungsrissen aufgrund punktueller Belastungen. Gleichzeitig verfügt 
der Werkstoff über eine hohe Zeitstandfestigkeit und erfüllt die Werkstoffanforderun-
gen für PE 100. Ideal für Kabelschutzrohre von Hoch- und Höchstspannungskabeln 
mit niedrigeren Betriebstemperaturen bei ungünstigen Bettungsbedingungen und 
mittleren bis starken mechanischen Beanspruchungen.

PE 100: Polyethylen mit hoher Zeitstandfestigkeit. Ein Polyethylen (PE) mit hoher 
Zeitstandfestigkeit. Die erforderliche Mindestfestigkeit (MRS Wert) beträgt ≤ 10 Mpa. 
Ideal für Kabelschutzrohre von Hoch- und Höchstspannungskabeln mit niedrigeren 
Betriebstemperaturen bei normalen Bettungsbedingungen und mittleren bis starken 
mechanischen Beanspruchungen.



5.5
Erdkabelrohr SHV

Quellen: gem. Zertifizierungsprogramm DIN 8078+ für PP-HM und DWA A 127-10 / 
Werkstoffdatenblätter

EIGENSCHAFTEN EINHEIT PP-HM PE-RT TYP II PE 100 RC PE 100

Dichte kg/m3 915 960 960 960

Wärmeleitfähigkeit gem. EN 12664 W/ mK 0,23 0,4 0,4 0,4 

Gleitkoeffizient in Anlehnung ISO 8295 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25

Spezifischer Oberflächenwiederstand  
(DIN IEC 60093)

Ω  > 1012 > 1012 > 1012 > 1012 

Spezifischer Durchschlagswiderstand
(DIN IEC 60093)

Ω > 1018 > 1017 > 1017 > 1017

linearer thermischer Längenausdehnungs-
koeffizient gem. ISO 11359-2

1/K 1,5 x10-4 2,0 x 10-4 2,0 x 10-4 2,0 x 10-4

Schweißbarkeit (Heizelementstumpf-
schweißen und Heizwendelschweißen) 
gem. DVS 2207-11 / DVS 2207-1

schweißbar schweißbar schweißbar schweißbar

Entflammbarkeit gem. DIN 4102-4 B2 B2 B2 B2

Recyclingfähigkeit Ja Ja Ja ja

 

Dauertemperaturbeständigkeit

Werkstoffe

E-Modul (Steifigkeit / Stabilität)



5.6
Erdkabelrohr SHV

Außen durchmesser
(d)

Ringsteifigkeit SN 10 Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 32 Ringsteifigkeit SN 32

SDR 26 SDR 22 SDR 17,6 SDR 17

Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m

160 6,2 2,93 7,3 3,41 9,1 4,19 9,5 4,35

180 6,9 3,65 8,2 4,31 10,2 5,28 10,7 5,50

200 7,7 4,52 9,1 5,31 11,4 6,54 11,9 6,79

225 8,6 5,68 10,2 6,68 12,8 8,24 13,4 8,60

250 9,6 7,03 11,4 8,27 14,2 10,16 14,8 10,54

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.

Im Überblick

Werkstoff: • PP-HM nach DIN EN 1852-1

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Technische 
 Grundlagen:

• DIN 16878
• DIN 16878+ Zertifikat
• DIN 8077
• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 160 bis DN/OD 250

Rohrlänge:
• Standardlänge: 6 m / 12 m
• weitere Längen auf Anfrage

Rohrverbindung: • Rastersteckmuffe

Rohrfarbe:
• Standard: rot (ähnlich RAL 3020)
• weitere Farben auf Anfrage

mit zugfester
Rastersteckmuffe

SHV-Schutzrohre aus PP-HM
mit zugfester Rastersteckmuffe (RSM) für Erdverkabellung

Vorteile

• zugfeste Rasterverbindung

• mit Lippendichtung

• keine vorgegebene Kabeleinzugsrichtung

• nahezu sohlgleiche Verlegung

• mit Einstecktiefenmarkierung

• Wasserdichtheit gem. ISO 13259: 3,5 bar

e

d
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5.7
Erdkabelrohr SHV

Außen durchmesser
(d)

Ringsteifigkeit SN 10 Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 32 Ringsteifigkeit SN 32

SDR 26 SDR 22 SDR 17,6 SDR 17

Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m

160 6,2 2,93 7,3 3,41 9,1 4,19 9,5 4,35

180 6,9 3,65 8,2 4,31 10,2 5,28 10,7 5,50

200 7,7 4,52 9,1 5,31 11,4 6,54 11,9 6,79

225 8,6 5,68 10,2 6,68 12,8 8,24 13,4 8,60

250 9,6 7,03 11,4 8,27 14,2 10,16 14,8 10,54

280 10,7 8,77 12,8 10,38 15,9 12,71 16,6 13,24

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.

Im Überblick

Werkstoff: • PP-HM nach DIN EN 1852-1

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Technische 
 Grundlagen:

• DIN 16878
• DIN 16878+ Zertifikat
• DIN 8077
• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 160 bis DN/OD 180

Rohrlänge:
• Standardlänge: 6 m / 12 m
• weitere Längen auf Anfrage

Rohrverbindung: • Doppelsteckmuffe

Rohrfarbe:
• Standard: rot (ähnlich RAL 3020)
• weitere Farben auf Anfrage

mit
Doppelsteckmuffe

SHV-Schutzrohre aus PP-HM
mit Doppelsteckmuffe (DSM) für Erdverkabellung

Vorteile

• mit Einstecktiefenmarkierung

• keine vorgegebene Kabeleinzugsrichtung

• Wasserdichtheit gem. ISO 13259: 2,5 bar

e

d



5.8
Erdkabelrohr SHV

mit zugfester
Rohrverbindung (ZRV)

SHV-Schutzrohre aus PP-HM
mit zugfester Rohrverbindung (ZRV) für Erdverkabellung

Außen durchmesser
(d)

Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 32 Ringsteifigkeit SN 32 Ringsteifigkeit SN 64

SDR 22 SDR 17,6 SDR 17 SDR 14,3

Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m

160 7,3 3,41 9,1 4,19 9,5 4,35 11,2 5,07

180 8,2 4,31 10,2 5,28 10,7 5,50 12,6 6,40

200 9,1 5,31 11,4 6,54 11,9 6,79 14,0 7,88

225 10,2 6,68 12,8 8,24 13,4 8,60 15,7 9,94

250 11,4 8,27 14,2 10,16 14,8 10,54 17,5 12,31

280 12,8 10,38 15,9 12,71 16,6 13,24 19,6 15,43

315 14,4 13,14 17,9 17,59 18,7 16,76 22,0 19,46

355 16,2 16,66 20,1 20,39 21,1 21,33 24,8 24,72

400 18,2 21,07 22,7 25,89 23,7 26,95 28,0 31,42

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.

Vorteile

• wandintegrierte Steckverbindung

• keine vorgegebene Kabeleinzugsrichtung

• mit Lippendichtung

• Auszugsicherung durch Rasterungen

• sohlgleiche Verlegung

• Wasserdichtheit gem. ISO 13259: 2,5 bar

e

d

Im Überblick

Werkstoff: • PP-HM nach DIN EN 1852-1

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Technische 
 Grundlagen:

• DIN 16878
• DIN 16878+ Zertifikat
• DIN 8077
• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 160 bis DN/OD 400

Rohrlänge:
• Standardlänge: 6 m
• weitere Längen auf Anfrage

Rohrverbindung: • ZRV-Rohrverbindung

Rohrfarbe:
• Standard: rot (ähnlich RAL 3020)
• weitere Farben auf Anfrage

SCHUTZSCHUTZROHRE

ROHRSYSTEMEErdkabelErdkabel



5.9
Erdkabelrohr SHV

mit
ARS-Verbindung

SHV-Schutzrohre aus PP-HM
mit ARS-Verbindung für Erdverkabellung

Vorteile

• stoffschlüssig verschweißt

• hohe Zugfestigkeit

• keine vorgegebene Kabeleinzugsrichtung

• sohlgleiche Verlegung

• Wasserdichtheit gem. ISO 13259: 2,5 bar

Außen durchmesser
(d)

Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 32 Ringsteifigkeit SN 32 Ringsteifigkeit SN 64

SDR 22 SDR 17,6 SDR 17 SDR 14,3

Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m

160 7,3 3,41 9,1 4,19 9,5 4,35 11,2 5,07

180 8,2 4,31 10,2 5,28 10,7 5,50 12,6 6,40

200 9,1 5,31 11,4 6,54 11,9 6,79 14,0 7,88

225 10,2 6,68 12,8 8,24 13,4 8,60 15,7 9,94

250 11,4 8,27 14,2 10,16 14,8 10,54 17,5 12,31

280 12,8 10,38 15,9 12,71 16,6 13,24 19,6 15,43

315 14,4 13,14 17,9 17,59 18,7 16,76 22,0 19,46

355 16,2 16,66 20,1 20,39 21,1 21,33 24,8 24,72

400 18,2 21,07 22,7 25,89 23,7 26,95 28,0 31,42

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.

d

e

Im Überblick

Werkstoff: • PP-HM nach DIN EN 1852-1

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Technische 
 Grundlagen:

• DIN 16878
• DIN 16878+ Zertifikat
• DIN 8077
• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 160 bis DN/OD 400

Rohrlänge:
• Standardlänge: 6 m
• weitere Längen auf Anfrage

Rohrverbindung: • ARS-Verbindung

Rohrfarbe:
• Standard: rot (ähnlich RAL 3020)
• weitere Farben auf Anfrage



5.10
Erdkabelrohr SHV

als Langrohr

SHV-Schutzrohre aus PP-HM
Langrohr für Erdverkabellung

Außen-
durchmesser

(d)

Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 32 Ringsteifigkeit SN 32 Ringsteifigkeit SN 64

SDR 22 SDR 17,6 SDR 17 SDR 14,3

Wand dicke 
(e) Gewicht Max. Zul. 

Zugkraft*
Wand dicke 

(e) Gewicht Max. Zul. 
Zugkraft*

Wand dicke 
(e) Gewicht Max. Zul. 

Zugkraft*
Wand dicke 

(e) Gewicht Max. Zul. 
Zugkraft*

mm mm kg/m kN mm kg/m kN mm kg/m kN mm kg/m kN

160 7,3 3,41 54 9,1 4,19 67 9,5 4,35 70 11,2 5,07 81

180 8,2 4,31 69 10,2 5,28 84 10,7 5,50 88 12,6 6,4 103

200 9,1 5,31 85 11,4 6,54 105 11,9 6,79 109 14,0 7,88 127

225 10,2 6,68 107 12,8 8,24 132 13,4 8,60 138 15,7 9,94 160

250 11,4 8,27 132 14,2 10,16 163 14,8 10,50 169 17,5 12,31 198

280 12,8 10,38 166 15,9 12,71 204 16,6 13,24 213 19,6 15,43 248

315 14,4 13,14 211 17,9 17,59 259 18,7 16,76 270 22,0 19,46 314

355 16,2 16,66 267 20,1 20,39 328 21,1 21,33 343 24,8 24,72 399

400 18,2 21,07 338 22,7 25,89 417 23,7 26,95 434 28,0 31,42 507

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich. *Max. Zulässige Zugkraft bei 20° und 30 Minuten

Vorteile

• zugfeste Verbindung

Im Überblick

Werkstoff: • PP-HM nach DIN EN 1852-1

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Technische 
 Grundlagen:

• DIN 16878
• DIN 16878+ Zertifikat
• DIN 8077
• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 160 bis DN/OD 400

Rohrlänge:
• Standardlänge: 6 m / 12 m
• weitere Längen auf Anfrage

Rohrverbindung:
• Heizelementstumpfschweißen
• Heizwendelschweißen

Rohrfarbe:
• Standard: rot (ähnlich RAL 3020)
• weitere Farben auf Anfrage

e

d

SCHUTZSCHUTZROHRE

ROHRSYSTEMEErdkabelErdkabel





5.12
Erdkabelrohr SHV

Außen durchmesser
(d)

Ringsteifigkeit SN 4 Ringsteifigkeit SN 8 Ringsteifigkeit SN 8 Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 16

SDR 26 SDR 22 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17

Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m

160 6,2 3,08 7,3 3,58 7,7 3,75 9,1 4,40 9,5 4,57

180 6,9 3,83 8,2 4,52 8,6 4,72 10,2 5,54 10,7 5,77

200 7,7 4,74 9,1 5,57 9,6 5,84 11,4 6,86 11,9 7,12

225 8,6 5,96 10,3 7,08 10,8 7,37 12,8 8,64 13,4 9,03

250 9,6 7,38 11,4 8,68 11,9 9,02 14,2 10,7 14,8 11,1

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.

Vorteile

• zugfeste Rasterverbindung

• mit Lippendichtung

• keine vorgegebene Kabeleinzugsrichtung

• nahezu sohlgleiche Verlegung

• mit Einstecktiefenmarkierung

• Wasserdichtheit gem. ISO 13259: 3,5 bar

SHV-Schutzrohre aus PE
mit zugfester Rastersteckmuffe (RSM) für Erdverkabellung

Im Überblick

Werkstoff:
• PE100 nach DIN 8074/75
• PE100-RC nach PAS 1075
• PE-RT Typ II nach DIN 16833 und ISO 24033

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Technische 
 Grundlagen:

• DIN 16874
• DIN 8074
• DIN EN 12201
• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 160 bis DN/OD 250

Rohrlänge:
• Standardlänge: 6 m / 12 m
• weitere Längen auf Anfrage

Rohrverbindung: • Rastersteckmuffe

Rohrfarbe:
• Standard: schwarz mit 4 roten Signalstreifen
• weitere Farben auf Anfrage

e

d

mit zugfester
Rastersteckmuffe

SCHUTZSCHUTZROHRE
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5.13
Erdkabelrohr SHV

mit
Doppelsteckmuffe

SHV-Schutzrohre aus PE
mit Doppelsteckmuffe (DSM) für Erdverkabellung

Vorteile

• mit Dichtung

• mit Einstecktiefenmarkierung

• keine vorgegebene Kabeleinzugsrichtung

• Wasserdichtheit gem. ISO 13259: 2,5 bar

Außen durchmesser
(d)

Ringsteifigkeit SN 4 Ringsteifigkeit SN 8 Ringsteifigkeit SN 8 Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 16

SDR 26 SDR 22 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17

Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m

160 6,2 3,08 7,3 3,58 7,7 3,75 9,1 4,40 9,5 4,57

180 6,9 3,83 8,2 4,52 8,6 4,72 10,2 5,54 10,7 5,77

200 7,7 4,74 9,1 5,57 9,6 5,84 11,4 6,86 11,9 7,12

225 8,6 5,96 10,3 7,08 10,8 7,37 12,8 8,64 13,4 9,03

250 9,6 7,38 11,4 8,68 11,9 9,02 14,2 10,7 14,8 11,1

280 10,7 9,20 12,8 10,9 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.

Im Überblick

Werkstoff:
• PE100 nach DIN 8074/75
• PE100-RC nach PAS 1075
• PE-RT Typ II nach DIN 16833 und ISO 24033

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Technische 
 Grundlagen:

• DIN 16874
• DIN 8074
• DIN EN 12201
• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 160 bis DN/OD 280

Rohrlänge:
• Standardlänge: 6 m / 12 m
• weitere Längen auf Anfrage

Rohrverbindung: • Doppelsteckmuffe

Rohrfarbe:
• Standard: schwarz mit 4 roten Signalstreifen
• weitere Farben auf Anfrage

e
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5.14
Erdkabelrohr SHV

SCHUTZSCHUTZROHRE

ROHRSYSTEMEErdkabelErdkabel

mit zugfester
Rohrverbindung (ZRV)

SHV-Schutzrohre aus PE
mit zugfester Rohrverbindung (ZRV) für Erdverkabellung

Vorteile

• wandintegrierte Steckverbindung

• keine vorgegebene Kabeleinzugsrichtung

• mit Lippendichtung

• Auszugsicherung durch Rasterungen

• sohlgleiche Verlegung

• Wasserdichtheit gem. ISO 13259: 2,5 bar

Außen durchmesser
(d)

Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 64

SDR 17,6 SDR 17 SDR 11

Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht Wand dicke (e) Gewicht

mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m

160 9,1 4,40 9,5 4,57 14,6 6,74

180 10,2 5,54 10,7 5,77 16,4 8,51

200 11,4 6,86 11,9 7,12 18,2 10,5

225 12,8 8,64 13,4 9,03 20,5 13,3

250 14,2 10,7 14,8 11,1 22,7 16,3

280 15,9 13,3 16,6 13,9 25,4 20,5

315 17,9 16,9 18,7 17,6 28,6 25,9

355 20,1 21,4 21,1 22,4 32,2 32,9

400 22,7 27,2 23,7 28,3 36,3 41,7

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich.

e
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Im Überblick

Werkstoff:
• PE100 nach DIN 8074/75
• PE100-RC nach PAS 1075
• PE-RT Typ II nach DIN 16833 und ISO 24033

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Technische 
 Grundlagen:

• DIN 16874
• DIN 8074
• DIN EN 12201
• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 160 bis DN/OD 400

Rohrlänge:
• Standardlänge: 6 m
• weitere Längen auf Anfrage

Rohrverbindung: • ZRV-Verbindung

Rohrfarbe:
• Standard: schwarz mit 4 roten Signalstreifen
• weitere Farben auf Anfrage



5.15
Erdkabelrohr SHV

als Langrohr

SHV-Schutzrohre aus PE
Langrohr für Erdverkabellung

Außen-
durchmesser

(d)

Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 16 Ringsteifigkeit SN 64

SDR 17,6 SDR 17 SDR 11

Wand dicke (e) Gewicht Max. Zul. Zug-
kraft* Wand dicke (e) Gewicht Max. Zul. Zug-

kraft* Wand dicke (e) Gewicht Max. Zul. Zug-
kraft*

mm mm kg/m kN mm kg/m kN mm kg/m kN

160 9,1 4,40 43 9,5 4,57 45 14,6 6,74 67 

180 10,2 5,54 54 10,7 5,77 57 16,4 8,51 84 

200 11,4 6,86 68 11,9 7,12 70 18,2 10,5 104 

225 12,8 8,64 85 13,4 9,03 89 20,5 13,3 132 

250 14,2 10,7 105 14,8 11,1 109 22,7 16,3 162 

280 15,9 13,3 132 16,6 13,9 137 25,4 20,5 203 

315 17,9 16,9 167 18,7 17,6 174 28,6 25,9 257 

355 20,1 21,4 211 21,1 22,4 221 32,2 32,9 326 

400 22,7 27,2 269 23,7 28,3 280 36,3 41,7 415 

Weitere Rohrabmessungen auf Anfrage möglich. *Max. Zulässige Zugkraft bei 20° und 30 Minuten

Vorteile

• zugfeste Verbindung

Im Überblick

Werkstoff:
• PE100 nach DIN 8074/75
• PE100-RC nach PAS 1075
• PE-RT Typ II nach DIN 16833 und ISO 24033

Typ:
•  Vollwandrohr
• glatte Innen- und Außenflächen
• Stangenware

Technische 
 Grundlagen:

• DIN 16874
• DIN 8074
• DIN EN 12201
• Werksnormen

Abmessungen: • DN/OD 160 bis DN/OD 400

Rohrlänge:
• Standardlänge: 6 m / 12 m
• weitere Längen auf Anfrage

Rohrverbindung:
• Heizelementstumpfschweißen
• Heizwendelschweißen

Rohrfarbe:
• Standard: schwarz mit 4 roten Signalstreifen
• weitere Farben auf Anfrage

e

d
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Erdkabelrohr SHV

SCHUTZSCHUTZROHRE

ROHRSYSTEMEErdkabelErdkabel

SHV Formteile aus PE und PP-HM
für das Erdkabelprogramm

Rastersteckmuffe

Doppelsteckmuffe

Überschiebmuffe 

E-Schweißmuffe Verschlusskappen

Endkappen (für Spitzende und RSM-/DSM-Muffen)

für Rohre aus

PE* PP-HM

DA/OD 160 - 250 mm** 160 – 250 mm**

SDR 17 - 26 17 - 26

* PE-100 / PE-100-RC / PE-RT Typ II

** weitere Abmessungen auf Anfrage

für Rohre aus

PE* PP-HM

DA/OD 160 - 280 mm** 160 – 280 mm**

SDR 17 - 26 17 - 26

* PE-100 / PE-100-RC / PE-RT Typ II

** weitere Abmessungen auf Anfrage

für Rohre aus

PE* PP-HM

DA/OD 160 - 280 mm** 160 – 280 mm**

SDR 17 - 26 17 - 26

* PE-100 / PE-100-RC / PE-RT Typ II

** weitere Abmessungen auf Anfrage

für Rohre aus

PE* PP-HM

DA/OD 160 - 400 mm** 160 - 400 mm**

SDR 17 - 26 11 - 26

* PE-100 / PE-100-RC / PE-RT Typ II

** weitere Abmessungen auf Anfrage

PP

DA/OD 160 - 400 mm*

SDR 11 - 26

* weitere Abmessungen auf 
Anfrage

PP

DA/OD 160 - 400 mm*

SDR 11 - 26

* weitere Abmessungen auf 
Anfrage

d

L

L

E

d

L

E

zum provisorischen Schutz der Rohrenden während und nach dem Einbau

zum Schutz der Rohrenden beim Transport und bei Lagerung

d
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Erdkabelrohr SHV

Übergangsstücke

PE auf PE PP auf PP PE auf PP

Abmessungen Alle Kombinationen (DA, SDR) möglich Alle Kombinationen (DA, SDR) möglich Alle Kombinationen (DA, SDR) möglich

Verbindung Steckmuffe, E-Muffe Steckmuffe, E-Muffe Steckmuffe, E-Muffe

DA Ausführung Gesamtlänge

mm mm

110

Lang / 90°

1.030

125 1.215

140 1.340

160 1.400

** weitere Abmessungen auf Anfrage

DA/OD 160 - 400 mm*

Ausführung Individuell aus Platten hergestellt

* weitere Abmessungen auf Anfrage

DA/OD 160 - 400 mm*

Ausführung Einzel oder Mehrfach

* verschiedene Abmessungen möglich

Flexible Segmentbögen
(sanddicht) mit Steckmuffen

Wanddurchführungen,  SchachteinführungenAbstandhalter

Beispiel 8-fach

Beispiel 4-fach

PE* PP-HM

DA/OD 160 - 250 mm** 160 - 250 mm**

SDR 17 - 26 17 - 26

Radius ab 3,5 m ab 3,5 m

Abwinkelung 15°, 22,5°, 30°, 45° 15°, 22,5°, 30°, 45°

Verbindung Steckmuffe, E-Muffe Steckmuffe, E-Muffe

** weitere Abmessungen auf Anfrage

* PE-100 / PE-100-RC / PE-RT Typ II

Rohrbögen
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Erdkabelrohr SHV

SCHUTZSCHUTZROHRE

ROHRSYSTEMEErdkabelErdkabel

Zubehör und Einbauwerkzeuge
für das Erdkabelprogramm aus PP-HM 

Bezeichnung Handelsform

Gleitmittel
Gleitmittel

500g-Tube
5kg-Eimer

Reiniger PE/PP
Reinigungstücher PE/PP

1-Liter-Flasche
1 Box à 100 Stk

Nachdrückadapter für den jeweili-
gen Verbindungstyp

1 Stück

Diamant-Trennscheibe 
Trennen von PP und PE-Rohren,

Größen: 115x2,4x22,23 bis 
350x2,6x20 mm

Handschaber 1 Stück

Entgrater 1 Stück

Adapterkabel
für ARS 2.0 Verbindung

1 Stück
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Bezeichnung
Einsatz /

Anmerkung

Schälgerat für 
Rohrenden

für Rohre DN/OD 110 mm  
bis 500 mm

Schälgerät für Sattel
für Abgänge DN/OD 63 mm  

bis 180 mm

Rollenböcke für Rohre bis DN/OD 760 mm

Rohrsäge
für PP-rohre bis DN/OD 1.000 (maximale 

Wanddicke 75 mm)

weitere Rohrsägen auf Anfrage

Schleifvlies

Zubehör als Verbrauchsartikel

Zubehör als Werkzeuge und Maschinen

ReinigungstücherSchaber

Schälgerät für Rohrenden

Diamant-Trennscheibe

Entgrater

Nachdrückadapter

Adapterkabel
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Bezeichnung Einsatz

Heizwendel-
schweißgerät

zum Schweißen von: MRS 2.0-Verbindun-
gen Aufschweißsattel Schweißmuffen

Fügegerät für RSM
Fügen von Rohren mit RSM DN/OD 160 
bis DN/OD 250. Für jede DN/OD Abmes-
sung separates Gerät erforderlich!

weitere Einbauwerkzeuge auf Anfrage

Fügegerät als Presse (Schöngen)

Heizwendelschweißgerät

Einbauwerkzeuge als Leih-/Kaufartikel

RollenbockRohrsäge Schälgerät für Sattel





füllstofffrei
DIN EN 1852

HL
Vortriebsrohre aus PP-HM

für grabenlose Einbauverfahren 

6
Concept-HL

Vortriebsrohre aus PP-HM für grabenlose Einbauverfahren

Concept-HL Vortriebsrohre für das Lining-Verfahren ZRV und ML 6.18

Formteile: Überschiebmuffe, Elektroschweißmuffe, 6.20

Schachteinführung, Übergangsmuffe auf KG-Rohr, sohlgleiche 

 Reduzierung auf KG-Rohr, Einschweißsattel und Einschweißstutzen

Formteile: Aufschweißsattel, Einschweißsattel, Abzweige, Bogen 6.22

Zubehör als Verbrauchsartikel 6.24

Zubehör als Werkzeuge und Maschinen 6.24-6.25

Einbauwerkzeuge als Leih-/Kaufartikel 6.25

Concept-Drain Sickerrohrsysteme für die grabenlose Verlegung 6.26

Übersicht Verbindungen Vortriebsrohre  6.2

Übersicht Vortriebsrohre: Abmessungen, geeignete Verfahren, 6.4

Verbindungsmöglichkeiten, mögliche Baulängen 

Concept-HL Vortriebsrohre für Berstverfahren, MV und MRV 6.6

Concept-HL Vortriebsrohre für Berstverfahren, MRS 2.0 und ML 6.8

Berstverfahren Verfahrensbeschreibung 6.11

Concept-HL Vortriebsrohre für das TIP-Verfahren MV und MRV 6.12

Concept-HL Vortriebsrohre für das TIP-Verfahren MRS 2.0 und ML 6.14

TIP-Verfahren Verfahrensbeschreibung 6.17

Auch Sickerrohrsysteme
für die grabenlose Verlegung

auf Seite 6.26-6.27
mit Bahnzulassung

Drain

BAHNZULASSUNGIn
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 Druckbereich
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MV-Vortriebsrohr

MRV-Vortriebsrohr

6.2
Concept-HL

Übersicht Verbindungen
Vortriebsrohre 

Die Rohre werden entsprechend den allgemeinen Anforderun-
gen an Rohre für Abwasserkanäle und -leitungen der DIN EN 
476 sowie den Werkstoffanforderungen der DIN EN 1852-1 
und der DIN EN 681-1 gefertigt.

Vorteile

Vorteile

Vortriebsrohr mit in der Rohrwandung  
integrierter Steckverbindung

• universell einsetzbare Rohrverbindung

• doppelte Sicherheit mit zwei Dichtringen

• axial auf Schub belastbar

• mit robuster Auszugsicherung

• Abmessungsbereich DN/OD 110-630

• mit DIBt-Zulassung

Vortriebsrohr mit in der Rohrwandung 
 integrierter Multi-Rasterverbindung

• zugstabile Rohrverbindung mit zwei 

Dichtungen

• axial auf Schub belastbar

• mit robuster Auszugsicherung

• Abmessungsbereich DN/OD 110-630

• mit DIBt-Zulassung

Allgemeine Vorteile                       Vortriebsrohre aus PP-HM:

• optimierte Werkstoffeigenschaften 

• umweltfreundlich, recycelbar

• inspektionsfreundlich

• DIBt-Zulassung

• große Steifigkeit und Oberflächenhärte

• enorm hohe axiale Vortriebs- und Zugkräfte

• korrosionsbeständig, gute Chemikalienbeständigkeit

HL

HL



MRS 2.0-Vortriebsrohr

ZRV-Liner

ML-Vortriebsrohr

6.3
Concept-HL

Vorteile

Vorteile

Vorteile

Vortriebsrohr mit in der Rohrwandung integrierter, 
stoffschlüssiger Multi-Raster-Schweißverbindung

• keine Abkühlzeiten nach dem  Schweißvorgang

• einzigartige, kombinierte Steck-  

Schweißverbindung

• keine Schweißwulst beim Schweißvorgang

• axial auf Schub und Zug belastbar

• Abmessungsbereich DN/OD 110-560

• Vortriebsrohr für den industriellen Einsatz und für 

 Wasserschutzzonen

• Wurzeleinwuchs ausgeschlossen

• mit DIBt-Zulassung

Vortriebsrohr mit in der Rohrwandung 
integrierter Rasterverbindung

• universell einsetzbare Verbindung mit  

Auszugsicherung

• axial auf Schub belastbar mit leichter  

Auszugsicherung

• Abmessungsbereich DN/OD 160-630

• mit Bahnzulassung

Vortriebsrohr als Langrohr mit glatten Enden

• zum Heizelementstumpf- und  Heizwendelschweißen

• axial auf Zug belastbar

• Abmessungsbereich DN/OD 110-630

• mit DIBt-Zulassung
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Concept-HL

Übersicht
Vortriebsrohre
Abmessungen | geeignete Verfahren  

Verbindungsmöglichkeiten | mögliche Baulängen  

HL

Abmessung
geeignete 
Verfahren

Verbindungsmöglichkeiten Abmessung
geeignete 
Verfahren

Verbindungsmöglichkeiten

DN/OD e
B, T, L MV MRV MRS ZRV ML

DN/OD e
B, T, L MV MRV MRS ZRV ML

mm mm mm mm

110 6,2 B MV MRV ML 292 13,0 T MV MRV MRS ML

140 6,7 B MV MRV ML 315 14,4 L ZRV ML

144 12,0 T MV MRV ML 330 18,5 B MV MRV MRS ML

160 7,3 B, L MV MRV ZRV ML 340 15,0 T MV MRV MRS ML

170 12,0 B MV MRV ML 355 16,2 L ZRV ML

180 8,2 L ZRV ML 380 20,0 B MV MRV MRS ML

180 12,0 T MV MRV ML 385 18,0 T MV MRV MRS ML

180 15,0 B MV MRV MRS ML 392 18,0 T MV MRV MRS ML

192 12,0 T MV MRV MRS ML 400 18,2 L ZRV ML

200 9,1 L ZRV ML 450 20,5 L ZRV ML

220 12,8 B MV MRV MRS ML 450 25,0 B MV MRV MRS ML

225 10,2 L ZRV ML 485 22,5 T MV MRV MRS ML

225 15,0 B MV MRV MRS ML 500 22,8 L ZRV ML

242 13,0 T MV MRV MRS ML 560 25,5 L ZRV ML

250 11,4 L ZRV ML 560 30,0 B MV MRV MRS ML

280 12,7 L ZRV ML 580 26,5 T MV MRV MRS ML

280 18,0 B MV MRV MRS ML 630 28,7 L ZRV ML

285 13,0 T MV MRV MRS ML 630 35,7 B MV MRV ML

B:
Berstverfahren, Rohrvortrieb und artverwandte Verfah-
ren Mögliche Baulängen

T: TIP-Verfahren und artverwandte Verfahren

L: Liningverfahren und artverwandte Verfahren Verbindung Baulänge Standard möglich

MV 0,47 und 1,0 m bis 6,0 m

MRV 0,47 und 1,0 m bis 6,0 m

MRS 0,47 und 1,0 m bis 6,0 m

ZRV 0,88 und 2,88 m bis 5,88 m

ML 6,0 und 12,0 m bis 20 m

füllstofffrei
DIN EN 1852
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Verfahren

Berstverfahren, TIP-Verfahren, Liningverfahren

HPQ–GENEHMIGUNG
der Deutschen Bahn

ZERTIFIZIER
T

DBS 918064
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Concept-HL

Abmessung
geeignete 
Verfahren

Verbindungsmöglichkeiten Abmessung
geeignete 
Verfahren

Verbindungsmöglichkeiten

DN/OD e
B, T, L MV MRV MRS ZRV ML

DN/OD e
B, T, L MV MRV MRS ZRV ML

mm mm mm mm

110 6,2 B MV MRV ML 292 13,0 T MV MRV MRS ML

140 6,7 B MV MRV ML 315 14,4 L ZRV ML

144 12,0 T MV MRV ML 330 18,5 B MV MRV MRS ML

160 7,3 B, L MV MRV ZRV ML 340 15,0 T MV MRV MRS ML

170 12,0 B MV MRV ML 355 16,2 L ZRV ML

180 8,2 L ZRV ML 380 20,0 B MV MRV MRS ML

180 12,0 T MV MRV ML 385 18,0 T MV MRV MRS ML

180 15,0 B MV MRV MRS ML 392 18,0 T MV MRV MRS ML

192 12,0 T MV MRV MRS ML 400 18,2 L ZRV ML

200 9,1 L ZRV ML 450 20,5 L ZRV ML

220 12,8 B MV MRV MRS ML 450 25,0 B MV MRV MRS ML

225 10,2 L ZRV ML 485 22,5 T MV MRV MRS ML

225 15,0 B MV MRV MRS ML 500 22,8 L ZRV ML

242 13,0 T MV MRV MRS ML 560 25,5 L ZRV ML

250 11,4 L ZRV ML 560 30,0 B MV MRV MRS ML

280 12,7 L ZRV ML 580 26,5 T MV MRV MRS ML

280 18,0 B MV MRV MRS ML 630 28,7 L ZRV ML

285 13,0 T MV MRV MRS ML 630 35,7 B MV MRV ML

B:
Berstverfahren, Rohrvortrieb und artverwandte Verfah-
ren Mögliche Baulängen

T: TIP-Verfahren und artverwandte Verfahren

L: Liningverfahren und artverwandte Verfahren Verbindung Baulänge Standard möglich

MV 0,47 und 1,0 m bis 6,0 m

MRV 0,47 und 1,0 m bis 6,0 m

MRS 0,47 und 1,0 m bis 6,0 m

ZRV 0,88 und 2,88 m bis 5,88 m

ML 6,0 und 12,0 m bis 20 m

MV Verbindung

Typ MV „muffenlose Verbindung“

axial auf Schub belastbar.

MRV Verbindung

Typ MRV „Multi-R
aster-V

erbindung“

axial auf Schub und Zug belastbar.

MRS Verbindung

Typ MRS „Multi-R
aster-S

chweißverbindung“

stoffschlüssig und axial auf Schub und Zug belastbar.

ZRV Verbindung

Typ ZRV-Liner „zugfeste-Raster-V
erbindung“

axial auf Schub belastbar m
it Auszugsicherung.

ML Langrohr

mit glatten Enden zum Verschweißen

Rohrverbindungen
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Concept-HL

Concept-HL Vortriebsrohre für Berstverfahren
Rohrvortrieb und artverwandte Verfahren

e

d

l

HL

Bei der grabenlosen Erneuerung oder Neuverle-
gung von Abwasserkanälen mit diesen Verfahren 
werden die eingesetzten Vortriebsrohre extrem 
stark beansprucht. Aus diesem Grund sind hier 
sehr robuste Vortriebsrohre mit großen Wanddi-
cken erforderlich. Die Verbindungen dürfen nicht 
nach außen auftragen, müssen hohe Längs- und 
Axialkräfte aufnehmen können und auch bei 
schwierigen Einbaubedingungen zuverlässig dicht 
sein. Dies ist der Grund, warum Concept-HL 
Vortriebsrohre mit integrierter Rohrverbindung 
von den genormten Standardrohrabmessungen 

aus PP nach DIN EN 1852-1 abweichen. Die 
entsprechenden Concept-HL Vortriebsrohre 
wurden speziell für den Einsatz im Berstverfah-
ren und Rohrvortrieb konstruiert und erfüllen 
die vorgenannten Anforderungen mit Bravour. 
Diese Vortriebsrohre sind mit unterschiedli-
chen wandintegrierten Steckverbindungen, mit 
zusätzlicher Verschweißung und als Langrohre 
zum Schweißen verfügbar. Unsere Concept-HL 
Vortriebsrohre werden zusätzlich zur eigenen, 
ständigen Qualitätskontrolle von einem unabhän-
gigen, zertifizierten Prüfinstitut überwacht und 
verfügen über eine Zulassung vom Deutschen 
Institut für Bautechnik.

Die Leistungsver-
zeichnisse  finden

Sie in unseren
Planungsunterlgen 
Concept-HL (VTR)

Vortriebsrohre
für grabenlose

Verlegetechniken

Anforderungen

an Vortriebsrohre für das Berstverfahren,
Rohrvortrieb und artverwandte Verfahren

MV und MRV Vortriebsrohre für Berstverfahren, 

Rohrvortrieb und artverwandte Verfahren

MV Vortriebsrohre
für das Berstverfahren

LVTEXTE

MV Verbindung mit einseitiger Haltenut (Haltenut gegen Aufpreis)
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Concept-HL
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Außendurchmesser 
DN/OD 

d

max.
Durchmesser

d

Wanddicke
e Gewicht

MV Verbindung MRV Verbindung Paletteninhalt
Baulänge
l = 1,0 m

Paletteninhalt
Baulänge
l = 0,47 m

Baulänge
l = 1,0 m

Baulänge 
l = 0,47 m

Baulänge
l = 1,0 m

Baulänge 
l = 0,47 m

mm mm mm kg/m Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Stück Stück

E
in
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fe
 1

00

110 110,4 6,2 1,98 VA11001L VA11047K VB11001L VB11047K 50 130

140 140,5 6,7 2,73 VA14001L VA14047K VB14001L VB14047K 30 68

160 160,5 7,3 3,45 VA16001L VA16047K VB16001L VB16047K 20 58

170 170,6 12,0 5,74 VA17001L VA17047K VB17001L VB17047K 18 45

180 180,6 15,0 7,48 VA18001L VA18047K VB18001L VB18047K 17 47

220 220,7 12,8 8,04 VA22001L VA22047K VB22001L VB22047K 14 28

225 225,7 15,0 9,53 VA22501L VA22547K VB22501L VB22547K 14 23

E
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fe
 1

30

280 280,9 18,0 14,25 VA28001L VA28047K VB28001L VB28047K 16 16

330 333,0 18,5 17,45 VA33001L VA33047K VB33001L VB33047K 14 14

380 383,5 20,0 21,77 VA38001L VA38047K VB38001L VB38047K 9 9

450 454,1 25,0 32,09 VA45001L VA45047K VB45001L VB45047K 6 6

560 565,1 30,0 48,00 VA56001L VA56047K VB56001L VB56047K 5 5

630 636,0 35,7 63,70 VA63001L VA63047K VB63001L VB63047K 4 4

Die Herstellung von Sonderlängen und Sonderabmessungen ist möglich.
Werkseitig werden EPDM-Dichtungen verwendet. NBR-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Gegen Aufpreis verfügen die Rohre ab DN/OD 180 auf der Muffenseite oder beidseitig über eine Haltenut.
Weitere Abmessungen finden Sie in den Bereichen TIP- und Lining-Verfahren.
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MRV Vortriebsrohre
für Berstverfahren
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MRV Verbindung mit beidseitiger Haltenut (gegen Aufpreis)
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HL

MRS 2.0 und ML Vortriebsrohre für Berstverfahren, 

Rohrvortrieb und artverwandte Verfahren

MRS 2.0 Vortriebsrohre
für das Berstverfahren
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10
0

Außendurchmesser 
DN/OD 

d

max.
Durchmesser

d

Wanddicke
e

Gewicht
Baulänge
l = 1,0 m

Paletteninhalt
Baulänge
l = 1,0 m

mm mm mm kg/m Artikel-Nr. Stück

180 180,6 15,0 7,48 VC18001L 17

225 225,7 15,0 9,53 VC22501L 14

E
in

st
ec

kt
ie

fe
 

13
0

280 280,9 18,0 14,25 VC28001L 16

330 333,0 18,5 17,45 VC33001L 14

450 454,1 25,0 32,09 VC45001L 6

560 565,1 30,0 48,00 VC56001L 5

Die Herstellung von Sonderlängen zwischen 0,5 m und 6,0 m ist möglich.
Gegen Aufpreis verfügen die Rohre an der Muffenseite oder beidseitig über Haltenuten.

Weitere Abmessungen finden Sie in den Bereichen TIP- und Lining-Verfahren.
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MRS 2.0 Verbindung mit beidseitiger Haltenut (gegen Aufpreis)
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ML Vortriebsrohre
für das Berstverfahren

Außendurchmesser 
DN/OD 

d

Wanddicke
e

Gewicht
Baulänge
l = 6,0 m

Baulänge 
l = 12,0 m

Paletteninhalt

mm mm kg/m Artikel-Nr. Artikel-Nr. Stück

E
in
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00

110 6,2 1,98 VD11006L VD11012L 50

140 6,7 2,73 VD14006L VD14012L 30

160 7,3 3,45 VD16006L VD16012L 20

170 12,0 5,74 VD17006L VD17012L 18

180 15,0 7,48 VD18006L VD18012L 17

220 12,8 8,04 VD22006L VD22012L 14

225 15,0 9,53 VD22506L VD22512L 14
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280 18,0 14,25 VD28006L VD28012L 11

330 18,5 17,45 VD33006L VD33012L 8

380 20,0 21,77 VD38006L VD38012L 3

450 25,0 32,09 VD45006L VD45012L 2

560 30,0 48,00 VD56006L VD56012L 2

630 35,7 63,70 VD63006L VD63012L 3

Die Herstellung von Sonderlängen zwischen 0,5 m und 20,0 m ist möglich.
Weitere Abmessungen finden Sie in den Bereichen TIP- und Lining-Verfahren.
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Die Leistungsverzeichnisse  finden
Sie in unseren Planungsunterlgen
Concept-HL (VTR) Vortriebsrohre
für grabenlose VerlegetechnikenLVTEXTE
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Einzelrohreinzug Spülbohrverfahren

Rohrvortrieb DN/ OD 560 aus Pressschacht DN 2000
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Verfahrensbeschreibung

Das Berstverfahren ist ein trassengleiches Erneuerungsverfahren. 
Kennzeichnend ist, dass ein vorhandenes Altrohr mit Hilfe einer 
Bersthülse zerstört und im selben Arbeitsgang ein Neurohr gleicher 
oder größerer Nennweite eingezogen wird. Je nach Aufgabenstellung 
kann auf unterschiedliche Verfahrens- und Maschinenvarianten zu-
rückgegriffen werden. Diese erlauben u. a. auch die Erneuerung von 
Schacht zu Schacht oder sogar die Erneuerung von bereits mit ande-
ren Verfahren sanierten Kanalhaltungen. Concept-HL Vortriebsrohre 
wurden speziell für diese Einbauverfahren entwickelt und zugelassen.

Im Bereich der grabenlosen Neuverlegung werden Concept-HL 
Vortriebsrohre für gesteuerte Pilotvortriebe, ungesteuerte 
Press-Bohr-Verfahren und unbemannte Mikrotunnel-Vortriebe bis 
DN/OD 630 mm eingesetzt. Ein entscheidender Vorteil des Ma-
terials ist das leichte Handling auf der Baustelle, da i. d. R. keine 
Hebefahrzeuge eingesetzt werden müssen. Durch die Entwicklung 
besonderer Verfahrensvarianten ist der Einsatz von Kunststoffrohren 
in einem breiten Anwendungs- und Abmessungsspektrum möglich. 
Zum Beispiel im kleineren Nennweitenbereich aus bestehenden 
Normschächten DN 1000 (in Anlehnung an Berliner Bauweise) oder 
bei größeren Nennweiten (z.B. DN/ OD 560) aus nur 2,0 m großen 
Pressschächten heraus.

Das Horizontal-Spülbohr-Verfahren (HDD) wurde bislang haupt-
sächlich im Bereich der grabenlosen Verlegung von Druckrohren 
im Ver- und Entsorgungsbereich angewendet. Durch die sich stetig 
weiterentwickelnde Ortungstechnik hat dieses Verfahren längst 
seinen Weg in den Bereich der grabenlosen Verlegung von Freispie-
gelleitungen/Kanälen gefunden. Concept-HL Vortriebsrohre bieten 
hierfür speziell zugelassene Verbindungstechniken für platzsparen-
den Einzelrohreinzug oder für die klassischen Rohrstrangverfahren.

Einsatzvariante Berstverfahren

Einsatzvariante Rohrvortrieb

Einsatzvariante Spülbohren
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Concept-HL Vortriebsrohre für das TIP-Verfahren
(Tight In Pipe = TIP)

e

d

l

HL

Bei der grabenlosen Erneuerung von Abwasser-
kanälen im TIP-Verfahren werden die neuen Rohre 
eng anliegend (Tight In Pipe = TIP) in vorhandene, 
geschädigte Abwasserkanäle eingebaut. Verfah-
rensbedingt sind hier spezielle Rohre mit an die 
vorhandenen Kanäle abgestimmten Rohrabmes-
sungen erforderlich. Ebenfalls dürfen die Verbin-
dungen nicht nach außen auftragen, müssen hohe 
Längs- und Axialkräfte aufnehmen können und 
auch bei schwierigen Einbaubedingungen zuver-
lässig dicht sein. Die Wanddicken entsprechen den 
Anforderungen beim Einbau, sind jedoch trotzdem 

im Vergleich zu anderen Vortriebsrohren relativ 
gering, um die Querschnittsbeeinträchtigung 
beim Einsatz dieses Verfahrens gering zu halten. 
Die Vortriebsrohre für diese Verfahren sind mit 
unterschiedlichen wandintegrierten Steckverbin-
dungen, mit zusätzlicher Verschweißung und als 
Langrohre zum Schweißen verfügbar. Auch un-
sere Concept-HL Vortriebsrohre für das TIP-Ver-
fahren werden zusätzlich zur eigenen, ständigen 
Qualitätskontrolle von einem unabhängigen, 
zertifizierten Prüfinstitut überwacht und verfügen 
über eine Zulassung vom Deutschen Institut für 
Bautechnik.

Anforderungen

an Vortriebsrohre für das TIP-Verfahren

MV und MRV Vortriebsrohre für das TIP-Verfahren 

MV Vortriebsrohre
für das TIP-Verfahren

Die Leistungsver-
zeichnisse  finden

Sie in unseren
Planungsunterlgen 
Concept-HL (VTR)

Vortriebsrohre
für grabenlose

Verlegetechniken

LVTEXTE

MV Verbindung mit einseitiger Haltenut (gegen Aufpreis)
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MRV Vortriebsrohre
für das TIP-Verfahren

Außendurchmesser 
DN/OD 

d

Wanddicke
e

Gewicht
MV Verbindung MRV Verbindung Paletteninhalt

Baulänge
l = 1,0 m

Paletteninhalt
Baulänge
l = 0,47 m

Baulänge
l = 1,0 m

Baulänge 
l = 0,47 m

Baulänge
l = 1,0 m

Baulänge 
l = 0,47 m

mm mm kg/m Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Stück Stück

E
in
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ec
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ie

fe
 1

00 144 12,0 4,79 VA14401L VA14447K VB14401L VB14447K 30 63

180 12,0 6,11 VA18101L VA18147K VB18101L VB18147K 17 47

192 12,0 6,55 VA19201L VA19247K VB19201L VB19247K 17 38

242 13,0 9,02 VA24201L VA24247K VB24201L VB24247K 12 22

E
in
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fe
 1

30

285 13,0 10,72 VA28501L VA28547K VB28501L VB28547K 16 16

292 13,0 11,00 VA29201L VA29247K VB29201L VB29247K 16 16

340 15,0 14,77 VA34001L VA34047K VB34001L VB34047K 12 12

385 18,0 19,99 VA38501L VA38547K VB38501L VB38547K 9 9

392 18,0 20,37 VA39201L VA39247K VB39201L VB39247K 8 8

485 22,5 31,49 VA48501L VA48547K VB48501L VB48547K 6 6

580 26,5 44,35 VA58001L VA58047K VB58001L VB58047K 4 4

Die Herstellung von Sonderlängen und Sonderabmessungen ist möglich.
Werkseitig werden EPDM-Dichtungen verwendet. NBR-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Gegen Aufpreis verfügen die Rohre auf der Muffenseite oder beidseitig über eine Haltenut. 
Weitere Abmessungen finden Sie in den Bereichen Berstlining- und Lining-Verfahren.
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MRV Verbindung mit beidseitiger Haltenut (gegen Aufpreis)
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MRS 2.0 und ML Vortriebsrohre für das TIP-Verfahren 

MRS 2.0 Vortriebsrohre
für das TIP-Verfahren
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Außendurchmesser 
DN/OD 

d

Wanddicke
e

Gewicht
Baulänge
l = 1,0 m

Paletteninhalt
Baulänge
l = 1,0 m

mm mm kg/m Artikel-Nr. Stück

E
in

st
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fe
 

10
0

180 12,0 6,11 VC18101L 17

192 12,0 6,55 VC19201L 17

242 13,0 9,02 VC24201L 12
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0

285 13,0 10,72 VC28501L 16

292 13,0 11,00 VC29201L 16

385 18,0 19,99 VC38501L 9

392 18,0 20,37 VC39201L 8

485 22,5 31,49 VC48501L 6

580 26,5 44,35 VC58001L 4

Die Herstellung von Sonderlängen zwischen 0,5 m und 6,0 m ist möglich.

Gegen Aufpreis verfügen die Rohre auf der Muffenseite oder beidseitig über eine Haltenut.

Weitere Abmessungen finden Sie in den Bereichen TIP- und Lining-Verfahren.

MRS 2.0 Verbindung mit beidseitiger Haltenut (gegen Aufpreis)
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ML Vortriebsrohre
für das TIP-Verfahren
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Außendurchmesser 
DN/OD 

d

Wanddicke
e

Gewicht
Baulänge
l = 6,0 m

Baulänge 
l = 12,0 m

Paletteninhalt

mm mm kg/m Artikel-Nr. Artikel-Nr. Stück

E
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 1

00 144 12,0 4,79 VD14406L VD14412L 30

180 12,0 6,11 VD18106L VD18112L 17

192 12,0 6,55 VD19206L VD19212L 17

242 13,0 9,02 VD24206L VD24212L 12
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30

285 13,0 10,72 VD28506L VD28512L 11

292 13,0 11,00 VD29206L VD29212L 11

340 15,0 14,77 VD34006L VD34012L 8

385 18,0 19,99 VD38506L VD38512L 3

392 18,0 20,37 VD39206L VD39212L 3

485 22,5 31,49 VD48506L VD48512L 2

580 26,5 44,35 VD58006L VD58012L 2

Die Herstellung von Sonderlängen zwischen 0,5 m und 20,0 m ist möglich.

Weitere Abmessungen finden Sie in den Bereichen Berstlining- und Lining-Verfahren.

Die Leistungsverzeichnisse  finden
Sie in unseren Planungsunterlgen
Concept-HL (VTR) Vortriebsrohre
für grabenlose VerlegetechnikenLVTEXTE
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Einschweißsattel zur grabenlosen Anbindung von Anschlussleitungen

Sanierung Schacht zu Schacht
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Verfahrensbeschreibung

Beim TIP-Verfahren (tight in pipe) erfolgt der Einbau von Neurohren 
aus PP-HM, welche aufgrund ihrer Außenmaße eng am Altrohr an-
liegen. Der Querschnittsverlust bleibt minimal und auch Anschluss-
kanäle können grabenlos angebunden werden. Eine am ersten Rohr 
angebrachte Führungshülse kalibriert das Altrohr aus und beseitigt 
vorhandene Versätze und Deformation bis > 25% des Altrohrquer-
schnitts (auch Altrohrzustand III). Bis DN 400 erfolgt der Einbau in 
der Regel von Schacht zu Schacht.

Bis Altrohrgröße DN 400 erfolgt der Einbau in der Regel von Schacht 
zu Schacht. Weitere Einsatzvarianten sind entsprechend von Grube 
zu Schacht oder von Grube zu Grube (Einzelrohr, Rohrstrang). Die 
Anwendung erfolgt in den letzteren Varianten bis Altrohrgröße DN 
600. Anschlusskanäle können ab Altrohrgröße DN 200 grabenlos, 
und materialgleich mittels Einschweißsattel angebunden werden.

Je nach Randbedingungen kann der Einbau von Grube zu Schacht 
sinnvoll sein. Beispielsweise wenn die Anbindung eines Hausan-
schlusses in offener Bauweise erfolgen muss. Für den Einsatz aus 
Gruben kann mit Rohrmodulen bis 6,0 m Länge oder mit einem 
vorgeschweißten Rohrstrang gearbeitet werden.

Verfahrensprinzip TIP-Verfahren (tight in pipe)

Einsatzvariante Schacht zu Schacht

Einsatzvariante Grube zu Schacht
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Concept-HL Vortriebsrohre für das Lining-Verfahren
mit Bahnzulassung

HL

ZRV Vortriebsrohre
für das Lining-Verfahren
mit Bahnzulassung

Beim grabenlosen Einbau von Vortriebsrohren im 
Lining-Verfahren werden deutlich kleinere Roh-
re in einen vorhandenen Kanal eingebracht und 
der vorhandene Ringraum wird verfüllt. Hier sind 
keine speziellen Rohrabmessungen erforderlich. In 
der Rohrwandung integrierte Rohrverbindungen 
sind trotzdem von Vorteil, um eine gleichmäßige 
Rohrauflage im vorhanden Kanal und einen stö-
rungsfreien Einzug oder Einschub zu gewährleis-
ten. Unsere Vortriebsrohre für das Lining-Verfahren 
verfügen über Standardrohrabmessungen gemäß 

DIN EN 1852-1, Rohrreihe SN 16, SDR 22 und 
können mit einer wandintegrierten Rohrverbin-
dung mit Auszugsicherung gemäß dem Bahn-
standard DBS 918 064 oder als Langrohre mit 
glatten Enden zum Schweißen bezogen werden.
Das besondere Highlight bei diesen Rohren liegt 
in den Bahnzulassungen. Fast alle Abmessun-
gen dieser Abwasserrohre verfügen über eine 
Zulassung vom Eisenbahnbundesamt für den 
Einsatz im inneren Druckbereich von Eisen-
bahnverkehrslasten und werden gemäß einer 
vorliegenden, herstellerbezogenen Produktqua-
lifikation (HPQ) der deutschen Bahn AG gefertigt 
und entsprechend Eigen- und Fremdüberwacht.

Anforderungen

an Vortriebsrohre für das Lining-Verfahren
mit Bahnzulassung

ZRV und ML Vortriebsrohre für das

Lining-Verfahren mit Bahnzulassung

Die Leistungsver-
zeichnisse  finden

Sie in unseren
Planungsunterlgen 
Concept-HL (VTR)

Vortriebsrohre
für grabenlose

Verlegetechniken

LVTEXTE

e

d

l

ZRV Verbindung mit Haltenut (gegen Aufpreis)
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ML Vortriebsrohre
für das Lining-Verfahren
mit Bahnzulassung

Verfahrensbeschreibung

Außendurchmesser 
DN/OD Wanddicke Gewicht

ZRV Verbindung ML 
 Verbindung Paletteninhalt

Baulänge
l = 1,0 m

Paletteninhalt
Baulänge
l = 3,0 m

Paletteninhalt
Baulänge
l = 6,0 mBaulänge Gesamtlänge

l = 1,0 m Baulänge Baulänge 
l = 3,0 m

Baulänge
l = 6,0 m

mm mm kg/m m Artikel-Nr. m Artikel-Nr. Artikel-Nr. Stück Stück Stück

E
in

st
ec
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fe
 1

00

160 7,3 3,41 0,88 VE16001L 2,88 VE16003L VF16006L 20 20 20

180 8,2 4,31 0,88 VE18001L 2,88 VE18003L VF18006L 17 17 17

200 9,1 5,31 0,88 VE20001L 2,88 VE20003L VF20006L 15 15 15

225 10,2 6,68 0,88 VE22501L 2,88 VE22503L VF22506L 14 14 14

250 11,4 8,27 0,88 VE25001L 2,88 VE25003L VF25006L 11 11 11

E
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30

280 12,7 10,31 0,85 VE28001L 2,85 VE28003L VF28006L 16 11 11

315 14,4 13,14 0,85 VE31501L 2,85 VE31503L VF31506L 14 8 8

355 16,2 16,66 0,85 VE35501L 2,85 VE35503L VF35506L 9 3 3

400 18,2 21,07 0,85 VE40001L 2,85 VE40003L VF40006L 8 3 3

450 20,5 26,66 0,85 VE45001L 2,85 VE45003L VF45006L 6 2 2

500 22,8 32,90 0,85 VE50001L 2,85 VE50003L VF50006L 6 2 2

560 25,5 41,22 0,85 VE56001L 2,85 VE56003L VF56006L 5 2 2

630 28,7 52,15 0,85 VE63001L 2,85 VE63003L VF63006L 4 3 3

Die Herstellung von Sonderlängen und Sonderabmessungen ist möglich.
Die Rohre sind auf Anfrage auch mit größerer Wanddicke in der Ringsteifigkeitsklasse SN 64 erhältlich.

Werkseitig werden EPDM-Dichtungen verwendet. NBR-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich. (Nur bei ZRV Verbindung)
Gegen Aufpreis verfügen die Rohre auf der Muffenseite oder beidseitig über eine Haltenut. (Nur bei ZRV Verbindung)
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Beim Lining-Verfahren werden Einzelrohre oder ein vorgefertigter Rohrstrang in eine deutlich größere, vorhandenen Rohrleitung eingebracht.
Der vorhandenen Ringraum muss verfüllt werden. 
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Formteile
Concept-HL Vortriebsrohre für das Berstverfahren, TIP-Verfahren, Liningverfahren

Überschiebmuffe Schachteinführung

Gleitmittel

Überschiebmuffe, Elektroschweißmuffe und Schachteinführung 

Elektroschweißmuffe

Bezeichnung Handelsform

Gleitmittel 500g-Tube, 5kg-Eimer

Weiteres Zubehör und Verbrauchsartikel im separaten Prospekt!
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andte Verfahren

Außendurch-
messer
DN/OD

Überschiebmuffe Elektro-
schweißmuffe

Schacht-
einführung

mm Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

110 26DPP110 26CPP110

140 26DPP140 26CPP140

144 26DPP144 26CPP144

160 26DPP160 2ESM160G 26CPP160

170 26DPP170 2ESM17SF 26CPP170

180 26DPP180 2ESM180G 26CPP180

192 26DPP192 2ESM19SF 26CPP192

200 26DPV200 2ESM200G 26CPP200

220 26DPP220 2ESM22SF 26CPP220

225 26DPP225 2ESM225G 26CPP225

242 26DPP242 2ESM24SF 26CPP242

250 26DPV250 2ESM250G 26CPP250

280 26DPP280 2ESM280G 26CPP280

285 26DPP285 2ESM285S 26CPP285

292 26DPP292 2ESM29SF 26CPP292

315 26DPV315 2ESM315G 26CPP315

330 26DPP330 2ESN33SF 26CPP330

340 26DPP340 2ESM34SF 26CPP340

355 26DPV355 2ESM355G 26CPP355

380 26DPP380 2ESM38SF 26CPP380

385 26DPP385 2ESM385S 26CPP285

392 26DPP392 2ESM39SF 26CPP392

400 26DPV400 2ESM400G 26CPP400

450 26DPP450 2ESM450S 26CPP450

485 26DPP485 2ESM48SF 26CPP485

500 26DPV500 2ESM50SF 26CPP500

560 26DPP560 2ESM56SF 26CPP560

580 26DPP580 2ESM58SF 26CPP580

630 26DPP630 2ESM63SF 26CPP630
Weitere Überschiebmuffen, Elektroschweißmuffen und Schachteinführungen 

auf Anfrage erhältlich.
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B Berstverfahren, Rohrvortrieb und artverwandte Verfahren

T TIP-Verfahren und artverwandte Verfahren

L Liningverfahren und artverwandte Verfahren
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Übergangsmuffe auf KG-Rohr und sohlgleiche Reduzierung auf KG-Rohr

Bezeichnung Einsatz / Anwendung Artikel- Nr: geeignete 
 Verfahren

Einschweißsattel mit Abgang 
90 Grad als  Gewebeschlauch 

DN 150

Zur nachträglichen Wiedereinbindung von Anschlüssen beim 
 TIP-Verfahren oder dimensionsgleichen Berstverfahren. Geeig-

net für den Abmessungsbereich DN/OD 192 bis 242. *
2ESG14S9 T

Einschweißsattel mit Abgang 
90 Grad als  Gewebeschlauch 

DN 150

Zur nachträglichen Wiedereinbindung von Anschlüssen beim 
 TIP-Verfahren oder dimensionsgleichen Berstverfahren. Geeig-

net für den Abmessungsbereich DN/OD 292 bis 580. *
2ESG24M9 T

Einschweißstutzen, 90 Grad, 
DN/OD 160

Zum nachträglichen einschweißen in bereits verlegte Vortriebs-
rohre Abmessungsbereich DN/OD 220 bis 630 26ESS160 B T L

* weitere Ausführungen z.B. 45 Grad oder Abgang DN 200 auf Anfrage

Ta
be

lle
 E

in
sc

hw
ei

ßs
at

te
l u

nd
 E

in
sc

hw
ei

ßs
tu

tz
en

 

Übergangsmuffe auf KG-Rohr

sohlgleiche Reduzierung auf KG-Rohr

Außendurch-
messer
DN/OD

Übergangsmuffe auf KG-Rohr* sohlgleiche Reduzierung auf 
KG-Rohr

mm DN/OD Artikel-Nr. DN/OD Artikel-Nr.

140 125 26TPP125 110 26RPP140

144 125 26TPP144 160 26RPP144

160 110 26RPP161

170 160 26TPP170 160 26RPP170

180 160 26TPP180 110 26RPP181

192 200 26RPP192

242 250 26RPP242

220 200 26TPP220 160 26RPP222

225 200 26TPP225 160 26RPP229

280 250 26RPP282

285 250 26RPP285

292 250 26RPP293

330 315 26TPP330 250 26RPP330

340 315 26TPP340 315 26RPP340

380 355 26TPP381 315 26RPP381

385 400 26RPP385

392 400 26RPP392

485 500 26RPP485

450 400 26RPP451

560 500 26RPP563

580 600 26RPP580

630 500 26RPP630

Weitere Übergänge auf Anfrage erhältlich.

* Beim Einsatz der Übergangsmuffen kann ein Sohlsprung entstehen. Auf Anfrage sind 
auch hier sohlgleiche Reduzierungen möglich.
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B Berstverfahren, Rohrvortrieb und artverwandte Verfahren

T TIP-Verfahren und artverwandte Verfahren

L Liningverfahren und artverwandte Verfahren

Einschweißsattel

Einschweißstutzen

Funktionsprinzip Einschweißsattel
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Aufschweißsattel

Abzweige  aus Rohr geschweißt Abzweige als Spritzgussbauteil

Außen-
durch-
messer
DN/OD

Abgang
DN/OD

Aufschweißsattel
Abgang Steckmuffe 

90 Grad

Aufschweißsattel
glatter Abgang 90 

Grad

mm mm Artikel-Nr. Artikel-Nr.

200 160 56ASS200 56ASG200
220 160 56ASS220 56ASG220
225 160 56ASS225 56ASG225
242 160 56ASS242 56ASG242
250 160 56ASS250 56ASG250
280 160 56ASS280 56ASG280
285 160 56ASS285 56ASG285
292 160 56ASS292 56ASG292
315 160 56ASS315 56ASG315
330 160 56ASS330 56ASG330
340 160 56ASS340 56ASG340
355 160 56ASS355 56ASG355
380 160 56ASS380 56ASG380
385 160 56ASS385 56ASG385
392 160 56ASS392 56ASG392
400 160 56ASS400 56ASG400
450 160 56ASS450 56ASG450
485 160 56ASS485 56ASG485
500 160 56ASS500 56ASG500
560 160 56ASS560 56ASG630
580 160 56ASS580 56ASG580
630 160 56ASS630 56ASG630

Weitere Aufschweißsattel auf Anfrage erhältlich.

Abzweige als geschweißte Bauteile

Außen-
durch-
messer
DN/OD

Abgang
DN/OD

Abgang Steckmuffe   
90 Grad Durchlauf 

glatte Enden

geeignete 
 Verfahren

Abgang Steckmuffe  
45 Grad Durchlauf 

glatte Enden

geeignete 
 Verfahren

mm mm Artikel-Nr. B T L Artikel-Nr. B T L

110 110 26APP110 B 26APP111 B
140 110 26APP140 B 26APP141 B
144 110 26APP145 T 26APP146 T
160 110 26APP160 B 26APP166 B
180 110 26APP183 T 26APP183 T
192 160 26APP194 T 26APP195 T
220 160 26APP220 B 26APP223 B
225 160 26APP225 B 26APP228 B
242 160 26APP246 T 26APP245 T
280 160 26APP280 B 26APP281 B
285 160 26APP288 T 26APP289 T
292 160 26APP292 T 26APP291 T
330 160 26APP330 B 26APP335 B
340 160 26APP340 T 26APP342 T
380 160 26APP380 B 26APP382 B
385 160 26APP387 T 26APP388 T
392 160 26APP395 T 26APP397 T
450 160 26APP450 B 26APP452 B
485 160 26APP486 T 26APP489 T
560 160 26APP560 B 26APP564 B
580 160 26APP580 T 26APP580 T
630 160 26APP630 B 26APP631 B

Weitere Abzweigungen auf Anfrage erhältlich.

Abzweige als Spritzgussbauteil

Außen-
durch-
messer
DN/OD

Abgang
DN/OD

Spritzguss 
Abzweig 45 

Grad mit 
Steckmuffen

geeignete 
 Verfahren

mm mm Artikel-Nr. B T L

110 110 HH11040A L
125 125 HH12540A L
160 110 HH16041A L
160 160 HH16040A L
180 110 26AL1804* L
200 160 HH20040A L
200 200 HH20041A L
225 160 26AL2254* L
250 160 HH25040A L
250 200 HH25041A L
280 160 26AL2804* L
315 160 HH31540A L
315 200 HH31541A L
355 160 26AL3554* L
400 160 HH40040A L
400 200 HH40041A L
450 160 26AL4504* L
500 160 HH50040A L
500 200 HH50041A L
560 160 26AL5604* L
630 160 HH63040A L
630 200 HH63041A L

Weitere Abzweigungen auf Anfrage erhältlich.

* Ausführung als geschweißter Abzweig aus Rohren mit Liningabmes-
sungen
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Aufschweißsattel Steckmuffe

Geschweißter Abzweig 90 Grad

Aufschweißsattel glattes Ende

Geschweißter Abzweig 45 Grad Spritzguss Abzweig 45 Grad

B Berstverfahren, Rohrvortrieb und artverwandte Verfahren

T TIP-Verfahren und artverwandte Verfahren

L Liningverfahren und artverwandte Verfahren
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 Bogen aus Rohr geschweißt

Bogen als Spritzgussbauteil
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Geschweißter Bogen 30 Grad

Geschweißter Bogen 45 Grad

Außen-
durch-
messer
DN/OD

Bogen 15 Grad
bestehend aus 2 

Segmenten

geeignete 
 Verfahren

Bogen 30 Grad
bestehend aus 2 

Segmenten

geeignete 
 Verfahren

Bogen 45 Grad
bestehend aus 3 

Segmenten

geeignete 
 Verfahren

mm Artikel-Nr. B T L Artikel-Nr. B T L Artikel-Nr. B T L

110 HV11015V B HV11030V B HV11045V B

140 HV14015V B HV14030V B HV14045V B

144 HV14415V T HV14430V T HV14445V T

160 HV16015V B HV16030V B HV16045V B

170 HV17015V B HV17030V B HV17045V B

180 HV18015V B T HV18030V B T HV18045V B T

192 HV19215V T HV19230V T HV19245V T

220 HV22015V B HV22030V B HV22045V B

225 HV22515V B HV22530V B HV22545V B

242 HV24215V T HV24230V T HV24245V T

280 HV28015V B HV28030V B HV28045V B

285 HV28515V T HV28530V T HV28545V T

292 HV29215V T HV29230V T HV29245V T

330 HV33015V B HV33030V B HV33045V B

340 HV34015V T HV34030V T HV34045V T

380 HV38015V B HV38030V B HV38045V B

385 HV38515V T HV38530V T HV38545V T

392 HV39215V T HV39230V T HV39245V T

450 HV45015V B HV45030V B HV45045V B

485 HV48515V T HV48530V T HV48545V T

560 HV56015V B HV56030V B HV56045V B

580 HV58015V T HV58030V T HV58045V T

630 HV63015V B HV63030V B HV63045V B

Weitere Bogen auf Anfrage erhältlich.

Außen-
durch-
messer
DN/OD

Bogen 15 
Grad als 

Spritzguss

geeignete 
 Verfahren

Bogen 30 
Grad als 

Spritzguss

geeignete 
 Verfahren

Bogen 45 
Grad als 

Spritzguss

geeignete 
 Verfahren

mm Artikel-Nr. B T L Artikel-Nr. B T L Artikel-Nr. B T L

110 HK11015A L HK11030A L HK11045A L

125 HK12515A L HK12530A L HK12545A L

160 HK16015A L HK16030A L HK16045A L

180 HL18015E* L HE18030E* L HE18045E* L

200 HK20015A L HK20030A L HK20045A L

225 HL22515E* L HL22530E* L HL22545E* L

250 HK25015A L HK25030A L HK25045A L

280 HL28015E* L HL28030E* L HL28045E* L

315 HK31515A L HK31530A L HK31545A L

355 HL33515E* L HL33530E* L HL35545E* L

400 HK40015A L HK40030A L HK40045A L

450 HL45015E* L HL45030E* L HL45045E* L

500 HK50015A L HK50030A L HK50045A L

560 HL56015E* L HL56030E* L HE56045E* L

630 HK63015A L HK63030A L HK63045A L

Weitere Bogen auf Anfrage erhältlich.

* Ausführung als geschweißter Bogen aus Rohren mit Liningabmessung

B Berstverfahren, Rohrvortrieb und artverwandte Verfahren

T TIP-Verfahren und artverwandte Verfahren

L Liningverfahren und artverwandte Verfahren

Spritzguss Bogen 30 Grad Spritzguss Bogen 45 GradSpritzguss Bogen 15 Grad
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Zubehör und Einbauwerkzeuge
für Vortriebsrohre und Formteile aus PP-HM 

Bezeichnung Handelsform

Gleitmittel
Gleitmittel

500g-Tube
5kg-Eimer

Reiniger PE/PP
Reinigungstücher PE/PP

1-Liter-Flasche
1 Box à 100 Stk

Adapterkabel MRS 2.0 1 Stück

Schleifvlies MRS 2.0 10 Stück

Nachdrückadapter für den jeweili-
gen Verbindungstyp

1 Stück

Einbauhilfe für  
Schachteinführung

1 Stück

Diamant-Trennscheibe 
Trennen von PP-Rohren,

Größen: 115x2,4x22,23 bis 
350x2,6x20 mm

Handschaber 1 Stück

Entgrater 1 Stück

Einschweißstutzen für 
 Hausanschlüsse DN/OD 160

1 Stück
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Bezeichnung
Einsatz /

Anmerkung

Schälgerat für 
Rohrenden

für Rohre DN/OD 110 mm  
bis 500 mm

Schälgerät für Sattel
für Abgänge DN/OD 63 mm  

bis 180 mm

Rollenböcke für Rohre bis DN/OD 760 mm

Bohrmaschine
Bohren von Löchern in PP-Rohre, z.B. zum 

Einbau von Aufschweißsatteln

Bohrstativ für
Bohrmaschine

Stativ zum genauen Aufbohren von PP-Rohren 
im Winkel von 90 Grad

Bohrkrone 147 mm
inkl. Zentrierbohrer und 

Auswerfer
für Aufschweißsattel Abgang DN/OD 160

Bohrkrone 187 mm
inkl. Zentrierbohrer und 

Auswerfer 
für Aufschweißsattel Abgang DN/OD 200

Rohrsäge
für Rohre aus PE und PP bis DN/OD 1.000 

(maximale Wanddicke 75 mm)

weitere Rohrsägen auf Anfrage

Schleifvlies

Zubehör als Verbrauchsartikel

Zubehör als Werkzeuge und Maschinen

ReinigungstücherSchaber

Schälgerät für Rohrenden

Schälgerät für Sattel

Diamant-Trennscheibe

Rollenbock

Einschweißstutzen
  für  Hausanschlüsse

Entgrater

Nachdrückadapter

Adapterkabel

Einbauhilfe für
Schachteinführung
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Bezeichnung Einsatz

Werkzeugset für 
Aufschweißsattel  
DN/OD 160

Einbau von Schöngen Aufschweißsatteln. 
Alle erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmit-
tel, außer Bohrmaschine und Schweißgerät 
sind enthalten.

Erweiterungsset für 
Aufschweißsattel  
DN/OD 200

Erweiterung zum Werkzeugset Auf-
schweißsattel für den Einbau von Auf-
schweißsatteln mit Abgang DN/OD 200. 
(Der Einsatz setzt das Vorhandensein des 
Werkzeugsets für Aufschweißsattel DN/OD 
160 voraus!)

Werkzeugset für 
Einschweißstutzen 
DN/OD 160

Einbau von Schöngen Einschweißstutzen. 
Alle erforderlichen Werkzeuge außer Bohr-
maschine sind enthalten.

Heizwendel-
schweißgerät

zum Schweißen von: MRS 2.0-Verbindun-
gen, Aufschweißsattel und Schweißmuffen

Fügegerät
(Schöngen) ab  DN/
OD 315

Fügen von  MRV, MRS 2.0 und ZRV Rohren

Fügegerät als 
 Presse  (Schöngen) 
bis DN/OD 280

Fügen von MRV, MRS 2.0 und ZRV Rohren

Klemmschelle 
mit oder ohne 
Haltenase

zum Fixieren von Rohren mit oder ohne 
Haltenut

Weitere Einbauwerkzeuge auf Anfrage.

Fügegerät (Schöngen)Fügegerät als Presse (Schöngen)Werkzeugset für Einschweißstutzen

Werkzeugset für
Aufschweißsattel DN/OD 160

Klemmschelle
mit/ohne Haltenase Heizwendelschweißgerät

Einbauwerkzeuge als Leih-/Kaufartikel

Bohrmaschine Bohrstativ Bohrkrone

Rohrsäge
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Grabenlose Verlegeverfahren sind eine sinnvolle und wirt-
schaftliche Alternative für die offene Bauweise. Auch bei der 
Verlegung von Sickerrohrleitungen, ob als Erneuerungsver-
fahren in gleicher Trasse oder als Neuverlegung, kann die 
grabenlose Verlegung die entscheidende Lösung sein. Dies 
haben bereits zahlreiche Einsätze eindrucksvoll belegt. Die 
Karl Schöngen KG zählt seit langer Zeit zu den führenden 
Herstellern von Vortriebsrohren im Kunststoffrohrbereich. 
Je nach Verfahren und Randbedingungen können wir Ihnen 
ein auf Ihren Anwendungsfall zugeschneidertes Sickerrohr-
system, gelocht oder geschlitzt, aus PP anbieten.

Bei den vorgenannten Verlege- bzw. Erneuerungs-
verfahren werden i. d. R. Einzelrohre oder Rohr-
stränge verwendet. Bei Rohrstrangeinzug 
wird das Neurohr auf Zug beansprucht, 
bei Kurzrohreinbau dagegen auf Schub 
oder als Einbau unter Vorspannung. Auf-
grund der Eigenschaften von PP eignet 
sich dieses Material im Gegensatz zu 
PE besser für den grabenlosen Einbau 
als Einzelrohr (höheres E-Modul/höhere 
Vortriebskräfte) und bietet dem Verleger 

* Die Bahnzulassung gilt nur für die in unseren Prospekten aufgeführten Rohre!

erheblich höhere Sicherheiten. Deshalb fertigt Schöngen 
vorrangig Einzelrohre aus PP für die grabenlose Verlegung.

Die Standardbaulänge bei Vortriebsrohren liegt bei 1,0 m.   
Generell können jedoch Vortriebsrohre von DN 150 bis DN 
600 in Baulängen zwischen 0,47 m und 6,0 m auftragsbe-
zogen gefertigt und geliefert werden. Vortriebsrohre aus PP 
werden in Schlitzbreiten von wahlweise 5, 8, 10 oder 12 mm 
gefertigt. Drainagerohre mit Bahnzulassung sind teilweise 
auch für grabenlose Verlegeverfahren geeignet. Für genau-
ere Informationen kontaktieren sie uns bitte.

Sickerrohrsysteme für die grabenlose Verlegung
mit Bahnzulassung

Vortriebsrohre DN/OD 225 in geschlitzter 
Ausführung

Grabenloser Einbau im Pilotrohr-Vortrieb

Verlegeverfahren

• Vortriebsverfahren (Sonderverfahren Press-Bohr-Ver-

fahren/Pilotrohrvortrieb/Bohr-Pipe-Verfahren)

• Relining/TIP-Verfahren

• statisches oder dynamisches Berstlining-Verfahren

• statisches oder dynamisches Kaliberberstlining- 

Verfahren

• Horizontalspülbohr-Verfahren (HDD-Verfahren)

• Bodenverdrängungsverfahren

Geschlitzte oder gelochte Vortriebsrohre ohne Bahnzulassung

Außen   durch-
messer Wand dicke Innenmaß Baulänge Wasserein-

trittsfläche

DN/OD mm mm m AW

170 12,0 146 1,0 > 100

180 15,0 150 1,0 > 100

225 15,0 195 1,0 > 100

242 13,0 216 1,0 > 100

280 18,0 244 1,0 > 100

292 13,0 266 1,0 > 100

330 18,5 293 1,0 > 100

340 15,0 310 1,0 > 100

380 20,0 340 1,0 > 100

392 18,0 356 1,0 > 100

450 25,0 400 1,0 > 100

560 30,0 500 1,0 > 100

630 35,7 559 1,0 > 100

Achtung

Bei der grabenlosen Verlegung von 
geschlitzten Vortriebsrohren sind je 
nach Verlegeverfahren verschiedene 
Randbedingungen zu beachten. Die 
Schöngen Anwendungstechnik hilft 
gern weiter.

Bohr-Pipe-Verfahren zum grabenlosen Einbau 
von gelochten Vortriebsrohren
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HL
PP-HM Vollwandrohre für offene Bauweise

wandverstärkt SN 10 und SN 16 

7
Concept-HL

Vollwandrohre aus PP-HM

Hochlast-Kanalrohre AMV 7.12

Formteile AMV: Anfangsrohre, Passstücke, Überschiebmuffen, 7.14

Reduzierungen, Schachteinführungen, Abzweige,

Aufschweißsattel und Segmentbögen

Zubehör als Verbrauchsartikel 7.16

Zubehör als Werkzeuge und Maschinen 7.16

Einbauwerkzeuge als Leih-/Kaufartikel 7.17

Polypropylen-HM: Der Werkstoff für die Abwassertechnik 7.18

Hochlast-Kanalrohre AM SN 10 7.2

Hochlast-Kanalrohre AM SN 16 7.4

Formteile AM: Verbindungselemente, Schachteinführung, 7.6

Aufschweißsattel, Reduzierungen, Bogen, Abzweige

Hochlast-Kanalrohre ARS 2.0 7.8

Formteile ARS 2.0: Anfangsrohre, Passstücke, Schweißmuffen, 7.10 

Reduzierungen, Schachteinführungen, Abzweige,

Aufschweißsattel und Segmentbögen

füllstofffrei
DIN EN 1852



7.2
Concept-HL

HL

PP-HM Hochlast-Kanalrohre SN 10
mit aufgesteckter Muffe AM

mit höherem E-Modul nach DIN EN 1852-1 

• für Schmutzwasser 
und Mischwasser

• Captive-Seal Dichtung

Außen-
durchmes-
ser DN/OD

Wanddicke Gewicht Paletten-
inhalt Baulängen Artikel-Nr.

mm mm kg/m Stück m

110 4,2 1,38 50

1,0 HA110S1A

3,0 HA110S3A

6,0 HA110S6A

125 4,8 1,77 34

1,0 HA125S1A

3,0 HA125S3A

6,0 HA125S6A

160 6,2 2,93 21

1,0 HA160S1A

3,0 HA160S3A

6,0 HA160S6A

200 7,7 4,52 14

1,0 HA200S1A

3,0 HA200S3A

6,0 HA200S6A

250 9,6 7,03 11

1,0 HA250S1A

3,0 HA250S3A

6,0 HA250S6A

315 12,1 11,16 8

1,0 HA315S1A

3,0 HA315S3A

6,0 HA315S6A

400 15,3 17,87 3

1,0 HA400S1A

3,0 HA400S3A

6,0 HA400S6A

500 19,1 27,86 2

1,0 HA500S1A

3,0 HA500S3A

6,0 HA500S6A

630 24,1 44,23 3

1,0 HA630S1A

3,0 HA630S3A

6,0 HA630S6A
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Vorteile

• 2,5 bar Systemdichtheit nach DIN EN 1277

• geeignet für Trinkwasserschutzzonen II und III

• Vollwandrohr ohne Füllstoffe

• homogener Wandaufbau aus PP-HM

• umweltfreundlich, recycelbar

• hohe Abriebfestigkeit

• hohe Längssteifigkeit

• mit Einstecktiefenmarkierungen

• hohe Wirtschaftlichkeit

• innen und außen mit 4 braunen Streifen als 

Kennung für Schmutz- und Mischwasser
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PP-HM Hochlast-Kanalrohre SN 10
mit aufgesteckter Muffe AM

mit höherem E-Modul nach DIN EN 1852-1 

• für Regenwasser
• Captive-Seal Dichtung
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auAußen-
durchmes-
ser DN/OD

Wanddicke Gewicht Paletten-
inhalt Baulängen Artikel-Nr.

mm mm kg/m Stück m

110 4,2 1,38 50

1,0 HA110R1A

3,0 HA110R3A

6,0 HA110R6A

125 4,8 1,77 34

1,0 HA125R1A

3,0 HA125R3A

6,0 HA125R6A

160 6,2 2,93 21

1,0 HA160R1A

3,0 HA160R3A

6,0 HA160R6A

200 7,7 4,52 14

1,0 HA200R1A

3,0 HA200R3A

6,0 HA200R6A

250 9,6 7,03 11

1,0 HA250R1A

3,0 HA250R3A

6,0 HA250R6A

315 12,1 11,16 8

1,0 HA315R1A

3,0 HA315R3A

6,0 HA315R6A

400 15,3 17,87 3

1,0 HA400R1A

3,0 HA400R3A

6,0 HA400R6A

500 19,1 27,86 2

1,0 HA500R1A

3,0 HA500R3A

6,0 HA500R6A

630 24,1 44,23 3

1,0 HA630R1A

3,0 HA630R3A

6,0 HA630R6A

Vorteile

• 2,5 bar Systemdichtheit nach DIN EN 1277

• geeignet für Trinkwasserschutzzonen II und III

• Vollwandrohr ohne Füllstoffe

• homogener Wandaufbau aus PP-HM

• umweltfreundlich, recycelbar

• hohe Abriebfestigkeit

• hohe Längssteifigkeit

• mit Einstecktiefenmarkierungen

• hohe Wirtschaftlichkeit

• innen und außen mit 4 blauen Streifen als 

 Kennung für Regenwasser
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PP-HM Hochlast-Kanalrohre SN 16
mit aufgesteckter Muffe AM

mit höherem E-Modul nach DIN EN 1852-1 
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Vorteile

• 2,5 bar Systemdichtheit nach DIN EN 1277

• geeignet für Trinkwasserschutzzonen II und III

• Vollwandrohr ohne Füllstoffe

• homogener Wandaufbau aus PP-HM

• umweltfreundlich, recycelbar

• hohe Abriebfestigkeit

• hohe Längssteifigkeit

• mit Einstecktiefenmarkierungen

• hohe Wirtschaftlichkeit

• innen und außen mit 4 braunen Streifen als 

Kennung für Schmutz- und Mischwasser

Außen-
durchmes-
ser DN/OD

Wanddicke Gewicht Paletten-
inhalt Baulängen Artikel-Nr.

mm mm kg/m Stück m

110 5,0 1,61 50

1,0 HE110S1E

3,0 HE110S3E

6,0 HE110S6E

125 5,7 2,08 34

1,0 HE125S1E

3,0 HE125S3E

6,0 HE125S6E

160 7,3 3,41 21

1,0 HE160S1E

3,0 HE160S3E

6,0 HE160S6E

200 9,1 5,31 14

1,0 HE200S1E

3,0 HE200S3E

6,0 HE200S6E

250 11,4 8,27 11

1,0 HE250S1E

3,0 HE250S3E

6,0 HE250S6E

315 14,4 13,14 8

1,0 HE315S1E

3,0 HE315S3E

6,0 HE315S6E

400 18,2 21,07 3

1,0 HE400S1E

3,0 HE400S3E

6,0 HE400S6E

500 22,8 32,90 2

1,0 HE500S1E

3,0 HE500S3E

6,0 HE500S6E

630 28,7 52,15 3

1,0 HE630S1E

3,0 HE630S3E

6,0 HE630S6E

SN 16w
an

dverstärkt

hohe Ringsteifig
ke

it

• für Schmutzwasser 
und Mischwasser

• Captive-Seal Dichtung
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PP-HM Hochlast-Kanalrohre SN 16
mit aufgesteckter Muffe AM

mit höherem E-Modul nach DIN EN 1852-1 
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• 2,5 bar Systemdichtheit nach DIN EN 1277

• geeignet für Trinkwasserschutzzonen II und III

• Vollwandrohr ohne Füllstoffe

• homogener Wandaufbau aus PP-HM

• umweltfreundlich, recycelbar

• hohe Abriebfestigkeit

• hohe Längssteifigkeit

• mit Einstecktiefenmarkierungen

• hohe Wirtschaftlichkeit

• innen und außen mit 4 blauen Streifen als 

 Kennung für Regenwasser

Außen-
durchmes-
ser DN/OD

Wanddicke Gewicht Paletten-
inhalt Baulängen Artikel-Nr.

mm mm kg/m Stück m

110 5,0 1,61 50

1,0 HE110R1E

3,0 HE110R3E

6,0 HE110R6E

125 5,7 2,08 34

1,0 HE125R1E

3,0 HE125R3E

6,0 HE125R6E

160 7,3 3,41 21

1,0 HE160R1E

3,0 HE160R3E

6,0 HE160R6E

200 9,1 5,31 14

1,0 HE200R1E

3,0 HE200R3E

6,0 HE200R6E

250 11,4 8,27 11

1,0 HE250R1E

3,0 HE250R3E

6,0 HE250R6E

315 14,4 13,14 8

1,0 HE315R1E

3,0 HE315R3E

6,0 HE315R6E

400 18,2 21,07 3

1,0 HE400R1E

3,0 HE400R3E

6,0 HE400R6E

500 22,8 32,90 2

1,0 HE500R1E

3,0 HE500R3E

6,0 HE500R6E

630 28,7 52,15 3

1,0 HE630R1E

3,0 HE630R3E

6,0 HE630R6E

SN 16w
an

dverstärkt

hohe Ringsteifig
ke

it

• für Regenwasser
• Captive-Seal Dichtung
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Concept-HL

HL

Formteile
für Hochlast-Kanalrohre Typ AM aus PP-HM, SN 10 und SN 16 

Außendurchmesser 
DN/OD Überschiebmuffe Doppelsteckmuffe

Artikel-Nr. Artikel-Nr.

110 26DPP110 26SHL110

125 26DPP125 26SHL125

160 26DPP160 26SHL160

200 26DPP200 26SHL200

250 26DPP250 26SHL250

315 26DPP315 26SHL315

400 26DPP400 26SHL400

500 26DPP500 26SHL500

630 26DPP630 26SHL630

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Außendurchmesser 
DN/OD Schachteinführung Aufschweißsattel 90 

Grad

Artikel-Nr. Artikel-Nr.

110 26CPP110

125 26CPP125

160 26CPP160

200 26CPP200 56ASS200

250 26CPP250 56ASS250

315 26CPP315 56ASS315

400 26CPP400 56ASS400

500 26CPP500 56ASS500

630 26CPP630 56ASS630

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Außendurchmesser 
DN/OD

Reduzierung Spritz-
guss

Sohlgleiche Redu-
zierung

Artikel-Nr. Artikel-Nr.

125/110 26RPP125

160/110 26RPP161

160/125 26RPP160

200/160 26RPP200

250/200 26RPP250

315/250 26RPP315

400/315 26RPP400

500/400 26RPP500

630/500 26RPP630

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.
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Verbindungselemente, Schachteinführung, Aufschweißsattel, Reduzierungen

Doppelsteckmuffe

Aufschweißsattel 90 Grad

Sohlgleiche Reduzierung

Überschiebmuffe

Schachteinführung

Reduzierung Spritzguss
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Ta
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Außendurchmesser 
DN/OD

15 Grad
SN 10 und SN 16

30 Grad
SN 10 und SN 16

45 Grad
SN 10 und SN 16

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

110 HK11015A HK11030A HK11045A

125 HK12515A HK12530A HK12545A

160 HK16015A HK16030A HK16045A

200 HK20015A HK20030A HK20045A

250 HK25015A HK25030A HK25045A

315 HK31515A HK31530A HK31545A

400 HK40015A* HK40030A* HK40045A*

500 HK50015A* HK50030A* HK50045A*

630 HK63015A* HK63030A* HK63045A*

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Außendurch-
messer
DN/OD

Abgang 45 Grad
SN 10

Abgang 45 Grad
SN 16

Abgang 90 Grad
SN 10

Abgang 90 Grad
SN 16

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

110/110 HH11040A

125/125 HH12540A

160/110 HH16041A

160/160 HH16040A HH16090A*

200/160 HH20040A HH20090A*

200/200 HH20041A* HH20091A*

250/160 HH25040A HH25090A*

250/200 HH25041A* HH25091A*

315/160 HH31540A HH31590A*

315/200 HH31541A* HH31591A*

400/160 HH40040A* HH40040H* HH40090A* HH40090H*

400/200 HH40041A* HH40041H* HH40091A* HH40091H*

500/160 HH50040A* HH50040H* HH50090A* HH50090H*

500/200 HH50041A* HH50041H* HH50091A* HH50091H*

630/160 HH63040A* HH63040H* HH63090A* HH63090H*

630/200 HH63041A* HH63041H* HH63091A* HH63091H*

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Bogen

Abzweige

Bogen 30 GradBogen 15 Grad Bogen 45 Grad

Abgang 45 Grad

Abgang 90 Grad*

*aus Rohr geschweißte Formteile

Erläuterungen zu den Formteilen:
Die Spritzgussformteile entsprechen der Rohrreihe S 13,3 /SN 8 
nach DIN EN 1852-1. Die tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit die-
ser Bauteile liegt deutlich über 16 kN/m2 (SN 16). Spritzgussformteile 
mit einer größeren Wanddicke sind nach DIN EN 1852-1 nicht vorge-
sehen. Bei Bedarf können gegen Aufpreis geschweißte Formteile mit 
der gleichen Wanddicke wie die jeweiligen Rohre bestellt werden.



Das dauerhaft dichte und wurzelfeste Vollwandsystem mit 
einer in der Rohrwandung integrierten Schweißverbindung 
wird ausschließlich aus füllstofffreiem Poly propylen mit 
höherem E-Modul (PP-HM) nach DIN EN 1852-1 gefertigt. 
Im Vergleich zu marktüblichen Verbindungssystemen wird 
durch die spezielle Verbindungsgeometrie „ARS 2.0“ eine 
extrem hohe Betriebssicherheit erreicht.

Concept-HL Rohrsysteme sind beständig gegen kommuna-
le und viele industrielle Abwässer und sind für einen Tempe-
ratureinsatzbereich bis 90 Grad Celsius geeignet.

Concept-HL ARS 2.0

Einfach. Sicher. Wirtschaftlich.

7.8
Concept-HL

PP-HM Hochlast-Kanalrohre ARS 2.0
mit Raster-Schweißverbindung SN 16

gemäß DIN EN 1852-1, mit DIBt-Zulassung 

Stoffschlüssige Rohrverbindung mit 
 minimalem Verlegeaufwand

   
  

     

DN/OD
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e

HL
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Concept-HL

Vorteile

• keine Stillstandzeiten
• keine Schweißwülste, glatte Innenfläche
• kurze Schweißzeiten
• sohlgleiche Verlegung durch gleichbleibenden   

Außendurchmesser
• 2,5 bar Systemdichtheit nach DIN EN 1277
• geeignet für Trinkwasserschutzzonen II und III
• hohe Abriebfestigkeit
• umweltfreundlich, recycelbar
• beständig gegen kommunale- und viele 

 industrielle Abwässer
• homogener Wandaufbau aus PP-HM
• Vollwandrohr ohne Füllstoffe
• hohe Ring- und Längssteifigkeit
• Verschweißung wird mit handelsüblichen 

Heizwendelschweißgeräten durchgeführt
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DN/OD
Wanddicke e Gewicht Paletten  inhalt Baulängen Artikel-Nr.

mm mm kg/m St. m

160 7,3 3,41 20

0,88 HC160S1C

2,88 HC160S3C

5,88 HC160S6C

200 9,1 5,31 15

0,88 HC200S1C

2,88 HC200S3C

5,88 HC200S6C

250 11,4 8,27 12

0,88 HC250S1C

2,88 HC250S3C

5,88 HC250S6C

315 14,4 13,14 8

0,85 HC315S1C

2,85 HC315S3C

5,85 HC315S6C

355 16,2 16,66 3

0,85 HC355S1C

2,85 HC355S3C

5,85 HC355S6C

400 18,2 21,07 3

0,85 HC400S1C

2,85 HC400S3C

5,85 HC400S6C

450 20,5 26,66 2

0,85 HC450S1C

2,85 HC450S3C

5,85 HC450S6C

500 22,8 32,90 2

0,85 HC500S1C

2,85 HC500S3C

5,85 HC500S6C

560 25,5 41,22 2

0,85 HC560S1C

2,85 HC560S3C

5,85 HC560S6C

auch mit blauen Streifen innen und außen erhältlich
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Anfangsrohr

Schweißmuffe

Schachteinführung

sohlgleiche Reduzierung

verschweißbare
Schachteinführung

Passstück

Formteile
für Hochlast-Kanalrohre ARS 2.0 aus PP-HM 

Außendurch-
messer 
DN/OD 

Baulängen
Anfangsrohr

(gefräste Muffe, andere 
Seite glatt)

Passstück
1,0 m Baulänge

(beide Seiten glatt)

mm m Artikel-Nr. Artikel-Nr.

160

1,0 26AF16A1

HG16001G3,0 26AF16A3

6,0 26AF16A6

200

1,0 26AF20A1

HG16001G3,0 26AF20A3

6,0 26AF20A6

250

1,0 26AF25A1

HG25001G3,0 26AF25A3

6,0 26AF25A6

315

1,0 26AF31A1

HG31501G3,0 26AF31A3

6,0 26AF31A6

355

1,0 26AF35A1

HG35501G3,0 26AF35A3

6,0 26AF35A6

400

1,0 26AF40A1

HG40001G3,0 26AF40A3

6,0 26AF40A6

450

1,0 26AF45A1

HG45001G3,0 26AF45A3

6,0 26AF45A6

500

1,0 26AF50A1

HG50001G3,0 26AF50A3

6,0 26AF50A6

560

1,0 26AF56A1

HG56001G3,0 26AF56A3

6,0 26AF56A6

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.
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Anfangsrohre, Passstücke

Schweißmuffen, Reduzierungen

Schachteinführungen

Außendurch-
messer
DN/OD 

Schweiß -
muffe sohlgleiche Reduzierung

mm Artikel-Nr. mm Artikel-Nr.

160 26ESM16F 110 26RED160

200 26ESM20F 160 26RED200

250 26ESM25F 200 26RED250

315 26ESM31F 250 26RED315

355 26ESM355 315 26RED355

400 26ESM400 355 26RED400

450 26ESM451 400 26RED450

500 26ESM500 450 26RED500

560 26ESM561 500 26RED560

Außendurch-
messer DN/OD

Schachteinfüh-
rung

normal

Schacht-
einführung

verschweißbar

mm Artikel-Nr. Artikel-Nr.

160 26CPP160 26CPP167

200 26CPP200 26CPP207

250 26CPP250 26CPP257

315 26CPP315 26CPP317

355 26CPP355 26CPP357

400 26CPP400 26CPP407

450 26CPP450 26CPP457

500 26CPP500 26CPP507

560 26CPP560 26CPP567

HL



7.11
Concept-HL

Abzweig 45 °,
glatte Enden, 1,0 Meter

Aufschweißsattel 90 °,
glattes Ende

Abzweig 90 °,
glatte Enden, 1,0 Meter

Aufschweißsattel 90 °,
Abgang Steckmuffe

Segmentbogen mit
glatten Enden

Segmentbogen mit
glatten Enden
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Abzweige

Aufschweißsattel

Segmentbogen 15 und 30 °

Segmentbogen 45 °

Außendurch-
meser DN/OD

Abzweig 45°
Abgang glattes Rohr 

DN/OD160

Abzweig 90°
Abgang glattes Rohr 

DN/OD160

mm Artikel-Nr. Artikel-Nr.

160 HH16040G HH16090G

200 HH20040G HH20090G

250 HH25040G HH25090G

315 HH31540G HH31590G

355 HH35540G HH35590G

400 HH40040G HH40090G

450 HH45040G HH45090G

500 HH50040G HH50090G

560 HH56040G HH56090G

* Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Außendurch-
messer DN/OD

Aufschweißsattel 90°, 
Abgang Rohr

DN/OD160

Aufschweißsattel 90°, 
Abgang Muffe

DN/OD160

mm Artikel-Nr. Artikel-Nr.

200 56ASG200 56ASS200

250 56ASG250 56ASS250

315 56ASG315 56ASS315

355 56ASG355 56ASS355

400 56ASG400 56ASS400

450 56ASG450 56ASS450

500 56ASG500 56ASS500

560 56ASG560 56ASS560

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Außendurch-
messer DN/OD

Segmentbogen 15 Grad Segmentbogen 30 Grad

Schenkelmaße Schenkelmaße
Z1 Z2 Z1 Z2

mm mm mm Artikel-Nr. mm mm Artikel-Nr.

160 480 480 HL16015E 480 480 HL16030E

200 480 480 HL20015E 480 480 HL20030E

250 480 480 HL25015E 480 480 HL25030E

315 480 480 HL31515E 480 480 HL31530E

355 480 480 HL35515E 480 480 HL35530E

400 480 480 HL40015E 480 480 HL40030E

450 480 480 HL45015E 480 480 HL45030E

500 480 480 HL50015E 480 480 HL50030E

560 480 480 HL56015E 480 480 HL56030E

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Außendurch-
messer DN/OD

Segmentbogen 45 Grad

Schenkelmaße
Z1 Z2

mm mm mm Artikel-Nr.

160 490 490 HL16045E

200 490 490 HL20045E

250 490 490 HL25045E

315 485 485 HL31545E

355 500 500 HL35545E

400 505 505 HL40045E

450 530 530 HL45045E

500 550 550 HL50045E

560 600 600 HL56045E

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Z1 Z2

Z1 Z2



Das dauerhaft dichte und wurzelfeste Vollwandsystem mit 
einer in der Rohrwandung integrierten Steckverbindung 
wird ausschließlich aus füllstofffreiem Poly propylen mit 
höherem E-Modul (PP-HM) nach DIN EN 1852-1 gefertigt. 
Im Vergleich zu marktüblichen Verbindungssystemen wird 
durch die spezielle Verbindungsgeometrie „AMV“ eine ext-
rem hohe Betriebssicherheit erreicht.

Concept-HL Rohrsysteme sind beständig gegen kommuna-
le  Abwässer und sind für einen Temperatureinsatzbereich 
bis 90 Grad Celsius geeignet. Durch die außen glatte Ober-
fläche, auch im Verbindungsbereich, wird der Rohreinbau
vereinfacht.

Concept-HL AMV

Einfach. Sicher. Wirtschaftlich.

7.12
Concept-HL

PP-HM Hochlast-Kanalrohre AMV
mit wandintegrierter Steckverbindung SN 16
gemäß DIN EN 1852-1, mit DIBt-Zulassung 

sohlgleiche Rohrverbindung mit 
 minimalem Verlegeaufwand
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Concept-HL

Vorteile

• sohlgleiche Verlegung durch gleichbleibenden   
Außendurchmesser

• 2,5 bar Systemdichtheit nach DIN EN 1277
• geeignet für Trinkwasserschutzzonen II und III
• hohe Abriebfestigkeit
• umweltfreundlich, recycelbar
• beständig gegen kommunale Abwässer
• homogener Wandaufbau aus PP-HM
• Vollwandrohr ohne Füllstoffe
• hohe Ring- und Längssteifigkeit
• keine zusätzlichen Arbeiten im Rohrauflager bei 

den Verbindungen erforderlich

Ta
be

lle
 S

ch
ön

ge
n 

C
on

ce
pt

-H
L 

A
M

VAußen - 
durchmesser 

DN/OD
Wanddicke e Gewicht Paletten  inhalt Baulängen Artikel-Nr.

mm mm kg/m St. m

160 7,3 3,41 20

0,88 HB160S1B

2,88 HB160S3B

5,88 HB160S6B

200 9,1 5,31 15

0,88 HB200S1B

2,88 HB200S3B

5,88 HB200S6B

250 11,4 8,27 12

0,88 HB250S1B

2,88 HB250S3B

5,88 HB250S6B

315 14,4 13,14 8

0,85 HB315S1B

2,85 HB315S3B

5,85 HB315S6B

355 16,2 16,66 3

0,85 HB355S1B

2,85 HB355S3B

5,85 HB355S6B

400 18,2 21,07 3

0,85 HB400S1B

2,85 HB400S3B

5,85 HB400S6B

450 20,5 26,66 2

0,85 HB450S1B

2,85 HB450S3B

5,85 HB450S6B

500 22,8 32,90 2

0,85 HB500S1B

2,85 HB500S3B

5,85 HB500S6B

630 28,7 52,15 1

0,85 HB630S1B

2,85 HB630S3B

5,85 HB630S6B

Auch mit blauen Streifen innen und außen erhältlich.
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Anfangsrohr

Schachteinführung

sohlgleiche Reduzierung

Passstück

Formteile
für Hochlast-Kanalrohre AMV aus PP-HM 

Außendurch-
messer 
DN/OD 

Baulängen
Anfangsrohr

(gefräste Muffe, andere 
Seite glatt)

Passstück
1,0 m Baulänge

(beide Seiten glatt)

mm m Artikel-Nr. Artikel-Nr.

160

1,0 HB160S1M

HG16001G3,0 HB160S3M

6,0 HB160S6M

200

1,0 HB200S1M

HG16001G3,0 HB200S3M

6,0 HB200S6M

250

1,0 HB250S1M

HG25001G3,0 HB250S3M

6,0 HB250S6M

315

1,0 HB315S1M

HG31501G3,0 HB315S3M

6,0 HB315S6M

400

1,0 HB400S1M

HG40001G3,0 HB400S3M

6,0 HB400S6M

500

1,0 HB500S1M

HG50001G3,0 HB500S3M

6,0 HB500S6M

560

1,0 HB560S1M

HG56001G3,0 HB560S3M

6,0 HB560S6M

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.
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Anfangsrohre, Passstücke

Schachteinführungen

Außendurch-
messer
DN/OD 

Überschieb-
muffe sohlgleiche Reduzierung

mm Artikel-Nr. mm Artikel-Nr.

160 26DPP160 110 26RED160

200 26DPP200 160 26RED200

250 26DPP250 200 26RED250

315 26DPP315 250 26RED315

400 26DPP400 355 26RED400

500 26DPP500 450 26RED500

560 26DPP560 500 26RED560

Außendurchmesser DN/OD Schachteinführung normal

mm Artikel-Nr.

160 26CPP160

200 26CPP200

250 26CPP250

315 26CPP315

355 26CPP355

400 26CPP400

450 26CPP450

500 26CPP500

560 26CPP560

HL

Überschiebmuffe

Überschiebmuffen, Reduzierungen



7.15
Concept-HL

Abzweig 45 °,
glatte Enden, 1,0 Meter

Aufschweißsattel 90 °,
glattes Ende

Abzweig 90 °,
glatte Enden, 1,0 Meter

Aufschweißsattel 90 °,
Abgang Steckmuffe

Segmentbogen mit
glatten Enden

Segmentbogen mit
glatten Enden
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Abzweige

Aufschweißsattel

Segmentbogen 15 und 30 °

Segmentbogen 45 °

Außendurch-
meser DN/OD

Abzweig 45 °
Abgang glattes Rohr 

DN/OD160

Abzweig 90 °
Abgang glattes Rohr 

DN/OD160

mm Artikel-Nr. Artikel-Nr.

160 HH16040G HH16090G

200 HH20040G HH20090G

250 HH25040G HH25090G

315 HH31540G HH31590G

400 HH40040G HH40090G

500 HH50040G HH50090G

560 HH56040G HH56090G

Auf anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Außendurch-
messer DN/OD

Aufschweißsattel 90 °, 
Abgang Rohr

DN/OD160

Aufschweißsattel 90 °, 
Abgang Muffe 

DN/OD160

mm Artikel-Nr. Artikel-Nr.

200 56ASG200 56ASS200

250 56ASG250 56ASS250

315 56ASG315 56ASS315

400 56ASG400 56ASS400

500 56ASG500 56ASS500

560 56ASG560 56ASS560

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Außendurchmes-
ser DN/OD

Segmentbogen 15 Grad Segmentbogen 30 Grad

Schenkelmaße Schenkelmaße
Z1 Z2 Z1 Z2

mm mm mm Artikel-Nr. mm mm Artikel-Nr.

160 480 480 HL16015E 480 480 HL16030E

200 480 480 HL20015E 480 480 HL20030E

250 480 480 HL25015E 480 480 HL25030E

315 480 480 HL31515E 480 480 HL31530E

400 480 480 HL40015E 480 480 HL40030E

500 480 480 HL50015E 480 480 HL50030E

560 480 480 HL56015E 480 480 HL56030E

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Außendurchmes-
ser DN/OD

Segmentbogen 45 Grad

Schenkelmaße
Z1 Z2

mm mm mm Artikel-Nr.

160 490 490 HL16045E

200 490 490 HL20045E

250 490 490 HL25045E

315 485 485 HL31545E

400 505 505 HL40045E

500 550 550 HL50045E

560 600 600 HL56045E

Auf Anfrage sind weitere Ausführungen möglich.

Z1 Z2

Z1 Z2
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HL

Zubehör und Einbauwerkzeuge
für Hochlastkanalrohre und Formteile aus PP-HM 

Bezeichnung Handelsform

Gleitmittel
Gleitmittel

500g-Tube
5kg-Eimer

Reiniger PE/PP
Reinigungstücher PE/PP

1-Liter-Flasche
1 Box à 100 Stk

Adapterkabel ARS 2.0 1 Stück

Schleifvlies ARS 2.0 10 Stück

Nachdrückadapter für den jeweili-
gen Verbindungstyp

1 Stück

Einbauhilfe für  
Schachteinführung

1 Stück

Diamant-Trennscheibe 
Trennen von PP-Rohren,

Größen: 115x2,4x22,23 bis 
350x2,6x20 mm

Handschaber 1 Stück

Entgrater 1 Stück

Einschweißstutzen für 
 Hausanschlüsse DN/OD 160

1 Stück
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Bezeichnung
Einsatz /

Anmerkung

Schälgerat für 
Rohrenden

für Rohre DN/OD 110 mm  
bis 500 mm

Schälgerät für Sattel
für Abgänge DN/OD 63 mm  

bis 180 mm

Rollenböcke für Rohre bis DN/OD 760 mm

Bohrmaschine
Bohren von Löchern in PP-Rohre, z.B. zum 

Einbau von Aufschweißsatteln

Bohrstativ für
Bohrmaschine

Stativ zum genauen Aufbohren von PP-Rohren 
im Winkel von 90 Grad

Bohrkrone 147 mm
inkl. Zentrierbohrer und 

Auswerfer
für Aufschweißsattel Abgang DN/OD 160

Bohrkrone 187 mm
inkl. Zentrierbohrer und 

Auswerfer 
für Aufschweißsattel Abgang DN/OD 200

Rohrsäge
für PP-Rohre bis DN/OD 1.000 (maximale 

Wanddicke 75 mm)

weitere Rohrsägen auf Anfrage

Schleifvlies

Zubehör als Verbrauchsartikel

Zubehör als Werkzeuge und Maschinen

Schälgerät für Rohrenden

Schälgerät für Sattel

Diamant-Trennscheibe

Rollenbock

Entgrater

Nachdrückadapter

Adapterkabel

ReinigungstücherSchaber
Einschweißstutzen

  für  Hausanschlüsse
Einbauhilfe für

Schachteinführung
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Bezeichnung Einsatz

Werkzeugset für 
Aufschweißsattel  
DN/OD 160

Einbau von Schöngen Aufschweißsatteln. 
Alle erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmit-
tel, außer Bohrmaschine und Schweißgerät 
sind enthalten.

Erweiterungsset für 
Aufschweißsattel  
DN/OD 200

Erweiterung zum Werkzeugset Auf-
schweißsattel für den Einbau von Auf-
schweißsatteln mit Abgang DN/OD 200. 
(Der Einsatz setzt das Vorhandensein des 
Werkzeugsets für Aufschweißsattel DN/OD 
160 voraus!)

Werkzeugset für 
Einschweißstutzen 
DN/OD 160

Einbau von Schöngen Einschweißstutzen. 
Alle erforderlichen Werkzeuge außer Bohr-
maschine sind enthalten.

Heizwendel-
schweißgerät

zum Schweißen von: MRS 2.0-Verbindun-
gen, Aufschweißsattel und Schweißmuffen

Fügegerät (WIMAG) 
bis DN/OD 315

Fügen von ARS 2.0  Rohren

Fügegerät (WIMAG) 
ab DN/OD 400

Fügen von ARS 2.0 Rohren

Schalensatz für
Fügegerät  (WIMAG)

pro Abmessung wird ein passender 
Schalensatz benötigt

Weitere Einbauwerkzeuge auf Anfrage.

Fügegerät (Schöngen)Fügegerät als Presse (Schöngen)Werkzeugset für Einschweißstutzen

Werkzeugset für
Aufschweißsattel DN/OD 160 Heizwendelschweißgerät

Einbauwerkzeuge als Leih-/Kaufartikel

Bohrmaschine Bohrstativ Bohrkrone

Rohrsäge
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Polypropylen-HM
Der Werkstoff für die Abwassertechnik 
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Der Werkstoff Polypropylen ist durch seine Werkstoffeigenschaften 
ideal für den Einsatz in der Abwassertechnik geeignet. Die Schöngen 
Concept-HL Rohre werden aus PP-HM, einem modifizierten Polypro-
pylen mit höherem E-Modul, gefertigt. Diese Concept-HL Rohre aus 
PP-HM sind durch ihre verbesserten mechanischen Eigenschaften 
für grabenlose und offene Verlegetechniken prädestiniert.

Hier liegt der entscheidende Vorteil der PP-HM 
Rohre auch gegenüber anderen PP-Typen. Durch 
das erhöhte E-Modul sind die PP-HM Rohre ext-
rem stabil und haben eine hohe Zugfestigkeit so-
wie Oberflächenhärte. Durch diese Eigenschaften 
ergeben sich erhebliche Vorteile bei grabenlosen 
und offenen Verlegetechniken.

Zähigkeit, Oberflächenhärte E-Modul von Kunststoffen

HL
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Steinzeugrohr
Betonrohr
PVC-U Rohr
PP-HM Abwasserrohr

Polypropylenrohre sind gegenüber kommunalen Abwässern (pH 2 – pH 12) beständig und stabil  gegen 
biogene Schwefelsäurekorrosion. Durch die sehr gute chemische Beständigkeit gemäß DIN 8078, 
 Beiblatt l sind PP-HM Rohre auch für viele industrielle Anwendungen geeignet. 

Concept-HL Rohre können im Temperaturbereich 
von -20°C bis 90°C eingesetzt werden. Durch die 
breite Spanne bietet Polypropylen hohe Sicher-
heiten bei häuslichen Abwässern und ist auch bei 
vielen industriellen Anwendungen einsetzbar.

Die Schöngen Concept-HL Rohre aus Polypropy-
len verfügen über eine hydraulisch glatte Oberflä-
che. Beim Betrieb der Abwasser leitungen werden 
Ablagerungen durch die glatte Oberfläche weitge-
hend vermieden. Dadurch kann das Spülintervall 
der Kanäle verlängert werden. Weiterhin sind die 
Abwässerkanäle und -leitungen durch die grüne 
Farbgebung sehr inspektionsfreundlich.

Die Abriebfestigkeit von Abwasserrohren aus 
Kunststoff ist im Allgemeinen sehr gut. Hier macht 
auch das Polypropylen keine Ausnahme. Speziell 
bei längerer Belastung zeigen Kunststoffrohre ent-
scheidende Vorteile. Gegenüber anderen Kanal-
rohr-Werkstoffen bedeutet dies auch bei schwieri-
gen Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Chemische Beständigkeit

Abriebfestigkeit

Temperatur Einsatzbereiche

Inspektion und Wartung





Drainage- Rohrsysteme und Systemschächte
aus PP für offene und geschlossene Verlegung 

Drainage-Rohrsysteme aus PP

Sickerrohrsysteme für die grabenlose Verlegung (VTR) 8.13

Concept-Drain Systemschächte 8.14
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Schacht DN/ID 601 8.16
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Concept-Drain aus PP, allgemeine Vorteile und Anwendungsbereiche 8.2

Concept-Drain Vollwandrohrsysteme aus PP (Illustration) 8.4

Concept-Drain Sickerleitungen aus PP 8.6

Lieferprogramm Concept-Drain PP 8.8

Ummantelte Sickerleitungen aus PP 8.10

Zubehör und Einbauwerkzeuge 8.11
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Eine hochwertige Drainage ist das unverzichtbare Funda-
ment für die Sicherheit, Dauerhaftigkeit und damit Wirt-
schaftlichkeit von Bauwerken. Stauendes oder drückendes 
Wasser (Bergwasser, Oberflächenwasser, Schichtenwässer 
etc.) führt zwangsläufig zu Schäden und dadurch zu Störun-
gen am zu betreibenden Bauwerk. Mit dem Concept-Pro-
gramm hat sich die Karl Schöngen KG bereits seit über 15 
Jahren auf die Herstellung qualitätsgesicherter und zertifi-
zierter Kanal-, Vortriebs-, und Drainagerohre spezialisiert. 
Aufgrund der optimierten Werkstoffeigenschaften sowie 
der Ausführung als Vollwandrohrsystem kann das Con-
cept-Drain-Programm neben dem Standard in Straßen-, 
Gleis-, Tunnelbau jederzeit eingesetzt werden.

In den meisten Fällen müssen Drainagesysteme hohen 
statischen und im Verkehrswegebau auch dynamischen 
Lasten standhalten. Concept-Drain wurde speziell für den 
Bereich Gleis- und Verkehrswegebau entwickelt und eignet 
sich aufgrund seiner Ringsteifigkeit und Schwingfestigkeit 
besonders gut für den Schwerlastverkehr sowie für härtere 
Einsatzbedingungen. Bei der Erstellung von Tunnelbau-
werken, egal ob für den Schienenverkehr oder Straßen-
bau, werden in der Regel gleichzeitig mehrere Stränge an 
Kabelschutzrohren mitverlegt. Als Marktführer ist Schöngen 
in der Lage, mehrere Kabelschutzsysteme aus den ver-
schiedensten Materialien anzubieten (separater Katalog auf 
Anfrage).

Concept-Drain
aus PP

8.2
Concept-Drain

Drain

Vorteile

Thermoplastische Kunststoffrohre werden bereits seit 
über 50 Jahren in der Versorgung, seit knapp 45 Jahren 
bei der Entwässerung im Industriebereich sowie der 
kommunalen Entwässerung eingesetzt. Die Vorteile 
dieser Werkstoffe liegen in ihrer Flexibilität, dem geringen 
Gewicht, der sehr guten Korrosions- und Abriebbestän-
digkeit, der hohen chemischen Beständigkeit, der guten 
Verarbeitbarkeit sowie der exzellenten hydraulischen 
Eigenschaften.

Schöngen verarbeitet PP-Werkstoffe zu hochwertigen 
Vollwand rohren für die verschiedensten Anwendungs-
bereiche in der Entwässerung. Durch den homogenen 
Wandaufbau und den Verzicht auf Füllstoffe (z. B. System 
Concept aus PP nach DIN 1852-1) erfolgt eine Optimie-
rung der Gebrauchseigenschaften und damit einher-
gehend der Wirtschaftlichkeit des Rohrsystems (hohe 
Lebensdauer, recycelbar).

Anwendungsbereiche

Concept-Drain

Gleisbau

Tunnelbau
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Sicherheitsgarantie

Concept-Drain gewährleistet das sichere Abführen von 
Sickerwasser, Oberflächenwasser und Schichtenwasser 
in jedem Anwendungsbereich. Die variable Wanddi-
cken-Dimensionierung zwischen SN 8 und SN 16 sowie 
der hochwertige Werkstoff PP bietet das höchstmögliche 
Maß an Stabilität und Sicherheit für jeden Anwendungs-
fall.

Kanal- und Sickerrohre des Concept-Drain-Programms 
erfüllen vollumfänglich die Anforderungen des DBS 918 
064. Für Concept-Drain-Rohre aus dem Werkstoff PP 
liegt eine Bahnzulassung zum Einbau im Druckbereich 
von Eisenbahnverkehrslasten vor.

Zertifiziert

Bahnzulassung

Concept-Drain Rohre aus PPUlmendrainage Sohldrainage UlmendrainageKabelschutzrohre
Kabelkanal

Kabelschutzrohre
Kabelkanal

Schöngen Kabelschutzrohr-Programm

aus PVC-U, PP, PE

Beispiel:
Detail Ulmenentwässerung
Concept-Drain T 180 (LP)

DN 200, PP,
DIN 8077/8078,
DIN EN 1852-1, 
DBS 918 064 Druckvorstufe
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Drain
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1 2 3 4 5

Concept-Drain
Vollsickerrohre (TP)

Die Wassereintrittsöffnungen sind auf 360° gleichmäßig 
über den gesamten Umfang angeordnet und weisen 4 
Schlitzreihen auf. Die Scheitelmarkierung ist mittig zwischen 
zwei Schlitzreihen angebracht.

Concept-Drain
Teilsickerrohre (LP)

Ausgehend vom Rohrscheitel verlaufen die abgerundeten 
Wassereintrittsöffnungen mit drei Schlitzreihen symmetrisch 
zur vertikalen Rohrachse über einen Bereich von 220°. Die 
Sohle selbst bleibt ungeschlitzt und dient dem Abtransport 
des gesammelten Sickerwassers.
 

Concept-Drain
Teilsickerrohre (LP)  T 180

Dieses Drainagerohrsystem wurde von der Schöngen KG 
speziell für den Tunnelbau entwickelt. Ausgehend vom 

1

2

3

Rohrscheitel verlaufen die abgerundeten Wassereintrittsöff-
nungen mit drei Schlitzreihen symmetrisch zur vertikalen 
Rohrachse über einen Bereich von 180°. Die Sohle selbst 
bleibt ungeschlitzt und dient dem Abtransport des gesam-
melten Sickerwassers.
 

Concept-Drain
Mehrzweckrohre (MP)

Die Schlitzanordnung verläuft hier wie bei den Teilsickerroh-
ren, allerdings mit zwei Schlitzreihen und einem Winkel von 
maximal 120°.

Concept-Drain
Ungeschlitzte Transportrohre (UP)

Reines Vollwandrohr ohne Schlitzung für den Abtransport 
des Sickerwassers. Diese Rohre können auch als Entwäs-
serungsleitung im Bahnhofsbereich eingesetzt werden.

4

5

Sickerrohre werden gemäß DIN 4262-1 
als kreisrunde Vollwandrohre (Typ R3) mit homogenem 
Wandaufbau sowie glatter Innen- und Außenfläche gefer-
tigt. Diese Form gewährleistet eine optimale Ringsteifig-
keit und ein optimales Verformungsverhalten sowie eine 
sichere statische Berechnung.

Drain

Vorteile

• große Wassereintrittsfläche von min. 100 cm²/m 

und geringe Versinterungsanfälligkeit aufgrund 

breiter Schlitze von min. 5 mm gemäß DBS 

Empfehlung: „Es wird empfohlen, die Wasser-

eintrittsfläche so groß wie technisch vertretbar 

zu machen.“

• keine Gefahr von Beschädigungen bei Hochdruckspü-

lung und vorhandenen Inkrustationen

• hoher Abnutzungsvorrat

• bruchfest

• temperaturwechselbeständig

• je nach Ausführung für den Einsatz grabenloser Verle-

geverfahren geeignet

• einsetzbar bei tiefen und hohen Temperaturen

• je nach Anwendungsbereich und Verlegeverfahren an-

gepasste Verbindungstechnik bis zum vollverschweiß-

ten System

• Steifigkeitsklassen von SN 8 bis SN 16

• keine Verwendung von Füllstoffen, homogener Wand-

aufbau, dadurch optimale Ausgewogenheit zwischen 

Schlagzähigkeit und hoher Steifigkeit

• kein Verbundwerkstoff, keine Füllstoffe = 100 % recy-

clingfähig, d. h. optimaler Werterhalt für das Anlage-

vermögen

• schnelle Verlegung durch modifizierte Verbindungs-

technik für die offene und geschlossene Bauweise

QUALITÄTS-MANAGEMENT

Das Schöngen

nach DIN EN ISO 9001

sichert  gleichbleibende und hohe Q
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lit
ät

.
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t  
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Drain

wahlweise
ZRV oder AM
Verbindung

Concept-Drain
Sickerleitungen aus PP

Im Überblick

Anwendung: Straßenbau 

Gleisbau 

Tunnelbau 

Allgemeine Baugrundentwässerung

Material:  PP mit höherem E-Modul (PP-HM), ohne 

Zusatz von Füllstoffen

Zulassungen: Bahnzulassung

Normen: DIN 8077 /78, DIN EN 1852-1,  

DBS 918 064, Schlitzbild in Anlehnung  

an DIN 4266-1 und DIN 4262-1

Vollwandrohr: Typ R3 nach DIN 4262-1

Ringsteifigkeit: SN 10 / SN 16 

Abmessungen: Standard: DN/OD 160 bis DN/OD 630

Rohrlänge: Standardlänge 6,0 m 

möglich: 1,0 m /3,0 m

Farbe: grün und grün mit Streifen

Eintrittsfläche: Standard: geschlitzt w = 5, 8, 10, 12 mm

möglich: gelocht in verschiedenen 

Durchmessern

Verbindung: Standard:  AM aufgesteckte Muffe 

und ZRV zugfeste Raster- 

Verbindung

möglich: Spiegelstumpfschweißung, 

E-Muffe, MRV-, MV-, ARS-, 

MRS-Verbindung, RSM 

Rastersteckmuffe

ZRV: zugfeste Raster-Verbindung
Im Rohr integrierte, zugfeste, nicht auftragende Steck-
verbindung für die schnelle und unkomplizierte Verle-
gung. Keine Auswölbung im Planum für die Muffenver-
bindung notwendig.

AM: aufgesteckte Doppelsteckmuffe
Einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe. Schnelle, 
sichere und unkomplizierte Verlegung in den kleinen 
Nennweitenbereichen.

Verbindung AM

Verbindung ZRV

8.6
Concept-Drain
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Rohrserie S Schlitzbreiten

12,5 10,5
5 mm, 8 mm, 

10 mm,  
12 mm

5 mm, 8 mm,   
10 mm,  
12 mm

5 mm, 8 mm,    
10 mm,  
12 mm

5 mm, 8 mm,  
10 mm,  
12 mm

–

Nennsteifigkeit SN Wassereintrittsfläche

SN 10 SN 16 ≥ 100 cm² ≥ 100   cm² ≥ 100 cm² ≥ 100 cm² –

Durchmesser/Wanddicken-
Verhältnis SDR

Sickerrohrart

26 22 Vollsickerrohr 
(TP)

Teilsickerrohr 
(LP)

Teilsickerrohr T 
180 (LP)

Mehrzweckrohr 
(MP)

ungeschlitztes 
Transportrohr (UP)

Wand-
dicke

Innen-
maß

Wand-
dicke

Innen-
maß

160 6,2 147,6 7,3 145,4 • • • • •

180 6,9 166,2 8,2 163,6 • • • • •

200 7,7 184,6 9,1 181,8 • • • • •

225 8,6 207,8 10,2 204,6 • • • • •

250 9,6 230,8 11,4 227,2 • • • • •

280 10,7 258,6 12,8 254,4 • • • • •

315 12,1 290,8 14,4 286,2 • • • • •

355 13,6 327,8 16,2 322,6 • • • • •

400 15,3 369,4 18,2 363,6 • • • • •

450 17,2 415,6 20,5 409,0 • • • • •

500 19,1 461,8 22,8 454,4 • • • • •

560 21,4 517,2 25,5 509,0 • • • • •

630 24,1 581,8 28,7 572,6 • • • • •

Rohrlängen 3 m und 6 m, andere Längen auf Anfrage

Verbindungsarten wahlweise ZRV oder AM

Scheitelmarkierung Rohrkennzeichnung, weiße Signierung

Farbe grün, grün mit Streifen

Werkstoff hochmodulares PP

Baustoffklasse BK 2

* normativ nicht geregelt

Äußerer + Außerhalb Druckbereich

Innerer Druckbereich

8.7
Concept-Drain
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Lieferprogramm Concept-Drain
PP, SDR 26, SN 10

Außen-
durchmes-
ser DN/OD

Wand-dicke
 Innen-

maß
(ca.)

 Schlitz-
typ

UP
Schlitzbreite

 5 mm  8 mm  10 mm 12 mm
Verbindung
(Standard)Art.-Nr. AW Art.-Nr. AW Art.-Nr. AW Art.-Nr. AW Art.-Nr.

mm  mm mm     cm²/m   cm²/m   cm²/m   cm²/m  

160 6,2 148

TP - 107 P162T5S6 165 P162T8S6 201 P162T1S6 235 P162T2S6

AM
LP - 100 P162L5S6 124 P162L8S6 151 P162L1S6 176 P162L2S6

T180 - 100 P162H5S6 124 P162H8S6 151 P162H1S6 176 P162H2S6
MP - 100 P162M5S6 103 P162M8S6 126 P162M1S6 118 P162M2S6
UP P162U0S6  

180 6,9 166

TP - 107 P182T5Z6 165 P182T8Z6 201 P182T1Z6 235 P182T2Z6

AM
LP - 100 P182L5Z6 124 P182L8Z6 151 P182L1Z6 176 P182L2Z6

T180 - 100 P182H5Z6 124 P182H8Z6 151 P182H1Z6 176 P182H2Z6
MP - 100 P182M5Z6 103 P182M8Z6 126 P182M1Z6 118 P182M2Z6
UP P182U0Z6

200 7,7 185

TP - 107 P202T5S6 165 P202T8S6 201 P202T1S6 235 P202T2S6

AM
LP - 100 P202L5S6 124 P202L8S6 151 P202L1S6 176 P202L2S6

T180 - 100 P202H5S6 124 P202H8S6 151 P202H1S6 176 P202H2S6
MP - 100 P202M5S6 103 P202M8S6 126 P202M1S6 118 P202M2S6
UP P202U0S6

225 8,6 208

TP - 107 P222T5Z6 165 P222T8Z6 201 P222T1Z6 235 P222T2Z6

ZRV**
LP - 100 P222L5Z6 124 P222L8Z6 151 P222L1Z6 176 P222L2Z6

T180 - 100 P222H5Z6 124 P222H8Z6 151 P222H1Z6 176 P222H2Z6
MP - 100 P222M5Z6 103 P222M8Z6 126 P222M1Z6 118 P222M2Z6
UP P222U0Z6

250 9,6 231

TP - 107 P252T5S6 165 P252T8S6 201 P252T1S6 235 P252T2S6

AM
LP - 100 P252L5S6 124 P252L8S6 151 P252L1S6 176 P252L2S6

T180 - 100 P252H5S6 124 P252H8S6 151 P252H1S6 176 P252H2S6
MP - 100 P252M5S6 103 P252M8S6 126 P252M1S6 118 P252M2S6
UP P252U0S6

280 10,7 259

TP - 107 P282T5Z6 165 P282T8Z6 201 P282T1Z6 235 P282T2Z6

AM
LP - 100 P282L5Z6 124 P282L8Z6 151 P282L1Z6 176 P282L2Z6

T180 - 100 P282H5Z6 124 P282H8Z6 151 P282H1Z6 176 P282H2Z6
MP - 100 P282M5Z6 103 P282M8Z6 126 P282M1Z6 118 P282M2Z6
UP P282U0Z6

315 12,1 291

TP - 107 P312T5S6 165 P312T8S6 201 P312T1S6 235 P312T2S6

AM*
LP - 100 P312L5S6 124 P312L8S6 151 P312L1S6 176 P312L2S6

T180 - 100 P312H5S6 124 P312H8S6 151 P312H1S6 176 P312H2S6
MP - 100 P312M5S6 103 P312M8S6 126 P312M1S6 118 P312M2S6
UP P312U0S6

355 13,6 328

TP - 107 P352T5Z6 165 P352T8Z6 201 P352T1Z6 235 P352T2Z6

ZRV**
LP - 100 P352L5Z6 124 P352L8Z6 151 P352L1Z6 176 P352L2Z6

T180 - 100 P352H5Z6 124 P352H8Z6 151 P352H1Z6 176 P352H2Z6
MP - 100 P352M5Z6 103 P352M8Z6 126 P352M1Z6 118 P352M2Z6
UP P352U0Z6

400 15,3 369

TP - 107 P402T5S6 165 P402T8S6 201 P402T1S6 235 P402T2S6

AM*
LP - 100 P402L5S6 124 P402L8S6 151 P402L1S6 176 P402L2S6

T180 - 100 P402H5S6 124 P402H8S6 151 P402H1S6 176 P402H2S6
MP - 100 P402M5S6 103 P402M8S6 126 P402M1S6 118 P402M2S6
UP P402U0S6

450 17,2 416

TP - 107 P452T5Z6 165 P452T8Z6 201 P452T1Z6 235 P452T2Z6

ZRV**
LP - 100 P452L5Z6 124 P452L8Z6 151 P452L1Z6 176 P452L2Z6

T180 - 100 P452H5Z6 124 P452H8Z6 151 P452H1Z6 176 P452H2Z6
MP - 100 P452M5Z6 103 P452M8Z6 126 P452M1Z6 118 P452M2Z6
UP P452U0Z6

500 19,1 462

TP - 107 P502T5Z6 165 P502T8Z6 201 P502T1Z6 235 P502T2Z6

ZRV**
LP - 100 P502L5Z6 124 P502L8Z6 151 P502L1Z6 176 P502L2Z6

T180 - 100 P502H5Z6 124 P502H8Z6 151 P502H1Z6 176 P502H2Z6
MP - 100 P502M5Z6 103 P502M8Z6 126 P502M1Z6 118 P502M2Z6
UP P502U0Z6

560 21,4 517

TP - 107 P562T5Z6 165 P562T8Z6 201 P562T1Z6 235 P562T2Z6

ZRV**
LP - 100 P562L5Z6 124 P562L8Z6 151 P562L1Z6 176 P562L2Z6

T180 - 100 P562H5Z6 124 P562H8Z6 151 P562H1Z6 176 P562H2Z6
MP - 100 P562M5Z6 103 P562M8Z6 126 P562M1Z6 118 P562M2Z6
UP P562U0Z6

630 24,1 582

TP - 107 P632T5Z6 165 P632T8Z6 201 P632T1Z6 235 P632T2Z6

ZRV**
LP - 100 P632L5Z6 124 P632L8Z6 151 P632L1Z6 176 P632L2Z6

T180 - 100 P632H5Z6 124 P632H8Z6 151 P632H1Z6 176 P632H2Z6
MP - 100 P632M5Z6 103 P632M8Z6 126 P632M1Z6 118 P632M2Z6
UP P632U0Z6

Schlitzlänge (innen) L = 85 mm
AW: freie Wassereintrittsfläche in cm² pro m

AM:
ZRV:

einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe
zugfeste Raster-Verbindung (wandintegriert)

*
** 

auch als ZRV-Verbindung möglich
auch als AM-Verbindung möglich
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Lieferprogramm Concept-Drain
PP, SDR 22, SN 16

8.9
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Schlitzlänge (innen) L = 85 mm
AW: freie Wassereintrittsfläche in cm² pro m

AM:
ZRV:

einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe
zugfeste Raster-Verbindung (wandintegriert)

*
** 

auch als ZRV-Verbindung möglich
auch als AM-Verbindung möglich
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Außen-
durchmes-
ser DN/OD

Wand-dicke
 Innen-

maß
(ca.)

 Schlitz-
typ

UP
Schlitzbreite

 5 mm  8 mm  10 mm 12 mm
Verbindung
(Standard)Art.-Nr. AW Art.-Nr. AW Art.-Nr. AW Art.-Nr. AW Art.-Nr.

mm  mm mm     cm²/m   cm²/m   cm²/m   cm²/m  

160 7,3 145

TP - 107 P161T5S6 165 P161T8S6 201 P161T1S6 235 P161T2S6

AM*
LP - 100 P161L5S6 124 P161L8S6 151 P161L1S6 176 P161L2S6

T180 - 100 P161H5S6 124 P161H8S6 151 P161H1S6 176 P161H2S6
MP - 100 P161M5S6 103 P161M8S6 126 P161M1S6 118 P161M2S6
UP P161U0S6

180 8,2 164

TP - 107 P181T5Z6 165 P181T8Z6 201 P181T1Z6 235 P181T2Z6

ZRV**
LP - 100 P181L5Z6 124 P181L8Z6 151 P181L1Z6 176 P181L2Z6

T180 - 100 P181H5Z6 124 P181H8Z6 151 P181H1Z6 176 P181H2Z6
MP - 100 P181M5Z6 103 P181M8Z6 126 P181M1Z6 118 P181M2Z6
UP P181U0Z6

200 9,1 182

TP - 107 P201T5S6 165 P201T8S6 201 P201T1S6 235 P201T2S6

AM*
LP - 100 P201L5S6 124 P201L8S6 151 P201L1S6 176 P201L2S6

T180 - 100 P201H5S6 124 P201H8S6 151 P201H1S6 176 P201H2S6
MP - 100 P201M5S6 103 P201M8S6 126 P201M1S6 118 P201M2S6
UP P201U0S6

225 10,2 205

TP - 107 P221T5Z6 165 P221T8Z6 201 P221T1Z6 235 P221T2Z6

ZRV**
LP - 100 P221L5Z6 124 P221L8Z6 151 P221L1Z6 176 P221L2Z6

T180 - 100 P221H5Z6 124 P221H8Z6 151 P221H1Z6 176 P221H2Z6
MP - 100 P221M5Z6 103 P221M8Z6 126 P221M1Z6 118 P221M2Z6
UP P221U0Z6

250 11,4 227

TP - 107 P251T5S6 165 P251T8S6 201 P251T1S6 235 P251T2S6

AM*
LP - 100 P251L5S6 124 P251L8S6 151 P251L1S6 176 P251L2S6

T180 - 100 P251H5S6 124 P251H8S6 151 P251H1S6 176 P251H2S6
MP - 100 P251M5S6 103 P251M8S6 126 P251M1S6 118 P251M2S6
UP P251U0S6

280 12,8 255

TP - 107 P281T5Z6 165 P281T8Z6 201 P281T1Z6 235 P281T2Z6

ZRV**
LP - 100 P281L5Z6 124 P281L8Z6 151 P281L1Z6 176 P281L2Z6

T180 - 100 P281H5Z6 124 P281H8Z6 151 P281H1Z6 176 P281H2Z6
MP - 100 P281M5Z6 103 P281M8Z6 126 P281M1Z6 118 P281M2Z6
UP P281U0Z6

315 14,4 286

TP - 107 P311T5S6 165 P311T8S6 201 P311T1S6 235 P311T2S6

AM*
LP - 100 P311L5S6 124 P311L8S6 151 P311L1S6 176 P311L2S6

T180 - 100 P311H5S6 124 P311H8S6 151 P311H1S6 176 P311H2S6
MP - 100 P311M5S6 103 P311M8S6 126 P311M1S6 118 P311M2S6
UP P311U0S6

355 16,2 323

TP - 107 P351T5Z6 165 P351T8Z6 201 P351T1Z6 235 P351T2Z6

ZRV**
LP - 100 P351L5Z6 124 P351L8Z6 151 P351L1Z6 176 P351L2Z6

T180 - 100 P351H5Z6 124 P351H8Z6 151 P351H1Z6 176 P351H2Z6
MP - 100 P351M5Z6 103 P351M8Z6 126 P351M1Z6 118 P351M2Z6
UP P351U0Z6

400 18,2 364

TP - 107 P401T5S6 165 P401T8S6 201 P401T1S6 235 P401T2S6

AM*
LP - 100 P401L5S6 124 P401L8S6 151 P401L1S6 176 P401L2S6

T180 - 100 P401H5S6 124 P401H8S6 151 P401H1S6 176 P401H2S6
MP - 100 P401M5S6 103 P401M8S6 126 P401M1S6 118 P401M2S6
UP P401U0S6

450 20,5 409

TP - 107 P451T5Z6 165 P451T8Z6 201 P451T1Z6 235 P451T2Z6

ZRV**
LP - 100 P451L5Z6 124 P451L8Z6 151 P451L1Z6 176 P451L2Z6

T180 - 100 P451H5Z6 124 P451H8Z6 151 P451H1Z6 176 P451H2Z6
MP - 100 P451M5Z6 103 P451M8Z6 126 P451M1Z6 118 P451M2Z6
UP P451U0Z6

500 22,8 454

TP - 107 P501T5Z6 165 P501T8Z6 201 P501T1Z6 235 P501T2Z6

ZRV**
LP - 100 P501L5Z6 124 P501L8Z6 151 P501L1Z6 176 P501L2Z6

T180 - 100 P501H5Z6 124 P501H8Z6 151 P501H1Z6 176 P501H2Z6
MP - 100 P501M5Z6 103 P501M8Z6 126 P501M1Z6 118 P501M2Z6
UP P501U0Z6

560 25,5 509

TP - 107 P561T5Z6 165 P561T8Z6 201 P561T1Z6 235 P561T2Z6

ZRV**
LP - 100 P561L5Z6 124 P561L8Z6 151 P561L1Z6 176 P561L2Z6

T180 - 100 P561H5Z6 124 P561H8Z6 151 P561H1Z6 176 P561H2Z6
MP - 100 P561M5Z6 103 P561M8Z6 126 P561M1Z6 118 P561M2Z6
UP P561U0Z6

630 28,7 573

TP - 107 P631T5Z6 165 P631T8Z6 201 P631T1Z6 235 P631T2Z6

ZRV**
LP - 100 P631L5Z6 124 P631L8Z6 151 P631L1Z6 176 P631L2Z6

T180 - 100 P631H5Z6 124 P631H8Z6 151 P631H1Z6 176 P631H2Z6
MP - 100 P631M5Z6 103 P631M8Z6 126 P631M1Z6 118 P631M2Z6
UP P631U0Z6
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Drain

Vorteile

• Drainagerohr mit Ummantelung Geotextil, 

werksseitig vorgefertigt

• schneller Verlegefortschritt, somit  Minimierung 

Personaleinsatz 

• Einbau von gut verdichtbarem Filterkies  möglich 

(Kleinkorn kann nicht ins Rohr  wandern)

• geringer Geotextilverbrauch

Anwendung: Zur schnelleren und einfacheren Montage 
eines Rohrfilters auf der Baustelle können 
werkseitig mit zugelassenem Geotextil 
ummantelte Rohre geliefert werden. In diesem 
Fall muss nicht der gesamte Sickerkörper oder 
die Rohre einzeln auf der Baustelle aufwendig 
ummantelt werden, sondern die fertig umman-
telten Rohre können direkt verlegt werden.

Material:  auf die Anwendung abgestimmtes Geotextil 
ggf. auch mit HPQ-Genehmigung möglich

Zulassungen: Bahnzulassung

Abmessungen: alle Abmessungen aus dem Concept-Drain- 
Rohrprogramm DN/OD 160 bis DN/OD 
630 ummantelt lieferbar

Rohrlänge: Standardlänge 6,0 m

Ausführung: für alle Rohr- und Grabenfilter (gilt für TP, LP 
und MP)

ummantelte
Sickerleitungen

aus PP

Darstellungen möglicher Ausführungen der Graben-/Rohrfilterausführungen 
nach Ril 836.4602 bei Einsatz von Geokunststoffen

Ummantelte Sickerleitungen
aus PP
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Zubehör und Einbauwerkzeuge
für Concept-Drain

Gleitmittel

Adapter für RohrmuffeTrennscheibe Fügegerät

Produkt Handelsform Einsatz

Zu
be

hö
r

Gleitmittel 500 g Tube Verbinden von Cocept-Drain-Rohren mit Dichtring

Gleitmittel 5 kg Eimer Verbinden von Cocept-Drain-Rohren mit Dichtring

Diamant-Trennscheibe für PE/
PP-Rohr

15 x 2,4 x 22 mm bis  
350 x 2,6 x 20 mm

Trennen von Cocept-Drain-Rohren

Adapter für Rohrmuffe
Stück je Abmessung 
und Verbindungstyp

Schutz der Rohrmuffe beim Verbinden von Con-
cept-Drain-Rohren

Le
ih

ar
tik

el

Fügegerät für geschlitzte Rohre 
bis DN/OD 315

Gerät einschließlich 
Handhydraulik

Verbinden geschlitzter Concept-Drain-Rohre

Fügegerät für geschlitzte Rohre 
bis DN/OD 630

Gerät einschließlich 
Handhydraulik

Verbinden geschlitzter Concept-Drain-Rohre



Formteile
Concept-Drain PP

Segment-Bogen 15 Grad, 30 Grad, 45 Grad

DN/OD SN 10 SN 16*

160 • • 

180 • • 

200 • • 

225 • • 

250 • • 

280 • • 

315 • • 

355 • • 

400 • • 

450 • • 

500 • • 

560 • • 

630 • • 

Im inneren Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten
sind nur Bogen bis 15 Grad zulässig

Überschieb-
muffe

Doppelsteck-
muffe

Schacht-
einführung

DN/OD

160 • • •

180 • • •

200 • • •

225 • • •

250 • • •

280 • • •

315 • • •

355 • • •

400 • • •

450 • • •

500 • • •

560 • • •

630 • • •
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Rohrbogen, Segment geschweißt

Überschiebmuffe, Doppelsteckmuffe und Schachteinführung

Doppelsteckmuffe

Überschiebmuffe

Schachteinführung

Bogen 15 Grad

Bogen 45 Grad

Bogen 30 Grad

8.12
Concept-Drain

Drain



Grabenlose Verlegeverfahren sind eine sinnvolle und wirt-
schaftliche Alternative für die offene Bauweise. Auch bei der 
Verlegung von Sickerrohrleitungen, ob als Erneuerungsver-
fahren in gleicher Trasse oder als Neuverlegung, kann die 
grabenlose Verlegung die entscheidende Lösung sein. Dies 
haben bereits zahlreiche Einsätze eindrucksvoll belegt. Die 
Karl Schöngen KG zählt seit langer Zeit zu den führenden 
Herstellern von Vortriebsrohren im Kunststoffrohrbereich. 
Je nach Verfahren und Randbedingungen können wir Ihnen 
ein auf Ihren Anwendungsfall zugeschneidertes Sickerrohr-
system, gelocht oder geschlitzt, aus PP anbieten.

Bei den vorgenannten Verlege- bzw. Erneuerungs-
verfahren werden i. d. R. Einzelrohre oder Rohr-
stränge verwendet. Bei Rohrstrangeinzug 
wird das Neurohr auf Zug beansprucht, 
bei Kurzrohreinbau dagegen auf Schub 
oder als Einbau unter Vorspannung. Auf-
grund der Eigenschaften von PP eignet 
sich dieses Material im Gegensatz zu 
PE besser für den grabenlosen Einbau 
als Einzelrohr (höheres E-Modul/höhere 
Vortriebskräfte) und bietet dem Verleger 

* Die Bahnzulassung gilt nur für die in unseren Prospekten aufgeführten Rohre! 

erheblich höhere Sicherheiten. Deshalb fertigt Schöngen 
vorrangig Einzelrohre aus PP für die grabenlose Verlegung.

Die Standardbaulänge bei Vortriebsrohren liegt bei 1,0 m.   
Generell können jedoch Vortriebsrohre von DN 150 bis DN 
600 in Baulängen zwischen 0,47 m und 6,0 m auftragsbe-
zogen gefertigt und geliefert werden. Vortriebsrohre aus PP 
werden in Schlitzbreiten von wahlweise 5, 8, 10 oder 12 mm 
gefertigt. Drainagerohre mit Bahnzulassung sind teilweise 
auch für grabenlose Verlegeverfahren geeignet. Für genau-
ere Informationen kontaktieren sie uns bitte.

Sickerrohrsysteme für die grabenlose Verlegung
mit Bahnzulassung

8.13
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Vortriebsrohre DN/OD 225 in geschlitzter 
Ausführung

Grabenloser Einbau im Pilotrohr-Vortrieb

Verlegeverfahren

• Vortriebsverfahren (Sonderverfahren Press-Bohr-Ver-

fahren/Pilotrohrvortrieb/Bohr-Pipe-Verfahren)

• Relining/TIP-Verfahren

• statisches oder dynamisches Berstlining-Verfahren

• statisches oder dynamisches Kaliberberstlining- 

Verfahren

• Horizontalspülbohr-Verfahren (HDD-Verfahren)

• Bodenverdrängungsverfahren

Geschlitzte oder gelochte Vortriebsrohre ohne Bahnzulassung

Außen   durch-
messer Wand dicke Innenmaß Baulänge Wasserein-

trittsfläche

DN/OD mm mm m AW

170 12,0 146 1,0 > 100

180 15,0 150 1,0 > 100

225 15,0 195 1,0 > 100

242 13,0 216 1,0 > 100

280 18,0 244 1,0 > 100

292 13,0 266 1,0 > 100

330 18,5 293 1,0 > 100

340 15,0 310 1,0 > 100

380 20,0 340 1,0 > 100

392 18,0 356 1,0 > 100

450 25,0 400 1,0 > 100

560 30,0 500 1,0 > 100

630 35,7 559 1,0 > 100

Achtung

Bei der grabenlosen Verlegung von 
geschlitzten Vortriebsrohren sind je 
nach Verlegeverfahren verschiedene 
Randbedingungen zu beachten. Die 
Schöngen Anwendungstechnik hilft 
gern weiter.

Bohr-Pipe-Verfahren zum grabenlosen Einbau 
von gelochten Vortriebsrohren
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Concept-Drain Systemschächte
entsprechend den Vorgaben der DB AG 
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Vorteile Deutsche Bahn AG – Regelwerke

• aus hochwertigem Polypropylen gefertigt

• Verwendung von Neumaterial wie im DBS 918 064 

gefordert

• Dauerschwingfestigkeit nachgewiesen

• Spannungsrissbeständigkeit (FNCT-Test) nachgewie-

sen

• Bahnzulassung für die PP-Schächte DN/ID 601 (Innen-

durchmesser entspricht den Anforderungen des DBS 

918 064) für den Einbau im inneren Druckbereich von  

Eisenbahnverkehrslasten

• HPQ-Genehmigung für den Einbau im äußeren Druck-

bereich und außerhalb des Druckbereiches von  

Eisenbahnverkehrslasten 

• Fertigung als Schächte mit Gerinne und Berme oder 

als Schächte mit  

Sandfang (je nach Anforderung)

• Anschlussmöglichkeiten für Concept-Drain Sickerrohre 

aus PP

• regelkonforme Abdeckung nach DBS 918 064 lieferbar 

• Betonausgleichsring zur Aufnahme üblicher  

Abdeckungen lieferbar

• Abwinklungen im Schacht nach Vorgabe möglich

Bautechnik, Leit-, Signal- u. 

Telekommunikationstechnik 

Erdbauwerke und sonstige 

geotechnische Bauwerke 

Entwässerungsanlagen 

Streckenentwässerung 

836.4602 

Seite 24 

 6     Schächte 

             … 

Kunststoffrohre und Kunststoffschächte 
für die Entwässerung von Eisenbahn- 

Verkehrsanlagen 

DBS 
918 064 

Ersatz für DBS 918 064 Kunststoffrohre 

Inhalt 

 1   Allgemeines 

 2   Technische Anforderungen an Kunststoffrohre 

 3   Technische Anforderungen an Schachtbauwerke aus Kunststoffen 

 4   Qualitätssicherung des Rohr- und/oder Schachtherstellers 

 5   Bestellung von Rohren und Schachtbauwerken 

 Anlagen und Anhänge 

…

Drain
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Schacht DN/ID 601
mit Bahnzulassung
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Schachtdetails Schacht DN/DI 601
mit Gerinne und Berme 

Verbindungselement oder
angeschweißte Schachtverlängerung

Schacht für Bettung auf Kies/Sandauflager (Dicke der Bodenplatte 35 mm)

Schacht für Bettung auf Betonauflager (Dicke der Bodenplatte 20 mm)

Schachtwanddicke e = 30 mm Durchmesser Bodenplatte ∅ = 740 mm

Ausführung Anschlüsse Stutzenlänge
Höhe Gerinnesohle in Mitte Schacht-
unterteil bis OK Schachtwand-Un-

terteil

Schachttiefe unter 
gedachter Gerin-

nesohle mittig

Typ DN/OD LS HS minimal

mm mm mm mm

S 160 128

700 – Schachttiefe unter gedachter 
Gerinnesohle mittig

≥ 90

180 144 ≥ 91

200 160 ≥ 92

225 180 ≥ 93

250 200 ≥ 94

280 224 ≥ 95

G 315 252 ≥ 97

355 284 ≥ 99

400 300 ≥ 101

450 300 ≥ 103

HE und HA entsprechend Vorgaben aus der Planung

Drain



8.17
Concept-Drain

Schachtdetails
mit Sandfang für Schacht DN/DI 601 

Schacht für Bettung auf Kies/Sandauflager (Dicke der Bodenplatte 35 mm)

Schacht für Bettung auf Betonauflager (Dicke der Bodenplatte 20 mm)

Schachtwanddicke e = 30 mm Durchmesser Bodenplatte ∅ = 740 mm

Ausführung Anschlüsse Stutzenlänge
Höhe Gerinnesohle in Mitte Schacht-
unterteil bis OK Schachtwand-Un-

terteil

Schachttiefe unter 
gedachter Gerin-

nesohle mittig

Typ DN/OD LS HS minimal

mm mm mm mm

S 160 128

700 - Sandfangtiefe

≥ 165

180 144 ≥ 166

200 160 ≥ 167

225 180 ≥ 168

250 200 ≥ 169

280 224 ≥ 170

G 315 252 ≥ 172

355 284 ≥ 174

400 300 ≥ 176

450 300 ≥ 178

HE und HA entsprechend Vorgaben aus der Planung

Verbindungselement oder
angeschweißte Schachtverlängerung
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Abdeckung und Auflagering

Drain
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Abziehlehre für Schacht DN/ID 601
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Schacht DN/OD 400
mit Sandfang 

Drain
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Schacht DN/OD 450
mit Sandfang 
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Abdeckung und Sandfang
für Schächte DN/OD 400 und DN/OD 450 

Abdeckung Klasse B 125 als Gußausfürung mit Verriegelung und Sogsicherung

Für die Verwendung des Auflageringes muss das Schachtrohr DN/OD 450 außen 
etwas abgesetzt werden. Dies kann werkseitig erfolgen!

Drain
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Anschlussvarianten
Schachttabellen 

Schachttabelle PP

DN/OD 661 DN/OD 450 DN/OD 400

Ringsteifigkeit SN 8 SN 16 SN 8 SN 16 SN 8 SN 16

Wandstärke mm 30,0 17,2 20,5 15,3 18,2

Anschlüsse DN/OD

Gerinne/ Berme 110 X X X X X X

Sandfang 110 X X X X X X

Gerinne/ Berme 125 X X X X X X

Sandfang 125 X X X X X X

Gerinne/ Berme 140 X X X X X X

Sandfang 140 X X X X X X

Gerinne/ Berme 160 X X X X X X

Sandfang 160 X X X X X X

Gerinne/ Berme 180 X X X X X X

Sandfang 180 X X X X X X

Gerinne/ Berme 200 X X X X X X

Sandfang 200 X X X X X X

Gerinne/ Berme 225 X X X X

Sandfang 225 X X X X X X

Gerinne/ Berme 250 X X X X

Sandfang 250 X X X X X X

Gerinne/ Berme 280 X X X X

Sandfang 280 X X X X X X

Gerinne/ Berme 315 X X

Sandfang 315 X X X X

Gerinne/ Berme 355 X X

Sandfang 355 X X

Gerinne/ Berme 400 X X

Sandfang 400 X X

Gerinne/ Berme 450 X X

Sandfang 450 X X

Gerinne/ Berme 500

Sandfang 500 X X

Gerinne/ Berme 560

Sandfang 560 X X

Gerinne/ Berme 630

Sandfang 630

Bodenplattendicke mm 20 20 20 20 20 20



Karl Schöngen KG Kunststoff-Rohrsysteme
Karl-Scharfenberg-Str. 1, 38229 Salzgitter

info@schoengen.de Tel.: +49 5341 799-0

Stand 08/2021
Änderungen in Technik und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

www.schoengen.de
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